EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

DAT:07\\X:\PVO\ZELEZNICA\G60\DIVACA_KOPER_II_TIRINOVELACIJA_2009\ODLAGANJE_ODPADKOV\PR10PVO_DIVACA_KCER_II_TIR_ZRAK_ODLAGANJE_MATERIA
LA_ODDANO.DOC

Naroénik:
Ministrstvo za promet
Direkcija za vodenje investicij v javni ZelezniSkdrastrukturo
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor

POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
ZA Il. TIR ZELEZNISKE PROGE DIVA CA — KOPER
LOKACIJE ZA ODLAGANJE VISKOV IZKOPNEGA MATERIALA

KAKOVOST ZRAKA

EPI SPEKTRUM

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I [, 2000 Maribor, Slovenija

Maribor, december 2010

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - Kakovost zunamgaka Stran 1 od 27



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

S.1. PODATKI O PROJEKTU

Investitor:
Naroenik:
Naloga:
St. naloge:
Izdelovalec:
EPI SPEKTRUM
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija
Direktor:

Odgovorni izdelovalec potila:

Kraj in datum izdelave:

Republika Slovenija

Direkcija za vodenje investicij v javno Zeleznisko
infrastrukturo
Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor

Direkcija Republike Slovenije za vodenje investiciy
javno Zeleznisko infrastruktur.

Kopitarjeva 5, 2000 Maribor

Porocil o vplivih na okolje za Il. tir zelezniSke proge
Divac¢a — Koper — lokacije za odlaganje viskov
izkopnega materiala

Kakovost zraka

2009-062/PVO

EPI SPEKTRUM d.o.o.

Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor

Bostjan PerSak univ.dipl.fiz.

Podpis:

Janez Drev,univ.dipl.fiz.

Podpis:

Maribor, december 2010

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - Kakovost zunamgaka Stran 2 od 27



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

S.2.

Izdelovalec:

Identifikacijska Stevilka:
Mati¢na Stevilka:
Stevilka transakcijskegadana:

Stevilka posantnega pooblastila

MOP za presojo vplivov na okolje:

Delovna skupina:
Odgovorni vodja portila:
Sodelavca:

Kraj in datum:

PODATKI O IZVAJALCU

EPI SPEKTRUM

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitveodo.
Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor

Tel.: +386 2 234 3060, Fax: +386 2 234 3066
e-mail: info@epi-spektrum.si

S191816777
1300342
02280-0050942291

MOP st. 35401-52/2006 z dne 19.12.2006
MOP St. 35401-54/2006 z dne 19.12.2006

Janez Drey univ.dipl.fiz.
Bostjan PerSak,univ.dipl.fiz.

Maribor, 5.12.2010

Direktor:
Bostjan PerSak univ. dipl. fiz.

Podpis:

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - Kakovost zunamgaka Stran 3 od 27



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

S.3. KAZALO VSEBINE
SPLOSNI DEL

S.1. Naslovna stran

S.2. Podatki o izvajalcih
S.3. Kazalo vsebine

TEKSTUALNI DEL

1. UvOD 6
1.1 NOSILEC POSEGA IN IZDELOVALCI POROILA 6
1.2 PREGLED UPOSTEVANJA UKREPOV IZ OKOLIJSKEGA PORQA 6
2.  ZAKONSKA IZHODIS CA 6
3.  OPIS OBSTOJECEGA STANJA 7
3.1 OBMOCJE POSEGA 7
3.2 ALTERNATIVNE MOZNOSTI 8
3.3 OPIS LOKACIJ 8
3.4 PODATKI O OBMOCJIH, NA KATERIH JE PREDPISAN POSEBNI PRAVNI REZIM 9
3.5 PREDPISI S PODROJA VARSTVA ZRAKA, KI DOLOCAJO STANDARDE KAKOVOSTI 9
3.6 KLIMATSKE RAZMERE 10
3.7 OBSTOJEA KAKOVOST ZRAKA 15
4.  OPIS MOZNIH VPLIVOV POSEGA NA KAKOVOST ZRAKA 16
4.1 OKOLJSKE ZNACILNOSTI 16
4.2 VPLIVI IN OCENA VPLIVOV MED ODLAGANJEM 16
4.3 PRICAKOVANE POSLEDICE 19
4.4  KUMULATIVNI VPLIVI 19
4.5 VPLIVNO OBMOCJE 19
4.6 OCENA STOPNJE VPLIVA NA KAKOVOST ZRAKA IN STOPNJERREJEMLJIVOSTI 20
5. VPLIVI IN OCENA VPLIVA NA KAKOVOST ZRAKA PO KON  CANEM ODLAGANJU 21
51 KUMULATIVNI VPLIVI 21
5.2 VPLIVNO OBMOCJE 21
5.3 PRICAKOVANI VPLIVI 21
5.4 OCENA STOPNJE VPLIVA NA KAKOVOST ZRAKA IN STOPNJBPREJEMLJIVOSTI 21
6.  OMILITVENI UKREPI 23
6.1 OMILITVENI UKREPI MED ODLAGANJEM 23
6.2 OMILITVENI UKREPI PO KONCANEM ODLAGANJU 24
7.  SPREMLJANJE STANJA 24

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - Kakovost zunamgaka Stran4 od 27



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

7.1 SPREMLJANJE MED ODLAGANJEM 24
7.2 SPREMLJANJE PO KONANEM ODLAGANJU 25
8. VIRI 25
9. POVZETEK UGOTOVITEV 26

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - Kakovost zunamgaka Strans od 27



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

1. uvoD

11 NOSILEC POSEGA IN IZDELOVALCI PORO CILA

Poraiilo obravnava vplive na kakovost zraka zaradi giadh tira ZelezniSke proge Diva —
Koper na obmgu odlagali§ viSkov izkopnega materiala. Gradnja Il. tira jéaska s strategijo
razvoja ZelezniSkega omrezja RS, investitor gragmRS. Pravna podlaga za gradnjo je Uredba
o drzavnem lokacijskem tdu za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Pava Koper, UL RS
43/05. Pri gradnji zelezniSke proge bodo zaradnega preteznega poteka v predorih nastale
vecje koli¢ine izkopnega materiala, ki bo delno uporaben dlggaiStvu (apnenec), delno pa bo
zaradi nehomogene zgradbe in neustrezne mineragtave primeren le za trajno odlaganje na
za to primerna mesta. To pdilo se nanasa na oceno vplivov na kakovost zunangegadi
odlaganja viskov izkopnega materiala na treh IgihciBekovec, Ankaranska Bonifika in
Salara).

Odgovorni izdelovalec potda o vplivih n&rtovanega posega na kakovost zraka je Janez Drev,
univ.dipl.fiz., Epi Spektrum d.o.o., pri izdelaviopxila je sodeloval BosStjan PerSak,
univ.dipl.fiz. Epi Spektrum d.o.o.

1.2 PREGLED UPOSTEVANJA UKREPOV 1Z OKOLJSKEGA PORO CILA

Izhodi&ni ukrepi za za8to okolja v okolici lokacij za odlaganje viSkov mtesiala pred
poslabSanjem kakovosti zraka, in njihovo upoStevanjprikazani v tabeli 1.

Tabela 1 Pregled uposStevanja ukrepov iz okoljskega pitao

Ukrep N&in upostevanja v strokovnih podlagah

Za zmanjSanje emisije delcev med odlaganjem jevisteda
) . . | izvedba ukrepov za omejevanje praSenja z odkrigtowd
Poseg izvesti na um, da med odlaganjeMpoyrsin za odlaganje in ukrepov za preéesenje prasenja

izkopnega materialav ne bo powvdito| med transportom materiala na ta oljao
prekomernega onesnazevanja zraka. ) ) i .
Po kortanem odlaganju materiala na ohijilo za odlaganje

ne bo virov emisije snovi v zrak.

2. ZAKONSKA 1ZHODIS CA

Ocena vpliva med gradnjo in obratovanjem lokacipdiaganje izkopnega materiala na kakovost
zraka je izdelana ob upoStevanju naslednjih zakbnmledpisov:

- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij oneswalzeunanjega zraka, Ur. |. RS St. 24/05,
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92/07
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okol@5202012, Ur. |. RS St. 2/2006

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremih virov onesnazevanja, Ur. |. RS 31/07, 70/08,
62/09

- Uredba o zveplovem dioksidu, duSikovih oksidih,ctfelin svincu v zunanjem zraku, Ur. |.
RS &t. 52/02, 18/03, 41/04 in 121/06

- Sklep o dolgitvi obmcagij in stopnji onesnazenosti zaradi zveplovega daksdusSikovih
oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega meitzin ozona v zunanjem zraku, Ur. |.
RS, st. 72/03

- Sklep o dolgitvi obmcgij in stopnji onesnazenosti zaradi zveplovega daksdusSikovih
oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega meitzin ozona v zunanjem zraku, Ur. |.
RS, st. 72/03

- Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zralda, list RS 127/03

- Uredba o drzavnem lokacijskemdni@ za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Bava
Koper, Ur. list RS 43/05

- Uredba o lokacijskem @etu za avtocesto na odseku Klanec - Srmin, UrRSt51/99

3. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

3.1 OBMO CJE POSEGA

Za odlaganje viskov izkopnega materiala, nastapgggradniji Il. tira zelezniSke proge Dida -
Koper so predvidene tri lokacije:

- lokacija na obmgu ob AC viaduktuCrni Kal (Bekovec)
- lokacija Ankaranska Bonifika (Bonifika)
- lokacija opugenega laporokopa ob stari Smarski cesti (Salara)

Vse tri lokacije lezijo v Mestni afini Koper. Lokaciji Ankaranska Bonifika in optgni
laporokop ob stati Smar3ki cesti sta vigni v Uredbo o DLN za Zeleznidko progo, lokacija
Bekovec je vkljdena v lokacijski n&t za avtocesto. S stails varstva zraka je pomembno, da so
lokacije za odlaganje predvidene na ol na katerih v obstofem stanju ni stavb in da v
njihovi okolici ni vejih poselitvenih obmé&j. Pomembno dejstvo, ki poveje moznost za
obremenjevanje okolja z emisijami snovi v zrak,da,vse lokacije lezijo na obri§ja, za katere
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je zn&ilen pojav oldasnih ma@nih vetrov in da je za obndf@a zn&ilna sorazmerno majhna letna
koli¢ina padavin.

3.2 ALTERNATIVNE MOZNOSTI

Za odstranitev in odlaganje viSkov materiala s@ bdzen odlaganja na predvidenih lokacijah
pred sprejemom DLN predvidene tudi alternativhe mos# kot so uporaba materiala za sanacijo
opu&enih povrSin za izkor&&nje mineralnih surovin druzbe Salonit Anhovo v [als pri Novi
Gorici in v opugenem kamnolomiCrnotice. V prvem primeru bi bilo odlaganje materiala
povezano z velikimi transportnimi stroski, v druggmmeru ni prislo do dogovora med
investitorjem in upravljavcem kamnoloma.

3.3 OPIS LOKACIJ

3.3.1 LOKACIJA BEKOVEC

Podatki o lokaciji, prostorske in tekine reSitve so povzete po projektu IDZ /2/. Progtar
odlaganje Bekovec je lociran v delno z borovci gbradelno s paSniki prekriti kraski dolini
Krniskega potoka zahodno in severno od nagéijs Kal in juzno od odseka avtoceste Al
Kastelec — Srmin. Severovzhodni del oldjaoje bil delno Ze urejen za odlaganje visSkov
materiala, nastalega pri gradnji AC odseka Klane8rmin, ostali del prostora je v prvotnem
naravnem stanju. Obmje za odlaganje je predvideno na povrsini cca 1K5.07, korgni
volumen odlaganega materiala je ocenjen na 1,20080Dostop do prostora za odlaganje je z
vzhodne smeri z obstagje deviacije AC prikljgka Crni Kal. Juzno od lokacije leZijo v
oddaljenosti cca 50 m najblizje stanovanjske stavjognem delu naseljdrni Kal, v smeri proti
vzhodu so najblizje stavbe oddaljene cca 100 m.stélin smereh do oddaljenosti 500 m ni
stanovanjskih stavb. Lokacija lezi na KraSkem ropal,katerega so z&fi moc¢ni sunkoviti
vetrovi (burja) ob prehodu vremenskih front.

3.3.2 LOKACIJA ANKARANSKA BONIFIKA

Podatki o lokaciji, prostorske in teline reSitve so povzete po projektu PGD /3/. Proztor
odlaganje Ankaranska Bonifika je lociran na oldja@luvilane ravnice reke Rizane pred njenim
izlivom v morje. SirSe obmie prostora za odlaganje je v smeri proti vzhodguigovzhodu
namenjeno proizvodni, skladid in transportni dejavnosti, na prostoru za odhggan v smeri
proti zahodu in severu so pretezno kmetijske paetSTeren je izrazito ravninski, prepletajo ga
razbremenilni kanali reke Rizane in mreza lokaldibstopnih cest na obrja kmetijskih
povrSin. Skupna povrSina prostora za odlaganjecge 23 ha, predvidena kaiha odlozenega
materiala je 340.000 in Zemlji&e je v obstojgem stanju travnik, prepreden s sistemom
melioracijskih jarkov. Dostop do lokacije med odiagem je predviden z juzne smeri z obsteje
hitre ceste Sermin — Koper po AC prikdku Luke Koper (BertoSka vpadnica). Najblizje
stanovanjske stavbe so osamljena stavba Ankardngladd. 70 m proti severu in skupina Stirih
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stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb (Ziekka cesta) v oddaljenosti cca 170 m proti
zahodu. Za lokacijo je zt#na neposredna izpostavljenost énom vetrovom.

3.3.3 LOKACIJA OPUSCENEGA LAPOROKOPA OB STARI SMARSKI CESTI (SALARA)

Podatki o lokaciji, prostorske in tekine reSitve so povzete po projektu PGD /4/. Odlagan;
viskov materiala na prostoru za odlaganje Salapgdvideno kot sanacija pred leti opeisega
laporokopa ob stati Smarski cesti. Laporokop lelii manjSi grapi na juznem in deloma
zahodnem pohligu grebena, ki poteka od Veli hriba do Kortine. Faave v okolici so pretezno
poragene z mediteranskim grt@vjem in slabSim drevjem, na visjih legah so ngbtakopom
kmetijske povrSine. Obntge laporokopa je v obstajem stanju zapé&no. Skupna povrSina
prostora za odlaganje je cca 1,4 ha, predvidenikal odloZzenega materiala je 106.008. m
Najblizje obmdaju odlaganja sta dve stanovanjski stavbi (Salajast®erno od zgornje meje
obmaja v oddaljenosti cca 10 m, ostale stavbe leZijeyi oddaljenosti ob stari Smarski cesti v
smeri proti Kopru. Najblizja je stavba od SmarSleéstt (Salara 21) je od skrajnega
jugovzhodnega roba obrija za odlaganje oddaljena cca 130 m. Dostop daikge z juzne ali
vzhodne smeri z drzavne ceste Koper — Dragonja lpgiof@i lokalni cesti. Obmg&e za
odlaganje je zaradi svoje zavetrne dolinske legej mpostavljeno ménim vetrovom.

3.4 PODATKI O OBMO CJIH, NA KATERIH JE PREDPISAN POSEBNI PRAVNI
REZIM

Obmaije MO Koper, je po Sklepu o ddlitvi obmagij in stopnji onesnazenosti zaradi
Zveplovega dioksida, dusikovih oksidov, delcev,ned benzena, ogljikovega monoksida in
ozona v zunanjem zraku razéefio v obmoje onesnazenosti zraka Sl 4, ki sodi v Il. stopnjo
onesnazenosti zraka. Nov poseg v okolje ali rekoksja na obm&u z Il. stopnjo
onesnazenosti zraka ne sme povitrgoveianja onesnazenosti zrakde zrak ni¢ezmerno
onesnazen, je treba z ukrepi za ohranjanje kakowwska zagotoviti, da koncentracije
onesnazeval ne presezejo predpisanih mejnih vréddimoga se obstoj@ kakovost zraka ne
poslabSa. Na obndph lokacij za odlaganje viskov izkopnega materialav njihovi okolici ni
obmaij, na katerih bi bili predpisani posebni pravnkirai s podrgja varstva zraka. Na vseh
obmazjih veljajo splosni predpisi s tega podja

3.5 PREDPISI S PODRQCJA VARSTVA ZRAKA, KI DOLO CAJO STANDARDE
KAKOVOSTI

Predpisi, ki urejajo varstvo in kakovost zrakads#jo na predpise, ki omejujejo emisije snovi v
zrak iz neprendnih virov onesnazevanja, in na predpise, ki dajo mejne vrednosti
koncentracije posameznih onesnazeval v zunanjekuzRosebni pravilniki urejajo pogoje in
nain nadzora nad izvajanjem posameznih uredb. Megmeédntracije onesnazeval v zunanjem
zraku, predpisane v navedenih uredbah, so v tabeli
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Tabela 2 Mejne imisijske vrednosti onesnazeval v zraku

Onesnazevalo Koli &ina Srednja letna koncentracija Srednja dneyna Srednjan urna
koncentracija koncentracija
Zveplov dioksid pg/rh / 125 350
dusikov dioksid pg/rh 40 / 200
delci PM1o pg/m? 40 50 /
svinec pg/r 0,5 / /
benzen pg/rh 5 / /
ogljikov monoksid pg/m / / 10*
ozon pg/m / / 120%
benzo(a)piren ng/m Tox / /
arzen ng/rh (S / /
kadmij ng/n? i / /
nikelj ng/n¥ 207+ / /

*- osemurna mejna vrednost
**. osemurna ciljna vrednost
***_ |etna ciljna vrednost

Za nekatere snovi je predpisano tudi dovoljenodetievilo preseganj mejne koncentracije (18x
letno za urno vrednost dusikovega dioksida in &md za dnevno koncentracijo delcev idM

S stali$a obravnavnih posegov so pomembne predvsem mejagska koncentracije delcev v
zunanjem zraku, ki so predpisane z Uredbo o zvephodioksidu, duSikovih oksidih, delcih in
svincu v zunanjem zraku. Pomembno je diddoUredbe, ki dopu&a 35x letho preseganje mejne
dnevne koncentracije delcev RiMuredba pa ne daia kriticne meje koncentracije delcev v
zunanjem zraku. Mejne koncentracije za prasSne umedl uveljavitvijo Uredbe o prenehanju
veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in k&itih imisijskih vrednostih snovi v zraku, Ur. list
RS St. 66/07, v zakonodaji s podevarstva kakovosti zraka nisodveredpisane.

3.6 KLIMATSKE RAZMERE

3.6.1 UVOD

Obmaije, po katerem poteka Il. tir ZelezniSke proge adaco in Koprom, je v klimatskem
smislu opredeljeno kot zmerno sredozemsko ali sditeransko. Od pravega sredozemskega
podnebja se kB po nekoliko nizjih povprénih temperaturah in drugai koli¢ini padavin s
primarnim viSkom v pozni jeseni. Zaradi bistven@jyi zimskih temperatur v primerjavi z
notranjostjo Slovenije se tu podaljSa vegetacijdkba. Tudi poletne temperature so visje od
tistih v notranjosti, vendar razlika ni tako velikat pozimi.

Za poletje je zna@lno stabilno vreme s pogostimi anticiklonalnimewmenskimi tipi. Na obmigu
Primorske pade naj¢egpadavin v oktobru in v novembru. Sekundarni vipeklavin se pojavi v
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juniju, kolicina padavin od zahoda proti vzhodu n&sadri analizi klimatskih razmer so bili
uporabljeni dolgoletni povptai klimatski podatki ARSO — Urad za meteorologij@ abdobje
med letoma 1974 in 1990 ter za obdobje med leto®¥d In 2000. Za veter so bili uporabljeni
podatki avtomatske merilne postaje Portoroz za bjedd994 — 2003. Najblizja stalna
meteoroloSka postaja je Portoroz. Vsi nadaljnjigikdso povzeti po arhivu ARSO, dosegljivi na
spletu. V analizo so vklteni nasledn;ji klimatski parametri:

- temperaturne razmere,

- vlaznost zraka,

- oblatnost in pogostost megle,
- padavinske razmere,

- vetrovne razmere

3.6.2 TEMPERATURNE RAZMERE

Srednja letna temperatura postaje PortoroZz v obidd9P1l — 2000 znaSa 13.4°C. Srednja
januarska temperatura je 4.8°C, srednja avgustoteskperatura je 29.4°C. Absolutna najnizja
temperatura je izmerjena februarja (-10.2°C), alisol najviSja temperatura avgusta (36.3°C).
Podatki o temperaturnih razmerah na objym&ortoroza v obdobju 1991 — 2000 so v tabeli 3.

Tabela 3: Temperaturne razmere na meteoroloSki postaji Rartd 991 - 2000)

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec| Leto
Pov. temperatura (° C) 48 46 7.7 119 173 20.7.52228 181 138 94 57 134
Pov. najviSja temperatura (° C) 9.0 101 13.6 17.2.4226.1 286 294 243 19.2 13.7 99187
Pov. najnizja temperatura (° C) 12 02 33 71 11139 16.6 17.1 134 99 59 2387

Abs. najviSja temperatura (° C) 17.6 189 215 26295 354 351 36.3 31.1 275 21 16.B6.3
Abs. najnizja temperatura (° C) -95 -100 -25 45 79 92 78 54 02 -50 -8§5103
St. dni z najnizjo temp. <=0 °C 13 147 55 0300.00 00 00 00 00 33 095446
St. dni z najvisjo temp. >= 25 °Q 00 00 00 06.07195 279 285 127 09 0.0 0j096.9
3.6.3 VLAZNOST ZRAKA

Relativha vlaznost zraka je na ob#jwo Primorske zmerna. V sploSnem se najviSja refativ
vlaznost pojavlja v jutranjemiasu in v jesenski mesecih, saj takrat njena vradnogtobru in
novembru preseze 86%. Srednja letna relativha gktzab 7. uri znaSa 80.3% in ob 14. uri
59.7%.

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - Kakovost zunamgaka Strani1 od 27



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

Tabela 4: Relativna vlaznost zraka na meteoroloski postajtd?oz (1991 - 2000)

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec| Leto

Pov. relativna vlaga ob 7. uri (%) 81.8 79.9 78.4.27 76.7 752 737 765 842 86.6 86.6 84.80.3

Pov. relativha vlaga ob 14. uri (%7.6 60.1 56.1 56.9 54.6 539 506 50.2 57.8 64.8.6669.7| 59.7

3.6.4 OBLACNOST IN POJAV MEGLE

V obdobju med leti 1991 in 2000 je bilo v Portoro¢wpovpré&ju skupno 2378 samih ur.
Najvesje povpréno Stevilo oblanih dni (obl&nost >8/10) je v decembru (13.0 dni), najmanjSe v
juliju (1.5 dni). Jasni dnevi so najpogostejSi \dobjih z anticiklonalnim tipom, med junijem in
septembrom. Najuge Stevilo jasnih dni (obtaost <2/10) je v avgustu (11.8), najmanjSe pa v
aprilu (3.8).

Tabela 5: Stevilo jasnih in obknih dni na meteorolo3ki postaji PortoroZ (1991 6@0

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec| Leto

Pov. trajanje sah obsevanja (ure) 108 150 196 194 262 277 323 309 221 163 091 82378

St. jasnih dni (< 2/10) 59 71 59 38 47 6.2 710118 79 6.3 36 53 79.2

St. oblanih dni (> 8/10) 92 55 49 69 44 32 15 18 14.67 105 13.Q 717

Megla je kot pojav, pri katerem je horizontalnanodt manjSa od 1 km. Megla se na objmo
Primorske najpogosteje pojavlja v jesenskih in kimsnesecih (med novembrom in januarjem),
najpogostejSa pa je januarju. Povmre letno Stevilo dni z meglo v obdobju med leti 497
1990 je 32.2, v obdobju med leti 1991 in 2000 p®18 teh primerih gre predvsem za jutranjo
meglo, ki s&ez dan razkroji ali dvigne v nizko ollzost.

Tabela 6: Stevilo dni z meglo in meglo z vidnim nebom na eoedlo3ki postaji Portoroz

Obdobje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec| Leto

Povpreje med leti 1974 in 1990 83 51 47 11 04 000000 06 24 40 57 322

Povpreje med leti 1991 in 2000 53 40 20 04 00 000000 O01 09 11 317 16.9

3.6.5 PADAVINSKE RAZMERE

Na obmgju Primorske pade najuvgradavin v jesenskem obdobju. Letno pade blizu 1060
padavin, ki imajo svoj primarni maksimum med avgustin novembrom. Takrat se pojavljajo
padavine pretezno zaradi pogostejSih prehodov.front
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Tabela 7: Mese&na kolgina padavin (v mm) na meteorolosSki postaji Portoroz

Obdobje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec| Leto

Povpreje med letoma 1974 in 199( 71 63 76 81 84 95 79 1a12 98 107 81| 1046

Povpré&je med letoma 1991 in 200 48 35 47 70 69 86 59 5B13 146 130 78| 934

3.6.6 VETER

Podatki o povprénih meseénih in najvejih hitrostih in vetra na letalisi Portoroz med letoma
1994 in 2003 so v tabeli 8. Podatki kazejo majhemdike v prevetrenosti med posameznimi
meseci, ravno tako niso med posameznimi mesecinepe&je razlike v maksimalni hitrosti
vetra. Ne glede na to je v povpje hitrost vetra najuga v pomladnih (marec, april) in poletnih
mesecih (julij, avgust ).

Tabela 8: Povpréna meséna n maksimalna hitrost vetra (m/s) v obdobju 19083

Mesec Jan Feb Mar Apr Ma Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Povpreje 26 28 30 31 28 29 30 30 28 28 28 26
Standardni odklon 1,8 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8
Maksimalna vrednost 12,4 11,5 12,0 11,8 10,8 10128 153 151 116 12,2 12/0

Pogostnost polurnih povpfeih hitrosti vetrov po mesecih in hitrostnih razked letih 1994 —
2003 na letali& Portoroz je v tabeli 9. V vseh mesecih so najptegsi vetrovi s hitrostmi med
1-4 m/s, ekstremno visoke hitrosti vetrov (nad 13)nse pojavljajo pretezno v zimskih in s
spomladanskih mesecih. Za to obdobje s@ikmatudi pogostejSa brezvetrja.

Tabela 9: Pogostnost polurnih povgim@h hitrosti vetrov po mesecih in hitrostnih 199303

Hitrostni razred / Mesec Jan Feb Mar Apr Ma Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
0-1 181 144 95 80 86 77 60 58 94 89 1323
1-2 242 21,1 20,0 19,7 22,7 204 204 18,7 20,0,22324,0 24,0
2-3 254 254 26,3 253 29,2 31,1 301 31,7 298,131272 228
3-4 169 20,8 21,9 224 22,0 232 24,0 251 257,623183 15,6
4-5 60 89 11,3 123 106 11,1 11,2 110 95 69,3 76,8
5-6 3,5 4,9 5,9 7,3 4.5 4.5 54 51 3,4 3,3 4,0 1.6
6-7 26 27 29 31 16 12 21 17 16 19 3,0 0.9
7-8 2,0 1,1 1,4 1,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 1,5 1,5
8-9 09 04 05 04 01 02 02 02 01 03 09 D,8
9-10 03 02 03 02 01 01 00 OO0 01 01 0430,
10-11 o1 o00 01 01 OO0 OO OO0 00 O00 O00 O01,20D
11-12 o0 00 00 00 OO0 OO 00 00 o00 O00 01,10
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Roza pogostosti in hitrostne porazdelitve vetrovetalise Portoroz je v obdobju 1994 2003 je
prikazana na sliki 1.

e

— wess N —

{Amfs  1-2mfs  2-3m/s 3-dmfs  4-Smis 2EBn/s 3k

Slika 1: Roza vetrov na letali& Portoroz

Zna&ilnost smerne in hitrostne porazdelitve vetrov vt®wZu je, da tako po pogostosti kot po
hitrostih izrazito prevladujejo jugovzhodni in dela severozahodni vetrovi. NajdrejSi
vetrovi s hitrostmi nad 5 m/s prevladujejo iz sezahodne in severovzhodne smeri. Podobne
vetrovne razmere kot v PortoroZzu so¢pkiovane na lokaciji Ankaranska Bonifika, medtem ko
so na drugih dveh lokacijah zaradi lokalne orogggbricakovane delno modificirane smerne in
hitrostne porazdelitve vetrov.
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3.7 OBSTOJECA KAKOVOST ZRAKA

Obmaje okzine Koper je razvi&no v obmdje onesnazenosti zraka Sl 4, ki sodi v Il. stopnjo
onesnazenosti zraka, na katerem je skladno s témposk raven onesnazenosti onesnazeval
(dusSikov dioksid, delci PM in ozon) viSja od predpisane mejne vrednosti ijanbd vsote
mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega presggaraven onesnazenosti z zveplovim
dioksidom pa med zgornjim pragom za ocenjevanjen@no vrednostjo. Raven koncentracij
onesnazeval za obrEje Sl 4 je prikazan v tabeli 10.

Tabela 1Q Raven koncentracij onesnazeval na ojononesnazenosti zraka Sl4

Oznaka obmaja SO NO2 PM1o Pb CO Benzen Ozon

Sl 4 5 2 2 5 5 5 1

Kjer pomenijo:

- oznaka 1 za presezeno mejno vrednost ali vsotoenggdnosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljno
vrednostge gre za ozon,

- oznaka 2 za koncentracijo med mejno vrednostj@pudtnim odstopanjem,

- oznaka 3 za koncentracijo med zgornjim pragom e@jevanje in mejno vrednostjo

- oznaka 4 med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevan;

- oznaka 5 pod spodnjim pragom ocenjevapiad spodnjim pragom ocenjevanja

SploSna onesnazenost zraka s sekundarnimi onestiafetokemini smog, ozon) je posledica
emisij predhodnikov ozona v §é naseljih na slovenski in italijanski strani regKoper, Trst).
Agencija RS za okolje izvaja v okviru monitoringakiovosti zraka v RS na merilnem mestu v
Kopru neprekinjene meritve koncentracije lebidedelcev in ozona v zraku. Merilno mesto je
locirano v Hrvatinih na nhadmorski viSini 50 m inrgprezentativno tudi za razmere na objmo
zelezniske proge Diva — Koper v njenem zaknem delu.

Rezultati meritev na tem merilnem mestu Hrvatinidja, da srednje letne koncentracije delcev
PMioV zraku v letu 2006 niso presegale mejnih vredn@aterjeno 34 pg/m mejna vrednost
40 pg/mi), presezeno pa je dovoljeno letno Stevilo presegénjr@e mejne vrednosti (izmerjeno
48, dovoljeno 35). Onesnazenost zraka z ozononegaeketno dovoljeno Stevilo preseganj 8
urne vrednosti 120 pgfgizmerjeno 73 krat, dovoljeno 25 krat) in sredigmo mejno vrednost
(izmerjeno 74 ug/fh dovoljeno 40 pg/R).
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4. OPIS MOZNIH VPLIVOV POSEGA NA KAKOVOST ZRAKA

4.1 OKOLJSKE ZNA CILNOSTI

Okoljske znailnosti odlaganja viSkov izkopnega materiala naalbjah za odlaganje viskov
izkopnega materiala s stal&varstva zunanjega zraka so v tabeli 11.

Tabela 11 Okoljske znailnosti posega — obremenitev s hrupom

Emisija delcev pri pripravi terena za odlaganjedn@ansportom materiala

WIS @ O T na obmdja odlaganja in med odlaganjem viskov izkopnegaenst.

Vrsta emisije: Emisija delcev.

Pove&ana obremenitev okolja z delci ob transportnih kdte v okolici

Sprememba obstajega stanja: obmaij za odlaganje.

IRV E BN T stanovanijskih stavbah.

Poveane koncentracije delcev v zraku zaradi odlagargdgtavija zéasen
Stopnja tveganja in posledice: | vpliv, ki bo zaradi sestave odlaganega materialaisbheeno vplival nal

4.2 VPLIVI IN OCENA VPLIVOV MED ODLAGANJEM

4.2.1 SPLOSNO
Odlaganje viskov izkopnega materiala na vseh olangamih lokacijah bo obsegalo:

- ureditev povrSine prostora za odlaganje,

- ureditev odvodnje povrsinskih in podzemnih vod,

- ureditev internih transportnih poti,

- odlaganje materiala do kémega volumna in viSine, predvidenih z rudarskirdrtoen,

- rekultivacija povrsSin z odloZzeno zemljino, vzpostav prvotne namembnosti in zasaditev
Z avtohtonim rastlinjem ali vzpostavitev naravnstanja.

4.2.2  PRICAKOVANI VPLIVI MED ODLAGANJEM

Na vseh lokacijah bodo nagje viri emisije delcev v zrak pripravlijalna zemedg dela,
dovazanje, stresanje, razprostiranje in kompringramvozenega materiala in po kKanem
odlaganju nasutje Zasno deponirane ali od drugod navozene krovne memljTransport
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izkopnega materiala do obgipza odlaganje bo potekal po gradiig poteh ZelezniSke proge
in po javnih cestah, na objin za odlaganje po internih transportnih potehliWfransporta
izkopnega materiala od mesta nastanka do ¢hma odlaganje je ocenjen v pdéi o vplivih

na okolje za Il. tir zelezniSke proge /1/. Razeaditve podzemne in povrSinske odvodnje in
urejanjacela odlagalnega prostora na olaitoni predvidena gradnja objektov.

Nasipavanje izkopnega materiala bo potekalo s sinotazgrinjanjem pripeljanih kalin z
mesta iztresanja na mesto trajne vgraditve. Vgasjgvbo potekalo postopoma po posameznih
plasteh debeline od 0,5 do najvé,7 m, s sprotnim planiranjem. Razgrinjanje inadnja
materiala bosta potekala iz smeri dostopne potiednge tezkim buldozerjem, za doseganje
ustrezne zbitosti zemeljskega izkopa pa je potrebgi (praviloma 3) prehodov mehanizacije,
za kar bo na vsaki lokaciji predvidoma en nevilshkcivalja — jez. Na vseh obmyih za
odlaganje bodo v uporabi tezki gradbeni stroji kot buldozerji gosedarji, valjarji — jezi,
bagerji s Skarpirko, kamioni za dovoz izkopnegaanala.

Emisije delcev na vsaki od lokacijah bodo nastgpalee: razlicnih procesih:
— pri dovaZzanju materiala na lokacijo in njegovemailanju na lokaciji do mesta za raztovor,

— pri raztovarjanju materiala, njegovem razgrinjangu mesto kotne vgradnje in njegovem
komprimiranju,

— zaradi odnaSanja materiala z internih dovoznih ipatidkritih povrSin pri ménih vetrovih

— in zaradi emisije delcev z izpusnimi plini vseh djzanih strojev in prevoznih sredstev, ki
bodo v uporabi na posamezni lokaciji.

Zaradi sipkih sedimentov zgornje plasti zemljinee{pzno apneiasti in fliSnati delci) in zaradi
pogostih vetrov bo na vseh obdib izvajati ukrepe za preptevanje emisije delcev. Verjetnost
za povéano emisijo delcev je najgg pri dovozu, razgrinjanju in vgradnji svezega enigia z
nizkim odstotkom vlage in strukturo, v kateri pr@dilijejo manjSe frakcije.

V kasnejSih fazah, ko se zaradi vremenskih razriatoglatnin ukrepov, kot je n.pr. vlazenje,
finejSe frakcije delcev sprimejo in zacementirajoejimi, je moznost raznasSanja materiala z
vetrovi bistveno manjSa. Okoti®ie, pri katerih bodo emisije delcev z obifaa odlaganje
najvetje, bodo obdobja suhega vremena Zmmi vetrovi.

V nadaljevanju je ocenjen vpliv med odlaganem niaiema emisije in obremenitev zraka z
delci na posameznih lokacijah.

4.2.2.1 Lokacija Bekovec

Na lokaciji je predvideno nasutje cca 1.200,000 inkopnega materiala, katerega dovoz bo
potekal na obmge odlaganja z vzhodne smeri. Obfj@odlaganja bo razdeljeno v dva dela: na
vecji severni (desni) del med severnim robom objaan prestavljeno strugo KrniSkega potoka,
in na manjsi juzni (levi) del med potokom in juzmeejo obmdja. Na severnem delu bo
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odloZenih cca 1.100.000°mnna juznem cca 100.0003materiala. V prvi fazi bo izkor&&n
severni del obm#)a, juzni del v primeru zadostnih razpolozljivihyssin na drugih lokacijah ali
manjSih kol€in viskov izkopnega materiala od predvidenih nedbtiviran. Severni del je o
najblizjih stavb z varovanimi prostori v juznem aelaseljaCrni Kal oddaljen cca 110 m, juzni
del 50 m.

Zapolnjevanje posameznega olifaobo potekalo v smiselninh fazah glede na intenztn
gradnje. V¢asu najintenzivnejSe gradnje Il. tira ZelezniSkagprbo mes@i dovoz na obmge
po podatkih v /2, 6/ cca 50.000°nizkopnega materiala, za kar bo dnevno potrebno 3t 2
kamionskih prevozov v 12 urah ali 20 na uro. Zayreganje, komprimiranje in trajno odlaganje
materiala bosta na ob&a aktivna dva buldozerja goseéarja in en valjar jez.

Odlaganje materiala na obtfio bo odvisno od dinamike gradnje Il. tira Zelekei$roge trajalo
najmanj dve leti, z veliko verjetnostjo pa med tram Stirimi leti. Obmaje je s stali&
obremenjevanja okolja z delci potrebno posebne ozt zaradi njegove lege na Kraskem
robu, za katerega so zfilai pojavi mainih vetrov ob prehodih vremenskih front. Za lokacij
specifeni podatki o prevetrenosti niso dosegljivi, iz unedanalize klimatoloSkih podatkov pa
sledi, da bodo za odlaganje najbolj kmii spomladanski (marec) in poletni meseci (julij,
avgust).

4.2.2.2 Lokacija Bonifika

Namen odlaganja izkopnega materiala ne tej lokpecijzpostavitev novega stanja zendgskar
posledéno pomeni izboljSanje kmetijskega zemigsS z vzpostavitvijo ustreznih naklonov
povrSin za odtekanje padavinskih vod, kakor tutiblganje pogojev za obdelovanje zendfis

ki bo Se naprej namenjeno za kmetijsko dejavnostmagipavanjem povrSin 0z. vnosom
zemeljskih izkopov bo izboljSana kvaliteta povrSirholjSano pa bo tudi ekoloSko stanje tal.
Nasutje odlozenega materiala je predvideno do &i§iA, mestoma do viSine 2,5 m.

Skupna kokina odlozenega materiala je ocenjena na 340.00@avoz na obmge odlaganja
bo potekal z zahodne smeri po rekonstruirani polgbtii severno in juzno od obrga.
Odlaganje bo potekalo v fazah: obfjeodlaganja bo v smeri sever — jug razdeljenatinad&le,
na katerih bo zapolnjevanje potekalo zaporedomabdda proti zahodu.

Zapolnjevanje posameznega ol#aoin njegovo rekultiviranje bo potekalo fazah idvisno od
intenzivnosti gradnje Il. tira zelezniSke progecdsu najintenzivnejSe gradnje bo dnevni dovoz
na obmdje po podatkih v /4/ cca 500 3nizkopnega materiala, za kar bo potrebno Stevilo
kamionskih prevozov na obrie do 50 kamionov v 12 urah ali 4-5 na uro. Za reganje,
komprimiranje in trajno odlaganje materiala bostaobhmdju aktivna en buldozer goséar in
valjar jez, oldasno bager s Skarpirko. Odlaganje materiala necipkenkaranska Bonifika bo
predvidoma trajalo dve leti in pol.

Obmaje je s tali§a obremenjevanja okolja z delci potrebno posebizenposti zaradi njegove
lege na odprtem, dobro prevetreni ravnici, za legi@rso znalni pojavi mainih vetrov ob
prehodih vremenskih front. Razen tega sta v Sirgphwvnem obmdju lokacije ve&ji strnjeni
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naselji Koper in Ankaran. Za lokacijo spe¢ifi podatki o prevetrenosti niso dosegljivi, iz
uvodne analize klimatoloSkih podatkov meteorologkestaje Portoroz pa sledi, da bodo za
odlaganje najbolj kritini spomladanski in poletni meseci.

4.2.2.3 Lokacija Salara

Skupna povrdina prostora za odlaganje na lokacijaré je cca 1,4 ha, predvidena kia
odlozenega materiala je 106.006. Mransport na obnége bo potekal dnevno z 20 kamioni po
10 mali v povpreiju 1,5 na uro. Dostop do lokacije je z juzne ahadne smeri z drzavne ceste
Koper — Dragonja po obstdjelokalni cesti. Po z&tni sanaciji dna obnd@m in odstranitvi
preperele zgornje plasti kamnine na bliznjo¢asmo deponijo bo odlaganje potekalo z
nasipavanjem in sprotnim utrjevanjem navozenegajmakga materiala od spodaj navzgor. Na
lokaciji je predvidena uporaba enega buldozerjeegarja, valjarja jeza in bagra s Skarpirko.
Odlaganje izkopnega materiala na tej lokaciji lagalo cca 2 leti.

V neposrednem vplivnem obrja sta dve stavbi z varovanimi prostori (Salara, 9)sta od
zgornjega venca odlagalnega prostora oddaljeni 1@bmaje je s stali&a obremenjevanja
okolja z delci zaradi zavetrne lege, manjSe intemasti odlaganja in manjSe povrSine za
odlaganje manj problematio kot drugi dve lokaciji.

4.3 PRICAKOVANE POSLEDICE

Med odlaganjem izkopnega materiala se bo onesnaizeraka z delci powala pri vseh stavbah

v neposrednem vplivnem obijo lokacij za odlaganje, povanje obremenitve b@asovno
omejeno in delno odvisno od vremenskih razmer. @atipe na posamezni lokaciji bo potekalo
od dveh do dveh in pol let, skupno obdobje odlagénj enko obdobju gradnje zelezniSke proge,
tj. 4 -5let.

4.4 KUMULATIVNI VPLIVI

Poveanje koncentracije delcev v zraku zaradi odlagamjopnega materiala bo lokalno
omejeno na obmya ob lokacijah za odlaganje. Drugih virov emisigelcev v okolici
obravnavanih lokacij ni.

4.5 VPLIVNO OBMO CJE

Dodatno obremenjevanje okolja z delci med odlagangkopnega materiala na vseh lokacijah
bo omejeno na ozZje obrfje ob lokacijah. Ob neupoStevanju omilitvenih ukrepse bo
obremenitev okolja s prasnimi delci péaéa tudi ob javnih transportnih poteh med izkopnimi
mesti in lokacijami za odlaganje.

Poveanje koncentracije delcev v zraku na oldjionajblizjih stavb in naselij v okolici lokacij
za odlaganje bgasovno omejeno. Po podatkih strokovne literatufeé6opravljene Studije in
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raziskave niso pokazale, da bi ptaee koncentracije trdnih delce naravnega izvor&dah
Skodljivo vplivale na zdravje ljudi, zato med oddagem vpliva na zdravje prebivalcev ni
pricakovati.

4.6 OCENA STOPNJE VPLIVA NA KAKOVOST ZRAKA IN STOPNJE
SPREJEMLJIVOSTI

Kriteriji za ocenjevanje kakovosti zraka med odlggan izkopnega materiala na posameznih
lokacijah so dol®eni na podlagi sprememb, ki jih bo odlaganje pogiiwmos kakovosti zraka na
obmazjih najblizjih stavb in naselij. Za vrednotenje mal je uporabljena petstopenjska lestvica z
ocenami v razponu kvantitativnih vrednosti od 04d&riteriji so opisani v tabeli 12.

Tabela 12  Kiriteriji za ocenjevanje vpliva na kakovost zaakned odlaganjem izkopnega

materiala
Vredpotenje Opis vrednotenja vplivov Metodologija vrednotenja
vplivov
0 ni vpliva odlaganje ne bo vplivalo na kakovostkar
1 vpliv je majhen kakovost zraka zaradi odlaganja materiala se bdapsala

mejna vrednost koncentracije delcev v zraku nereegzena

kakovost zraka zaradi odlaganja materiala se bdapsala
2 vpliv je zmeren mejna vrednost koncentracije delcevzraku ob upoStevan
omilitvenih ukrepov ne bo presezena

kakovost zraka zaradi odlaganja materiala se bdaps$ala

3 vpliv je velik presezena bo mejna vrednost koncentracije deleeaku

kakovost zraka zaradi odlaganja materiala se bo poslat

4 vpliv je zelo velik presezena bo kritha koncentracija delcev v zraku

Pricakovani vpliv odlaganja izkopnega materiala na kakb zraka na posameznih lokacijah ob
upoStevanju omilitvenih ukrepov je v tabeli 13. Bjir za zmanjSanje vplivov so navedeni v
poglavju 6 (omilitveni ukrepi).

Tabela 13  Ocena vplivov med odlaganjem izkopnega matenal&akovost zraka

Poseg Lokacija Vpliv med odlaganjem

Trajno odlaganje viskov izkopnega Bekovec 3

materiala pri gradniji Il. tira Zelezniske Ankaranska Bonifika 3

proge Div&a — Koper Salara 3
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5. VPLIVI IN OCENA VPLIVA NA KAKOVOST ZRAKA PO
KON CANEM ODLAGANJU

Po kortanem odlaganju je na vseh oltjio predvidena rekultivacija, ki bo obsegala:

- na lokaciji Bekovec nasutje 10 cm humusne plastvapostavitev kmetijskin povrsin
skladno s potrebami lastnikov, ob hudourniski pdtokzpostavitev z avtohtonim rastjem
zaraslih povrsin;

- na lokaciji Ankaranska Bonifika ponovna vzpostavitemetijske rabe, vzpostavitev
ustreznega hidromelioracijskega sistema in trajresaditev manjSih obndp ob
hiromelioracijskem sistemu skladno s projektomiksle ureditve;

- na lokaciji Salara zasaditev celotne povrsine ofjanp avtohtonimi grmovnicami v skladu
z n&rtom krajinske ureditve obndfa.

Iz navedenega sledi, da na nobeni lokaciji pockoem odlaganju in ureditvi obri&ja ne bo
virov, ki bi obremenjevali kolje z delci ali druginonesnazevali, zato nadaljnja podrobnejSa
obravnava ni potrebna.

5.1 KUMULATIVNI VPLIVI

Kumulativhega vpliva ne bo.

5.2 VPLIVNO OBMO CJE

Vplivnega obmgja po korganem odlaganju ne bo.

5.3 PRICAKOVANI VPLIVI

Po kortanem odlaganju vplivov na obremenjevanje okoljanisgami delcev ne bo.

5.4 OCENA STOPNJE VPLIVA NA KAKOVOST ZRAKA IN STOPNJE
SPREJEMLJIVOSTI

Kriteriji za ocenjevanje vplivov na kakovost zraka kortanem odlaganju so ddeni na
podlagi sprememb, ki jih bodo obija povzr@&ala v akustinem okolju. Za ocenjevanje vpliva
je uporabljena petstopenjska lestvica z ocenanazponu kvantitativnih vrednosti od 0 do 4
(tabela 14).
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Tabela 14 Kriteriji za ocenjevanje obremenitve s hrupom kan¢anem odlaganju viskov
izkopnega materiala

Vredpotenje Opis vrednotenja vplivov Metodologija vrednotenja
vplivov
0 ni vpliva kakovost zraka se ne bo spremenila
- . kakovostzraka se bo poslabSala, mejna vrednost koncert
1 vpliv je majhen .
delcev v zraku ne bo presezena
kakovost zraka se bo poslabSala, mejna vrednostekiracije
2 vpliv je zmeren delcev v zraku ob upoStevanju omilitvenih ukrepov ne
presezena
L . kakovost zraka se bo poslabSalagasmo bopresezena mejr
3 vpliv je velik -
vrednost koncentracije delcev v zraku
4 vpliv je zelo velik kakovost z“raka se bo poslabSala, trajno bo preaed@ina
koncentracija delcev v zraku

Pricakovani vpliv po kotanem odlaganju izkopnega materiala na kakovostazralokolici
posameznih obnég odlaganja je v tabeli 15.

Tabela 15 Ocena vplivov po katanem odlaganju izkopnega materiala na kakovostzrak

Vpliv po kontanem

Poseg Lokacija odlaganju

Trajno odlaganje viskov izkopnega Bekovec 0

materiala pri gradniji Il. tira Zelezniske Ankaranska Bonifika 0

proge Div&a — Koper Salara 0
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6. OMILITVENI UKREPI

6.1 OMILITVENI UKREPI MED ODLAGANJEM

Vpliv med odlaganjem trajnih viskov izkopnega metker na kakovost zraka pri najblizjin
stavbah in naseljinh bo nagje kadar bo intenzivno odlaganje potekalo v sudtlobjih in pri
mocnih vetrovih. V skladu z Zakonom o varstvu okolj@na izvajalec del zagotoviti, da med
odlaganjem pri najblizjin stavbah ne bodo presezmege koncentracije delcev v zunanjem
zraku.

Za obdobja intenzivhega odlaganja in moznega izgganpoveéanja koncentracije delcev v
zraku mora lahko izvajalec del v skladu s &é&nom zakona o varstvu okolja v sodelovanju s
pristojno olgino pred préetkom del pridobi dovoljenje Ministrstva zacaano prekomerno
obremenjevanje okolja. S pogoji dovoljenja moraijt $eznanjeni lokalni prebivalci. Osnovni
omilitveni ukrepi prepré&evanje prekomernega onesnazevanja zunanjega ziegkadhganjem
viskov izkopnega materiala so v tabeli 16.

Tabela 16:Omilitveni ukrepi med odlaganjem izkopnega materi@a lokacijah Bekovec,
Ankaranska Bonifika in Salara

Omilitveni ukrep Nacin upostevanja ukrepa in Wwinek

Uporaba delovnih naprav in Uporaba prevoznih sredstev in delovnih strojeveladih v skladu s
gradbenih strojev, ki so izdelane v predpisi, ki omejujejo emisijo delcev.

skladu z emisijskimi normami Zmanj3anje emisije delcev zaradi obratovanja détostrojev.

- Prekrivanje sipkih tovorov med prevozom na lokazgeodlaganje

- Omejitev hitrosti voznje transportnih vozil na imtih transportnih
poteh na lokacijah za odlaganje

- Redno vlaZenije internih transportnih poti na lojatiza odlaganje

- Redno vlazenje odkritih povrSin na lokaciji za agilaje

- Sprotno rekultiviranje in ozelenitev zapolnjenihlale lokacij za

Prepreevanje emisije delcey  odlaganje

(posebno v obdobjih suhega |in  preprgevanje raznosa materiala z ohijaolokacij za odlaganje n

vetrovnega vremena) javne prometne povrSine s prevoznimi sredstvi z ditvigo
ucinkovitegacis¢enja vozil pred izvozom z obra za odlaganje

- Omejitev intenzivnosti odlaganja v obdobjih izrazineugodnih
razmer (izkopni material z nizko vlaznostjo, dalj8bdobje brez
padavin, izjemno visoke hitrosti vetrov )

D

ZmanjSanje emisije delcev do 90%.

Izvedba zadtnih polnih varovalnih ograj za omejitev praSenjai

odlaganju materiala v blizini stanovanjskih sta®blne varovalne ograj
) ) _ | je smiselno postaviti pri zapolnjevanju Il. fazenuija Bekovec in ng
Postavitev zéasnih varovalnih ograj | zgornji meji obmeja za odlaganje Salara.

ZmanjSanje onesnaZenosti zraka z delci pri najblitanovanjskih
stavbah.

)
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Ukrepi za zmanjSevanje emisije delcev med odlagannorajo biti podrobno opredeljeni v
projektu ekoloske ureditve, ki se izdela v projel@GD za posamezno lokacijo in predlozi v
potrditev inSpekcijski sluzbi pred izdajo gradbemepvoljenja. Zavezanec za izvajanje ukrepov
med odlaganjem je izvajalec del.

6.2 OMILITVENI UKREPI PO KON CANEM ODLAGANJU

Omilitveni ukrepi po kotianem odlaganju niso potrebni.

1. SPREMLJANJE STANJA

7.1 SPREMLJANJE MED ODLAGANJEM

Dela, povezana z odlaganjem visSkov izkopnega naddéepri gradnji Il. tira zelezniSke proge
Divaca — Koper bodo alasno povéala onesnazenost zraka z delci pri najblizjih sthvia
varovanimi prostori v okolici lokacij za odlaganje.

Zaradi daljSega obdobja, v katerem bo potekalo gadlige izkopnega materiala, je na vseh
lokacijah predlagan monitoring kakovosti zraka.

Spremljanje vplivov na kakovost zraka med odlaganjgkopnega materiala na vseh lokacijah
obsega:

- nadzor nad teh&mo brezhibnostjo pri odlaganju uporabljenih tramgpb sredstev in
gradbene mehanizacije. Nadzor izvaja gradbeni nalpoegledom skladnosti uporabljene
mehanizacije s predpisi s tega pagadn s protokoliranjem ugotovljenih dejstev,

- redni nadzor nad izvajanjem ukrepov za prégvanje emisije delcev pri transportu in
odlaganju izkopnega materiala. Nadzor izvaja gradbadzor,

- izvajanje meritev koncentracij delcev pri najblijistanovanjskih stavbah. Meritve
kakovosti zunanjega zraka v okolici lokacij obseigasne meritve koncentracije delcev
PMio. Meritve izvaja za to poobl&sna organizacija in o meritvah seznanja izvajakda d
ki o rezultatih porda Ministrstvu.

Tabela 17 Obseg spremljanja kakovosti zunanjega zraka mdthganjem izkopnega

materiala
Oznaka Obmotje Merilno mesto Cas meritve Merjeni parametri Pogostost
Gr-2rl Bekovec Crni kal 81 14 dni koncentracija PMy, | 5,
meteoroloSki parametri

Gr — Zr2 Ankaranska Bonifika Ankaranska cesta 1 14 dni koncentragug PM" 1x
meteoroloSki parametri

Gr—2r3 Salara Salara 19 14dni  Koncentracija P 1«
meteoroloSki parametri
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V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer medcgadiem (sprememba transportnih
poti,dinamika odlaganja, sestava izkopnega materiptitozbe prebivalcev) po¥@ emisija
delcev na obm$)ih za odlaganje in v njihovi okolici, je meritveakovosti zunanjega zraka
potrebno izvajati tudi na teh obgjin in v teh casovnih obdobjih. V primeru prekaitev
mejnih vrednosti je izvajalec del dolzan izvestiddtme ukrepe in z delom nadaljevati po
preveritvi njihove dinkovitosti. Detajlen n&t spremljanja kakovosti zraka med odlaganjem je
potrebno pripraviti v okviru projekta PGD in ga lekti s pristojno okoljsko inSpekcijo.

7.2 SPREMLJANJE PO KON CANEM ODLAGANJU

Spremljanje obremenitve okolja s hrupom podarem odlaganju ni potrebno.

8. VIRI

/1/ Porailo o vplivih na okolje za Il. tir zelezniSke pro@Bvaca — Koper (novelacija), Pro Loco
d.o.o., december 2009

/2] Deponija trajnih viskov materiala Bekovec zavmoprogo Divé&a — Koper, IDZ,
Vodnogospodarski biro Maribor, st. 3210-1/10, fetsr2009

/3/ Nasipavanje trajnih viSkov materiala na Ankesta Bonifiki pri gradnji nove proge Diva —
Koper, PGD, ECONO d.o.0., 41/10-kh/1, maj 2010

/4] Sanacija opu&nega laporokopa ob stari Smarski cesti s trajnigki materiala pri gradniji
nove ZelezniSke proge Dié@a - Koper, PGD, Vodnogospodarski biro Maribor3210-2/10,
maj 2010

/5/ Ocena obremenitve s prometom in mehanizacijedeponije, interno gradivo, DIS
Consulting d.o.o., november 2010

/6/ Flughafen Minchen, Auswirkungen der Staubemmssiahrend der Bauphase, E. Wismann,
2007
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9. POVZETEK UGOTOVITEV

Pri gradnji Il. tira ZelezniSke proge Ditea — Koper bodo zaradi njenega preteznega poteka v
predorih nastale g kolicine izkopnega materiala, ki bo delno uporaben \dlggaiStvu
(apnenec), delno pa bo zaradi nehomogene zgradbeneralne sestave primeren le za trajno
odlaganje na za to primerna mesta. To pitlwose nanaSa na oceno vplivov na obremenitev
zunanjega zraka z delci zaradi odlaganja viSkoeprega materiala na treh lokacijah: olégrao
Bekovec juzno od AC viaduki@rni Kal, obmaje Ankaranska Bonifika in obndfe opugenega
laporokopa ob stari Smarski cesti (Salara). VsaasfarieZijo v MO Koper.

Na obmdjih obravnavanih lokacij v obstajem stanju ni virov emisije snovi v zrak: povrSire n
lokaciji Bekovec so delno porasle z borovim gozddeino izkorigene kot pasniki, del obrim

pa je Ze uporabljen kot povrSina za trajno odlagamjteriala, ki je nastal pri gradnji AC odseka
Klanec — Srmin; povrsina na lokaciji Bonifika je ktijska (travniki); povrsina na lokaciji Salara
je neurejena in porasla z divjim gavjem. Obremenitev kakovost zraka na vplivnem ofmo
obravnavanih lokacij je pretezno posledica promabadrzavnih ali lokalnih cestah, delno
posledica emisije onesnazeval na SirSem @jumo

Na vseh lokacijah bodo med odlaganjem viri emisigicev v zrak transportna sredstva in
gradbeni stroji zaradi emisije njihovih pogonskilotorjev, previaduj® vir emisije delcev pa
bodo razprSene emisije zaradi transporta, razi@wgrjin razgrinjanja materiala na lokaciji.
Odlaganje materiala na vsaki od za to predvideskiadij bo trajalo najmanj dve leti, dinamika
odlaganja bo odvisna od dinamike pri gradnji Zel&kan proge. Na vseh lokacijah bo odlaganje
potekalo v fazah, tako da bodo deli posameznegadghrpostopoma zapolnjeni in rekultivirani.
Transport izkopnega materiala do olmmdo potekal po javnih cestah, na samih objimopo
internih transportnih poteh. Dela na ohijto bodo potekala izkljgno ob delavnikih in v
dnevnemcasu, uporabljena mehanizacija bodo buldozerji goagn valjarji jezi in oltasno
bagri s Skarpirko. Vpliv odlaganja izkopnega materi na kakovost zraka pri najbol]
izpostavljenih stanovanjskih stavbah in naseljokelici obmaij je bil ocenjen kvalitativno.

Ob najneugodnejSih razmerah za emisijo delcev K Aratenzivho odlaganje izkopnega
materiala z nizko vsebnostjo vlage v suSnem obdatbjpri manih vetrovih) je v krajSih
casovnih obdobjih pri bliznjih stanovanjskih stavbaiozno preseganje mejnih koncentracij
delcev v zraku. Za obdobja moznega preseganja rkeymeentracije mora izvajalec del v skladu
s 94.¢lenom zakona o varstvu okolja v sodelovanju s @nst olfino pred préetkom del
pridobiti dovoljenje Ministrstva za Zasno prekomerno obremenjevanje zunanjega zrakkeiz de
. S pogoji dovoljenja morajo biti seznanjeni lokgrebivalci.

Za prepréitev prekomernega obremenjevanja okolja med odjagafe predlagana postavitev
zatasnih polnih zastnih ograj na meji obm®j za odlaganje, ki so najblize stanovanjskim
stavbam.
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Po kortanem odlaganju bo na vseh lokacijah vzpostavljewatpa namembnost povrSin, na
obmaijih se bo odvijala kmetijska dejavnost v skladu atrgbami lastnikov, ali pa bo
vzpostavljeno prvotno naravno stanje. Vpliva naeaienjevanje okolja z delci ne bo.

Monitoring kakovosti zraka je predviden med odlggamateriala pri najblizjih stanovanjskih
stavbah v okolici vseh obmipza odlaganje.

Odlaganje trajnih viSkov izkopnega materiala, fage pri gradnji Il. tira zZelezniSke proge
Divaca — Koper na lokacijah Bekovec, Ankaranska BonifikaSalara bo med odlaganjem
povzratalo ol¥asno povéano koncentracijo delce v zraku pri najblizjih steanjskih stavbah,
po kortanem odlaganju obremenjevanja okolja z delci ne bo.
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