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1. NOSILEC POSEGA IN POROCILA

Porocilo obravnava vplive na kakovost zraka zaradi gradnje in obratovanja II. tira Zelezniske
proge Divaca — Koper. Odgovorni izdelovalec porocila je BoStjan PerSak, univ.dipl.fiz., pri
izdelavi porocila pa sta sodelovala Janez Drev, univ.dipl.fiz. in Rado Marhold, dipl.inZ.fiz., (vsi
Epi Spektrum d.o.o0.).

2. OBSTOJECE STANJE OKOLJA

2.1 OSNOVNE ZNACILNOSTI OBREMENJEVANJA OKOLJA

Na obmocju v neposredni bliZini trase ZelezniSke proge ni naselij, prav tako ni drugih virov
emisije snovi v zrak. Male kurilne naprave kot viri onesnazevanja zraka so aktivne v zimskem
Casu in so lokalnega znacaja. Vecji viri na SirSem obmocju trase so promet po obstojecem
cestnem omreZju (avtocesta Al na odseku Diva¢a - Srmin, hitra cesta H5 Skofije — Srmin in
Srmin - Koper, regionalno in lokalno cestno omrezje), dejavnosti v industrijski coni Dekani in
kamnolom s separacijo v Crnem Kalu. Za obmodje so znacilne pove¢ane koncentracije ozona v
poletnem Casu kot posledica daljinskega onesnazevanja zraka iz Padske niZine.

Tudi na obmocju lokacij za vnos in pretovor izkopnega materiala ni evidentiranih vecjih virov
onesnazenosti zraka. Potencialni vir onesnaZevanja zraka s trdnimi delci na obmoc¢ju Ankaranske
Bonifike je terminal za pretovor sipkih tovorov v Luki Koper, ki pa lezi v oddaljenosti priblizno
1.1 km, zato prekomerne onesnaZenosti z delci PM ni pricakovati.

2.2 ZAKONSKI PREDPISI

Ocena vpliva IL. tira ZelezniSke proge Divaca — Koper med gradnjo in obratovanjem na kakovost
zraka je izdelana ob upostevanju naslednjih zakonskih predpisov:

- Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola, Ur. list RS, §t. 17/2002;

- Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Zdruzenih narodov o spremembi podnebja, Ur. list
RS, §t. 59/1995;

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012, Ur. list RS, s§t. 2/2006;
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur. list RS, st. 9/2011;

- Uredba o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju in policikli¢nih aromatskih ogljikovodikih v
zunanjem zraku, Ur. list RS, §t. 56/2006;

- Uredba o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢, Ur. list RS, §t. 21/2011;
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- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnazeval zunanjega zraka, Ur. list RS, St.
24/2005, 92/2007;

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja, Ur. list RS, §t. 31/2007,
70/2008, 61/2009;

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, Ur. list RS, §t. 55/2011;

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja in o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. list RS, §t. 105/2008;

- Odredba o dolocitvi obmocja in razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmocij glede na
onesnazenost zunanjega zraka, Ur. list RS, st. 50/2011;

- Sklep o dolocitvi podobmocij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, Ur. list RS,
St. 58/2011;

- Operativni program zmanjSanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, Vlada RS st.
35405-2/2009/9, julij 2009;

- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnazenjem s PM;jy, Vlada RS st.
35405-4/2009/9, november 2009.

II. tir ZelezniSke proge Divata — Koper poteka na obmocju ob¢in Divaca, Hrpelje-Kozina in
Koper. To obmocje je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka razvrS¢eno v obmocje
onesnazenosti zraka SI4, ki sodi v II. stopnjo onesnazenosti zraka, na katerem je raven
onesnazenosti ene ali ve¢ onesnazeval (delci PMj( in ozon) vi$ja od predpisane mejne vrednosti
in niZja od vsote mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega preseganja.

Na poselitvenih obmocjih, kjer je zrak ¢ezmerno onesnazen, je treba z ukrepi za izboljSanje
kakovosti zraka zagotoviti, da se koncentracije posameznih onesnazeval zniZajo do predpisanih
mejnih vrednosti. Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija na obmocju II. stopnje onesnazenosti ne
sme povzroditi povedanja onesnaZenosti zraka. Ce zrak ni ezmerno onesnazen, je treba z ukrepi
za ohranjanje kakovosti zraka zagotoviti, da koncentracije onesnazeval ne presezejo predpisanih
mejnih vrednosti in da se obstojeca kakovost zraka ne poslabsa.

Predpisi, ki urejajo varstvo in kakovost zraka, se delijo na predpise, ki omejujejo emisije snovi v
zrak iz nepremicnih virov onesnaZzevanja, in na predpise, ki doloCajo mejne vrednosti
koncentracije posameznih onesnazeval v zunanjem zraku. Posebni pravilniki urejajo pogoje in
nacin nadzora nad izvajanjem posameznih uredb. Mejne koncentracije in dovoljeno Stevilo
preseganj zveplovega dioksida SO,, ogljikovega monoksida CO, svinca, duSikovega dioksida
NO,, benzena, delcev PM;y in PM,s5 po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka ter mejne
koncentracije benzo(a)pirena, arzena, kadmija in niklja v frakciji PM;yp po Uredbi o arzenu,
kadmiju, Zivem srebru, niklju in policikli¢nih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku so v
tabeli 1.
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Tabela 1: Mejne imisijske koncentracije, dovoljeno Stevilo preseganj onesnazeval v zraku

OnesnaZevalo Kazalnik 1-urna 8-urna Dnevna Letna
5 mejna konc. pg/m’ 350 Y 125
Zveplov dioksid SO,
dovoljeno $t. pres. 24 3
Ogljikov monoksid CO mejna konc. mg/m’ 10
Svinec mejna konc. pg/m’ 0,5
mejna konc. pg/m’ 200 40
Dusikov dioksid NO,
dovoljeno $§t. preseganj 18
Benzen mejna konc. pg/m’ 5
mejna konc. pg/m’ 1807240 120
Ozon O4
dovoljeno §t. preseganj 25
mejna konc. pg/m3 50 (25@) 40
Delci PM]O
dovoljeno §t. preseganj 35 (10 @)
Delci PM, 5 mejna konc. pg/m3 25®
benzo(a)piren ng/m’ 1@
arzen ng/m’ 6®
kadmij ng/m’ 5©
nikelj ng/m’ 20 ©

Opomba: 1 - za urno koncentracijo ozona sta predpisani opozorilna (180 pg/m®) in alarmna vrednost (240 pg/m®)
2 - za povpreéno triurno koncentracijo SO, je predpisana alarmna vrednost 500 pg/m’
3 - za povpreéno triurno koncentracijo NO, je predpisana alarmna vrednost 400 ug/m’
4 - sprejemljivo preseganje — pod pogoji 17. ¢l. uredbe
5 —ciljna vrednost od 1.1.2010
6 — ciljna vrednost za celotno vsebnost v frakciji PM;, povpreceno v enem koledarskem letu

Mejne alarmne vrednosti onesnazeval v zraku so v tabeli 2.

Tabela 2: Mejne alarmne vrednosti onesnazeval v zraku

Onesnazevalo Casovni interval merjenja Alarmna imisijska koncentracija
dugikov dioksid 3 ure 400 pg/m’
zveplov dioksid 3 ure 500 pg/m’
ozon 1 ura 240 pg/m’
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23 KAKOVOSTNO STANJE SESTAVINE
23.1 UVOD

Obmocje, po katerem poteka II. tir ZelezniSke proge Divaca - Koper, je razvr§€eno v obmocje
onesnazenosti zraka SI4, ki sodi v II. stopnjo onesnaZenosti zraka. Raven koncentracij
onesnazeval glede na spodnji in zgornji prag ocenjevanja za obmocje SI4 je v tabeli 3. Na SirSem
obmocju 1L tira je v obstojeCem stanju prekomerna le onesnaZenost zraka z ozonom, obcasno se
pojavlja poveCana onesnazenost zraka z delci PMI10, ki pa ne presega povprecne letne
koncentracije, in Stevila dopustnega Stevila preseganj mejne dnevne vrednosti.

Tabela 3: Ravni onesnaZeval v zunanjem zraku na obmoc¢ju onesnazenosti zraka SI4 glede na
spodnji in zgornji prag ocenjevanja

Obmocje SO, NO, PM,, Pb CcO Benzen Ozon Arzen Kadmij Nikelj Benzo(a)piren

Si4 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1

Kjer pomenijo:

- oznaka 1 pod spodnjim ocenjevalnim pragom,

- oznaka 2 med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom,
- oznaka 3 nad zgornjim ocenjevalnim pragom.

Splosna onesnazenost zraka s sekundarnimi onesnaZevali (fotokemicni smog, ozon) je posledica
emisij predhodnikov ozona v vecjih naseljih na slovenski in italijanski strani meje (Koper, Trst).
Agencija RS za okolje izvaja v okviru monitoringa kakovosti zraka v RS neprekinjene meritve
koncentracije pomembnejSih onesnazeval v zraku (NO,, delci PM;( in ozon) na merilnem mestu
v Kopru. Merilno mesto je locirano v Hrvatinih na nadmorski visini 50 m in je reprezentativno
tudi za razmere na obmocju Zelezniske proge Divaca — Koper v njenem zaklju¢nem delu.

Rezultati meritev na merilnem mestu v Hrvatinih v letu 2010 /3/ kaZejo, je povprecna letna
koncentracija delcev PM;, dosegala 25 pg/m’, mejna vrednost je bila preseZena 15 krat in ne
presega dopustnega Stevila preseganj (do 35 krat v letu). Povprecna letna koncentracija NO, je
bila 21 pg/m’, najvisje urne vrednosti pa niso niti enkrat presegale mejne koncentracije (200
ug/m’). Povpre¢na letna koncentracija ozona je bila 68 pg/m’, najvi§je koncentracije so bile
meseca julija, ko je bila dvakrat preseZzena opozorilna vrednost, 8-urna ciljna vrednost je bila
preseZena 56-krat.

Uradnih podatkov o emisiji toplogrednih plinov na obmoc¢ju mestne ob¢ine Koper v obstojecem
stanju ni, po grobi oceni pa je pri emisiji prevladujo¢ delez cestnega prometa, deleZ ostalih
skupin emitentov je bistveno manjsi. Med toCkovnimi viri emisije snovi v zrak je na obmocju
Upravne enote Koper kot pomemben zavezanec evidentirana le Luka Koper, na obmocju katere
se zaradi pretovorov sipkih tovorov letno sprosti v zrak priblizno 3.2 ton skupnega prahu
(podatek za leto 2009).
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2.3.2 KLIMATSKE RAZMERE

2.3.2.1 Uvod

Obmocje, po katerem poteka II. tir ZelezniSke proge med Divaco in Koprom, je v klimatskem
smislu opredeljeno kot zmerno sredozemsko ali submediteransko. Od pravega sredozemskega
podnebja se lo¢i po nekoliko niZjih povpre€nih temperaturah in drugacni koli¢ini padavin s
primarnim viSkom v pozni jeseni. Zaradi bistveno vi§jih zimskih temperatur v primerjavi z
notranjostjo Slovenije se tu podaljSa vegetacijska doba. Tudi poletne temperature so visje od
tistih v notranjosti, vendar razlika ni tako velika kot pozimi.

Za poletje je znacilno stabilno vreme s pogostimi anticiklonalnimi vremenskimi tipi. Na obmocju
Primorske pade najveC padavin v oktobru in v novembru. Sekundarni viSek padavin se pojavi v
juniju, koli¢ina padavin od zahoda proti vzhodu naras¢a. Obmocje je najbolj prevetreno pozimi,
ko pihata burja in jugo.

Pri analizi klimatskih razmer so bili uporabljeni dolgoletni povpre¢ni klimatski podatki ARSO —
Urad za meteorologijo za obdobje med letoma 1974 in 1990 ter za obdobje med letoma 1991 in
2000 /4/). Najblizja stalna meteoroloSka postaja je Portoroz. V analizo so vklju¢eni naslednji
klimatski parametri: temperaturne razmere, vlaznost zraka, oblaCnost in pogostost megle,
padavinske razmere in vetrovne razmere.

2.3.2.2 Temperaturne razmere

Srednja letna temperatura postaje PortoroZz v obdobju 1991 — 2000 znaSa 13.4°C. Srednja
januarska temperatura je 4.8°C, srednja avgustovska temperatura je 29.4°C. Absolutna najnizZja
temperatura je izmerjena februarja (-10.2°C), absolutno najvisja temperatura avgusta (36.3°C).
Podatki o temperaturnih razmerah na obmocju Portoroza v obdobju 1991 — 2000 so v tabeli 4.

Tabela 4: Temperaturne razmere na meteoroloski postaji Portoroz (1991 - 2000)

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec | Leto

Pov. temperatura (° C) 48 46 77 119 173 207 225 228 181 138 94 57 | 134
Pov. najvi§ja temperatura (° C) 9.0 10.1 13.6 172 224 26.1 28.6 294 243 192 137 99 | 187
Pov. najniZja temperatura (° C) 12 02 33 71 115 149 166 171 134 99 59 23 8.7

Abs. najvi§ja temperatura (° C) 176 189 21.5 263 295 354 351 363 31.1 275 21 167 | 36.3
Abs. najniZja temperatura (° C) 95 -103 -70 25 45 79 92 78 54 02 -50 -85/|-103

St. dni z najniZjo temp. <= 0 °C 13 147 55 03 00 00 00 00 00 00 33 95| 44.6

St. dni z najvigjo temp. >=25°C | 0.0 0.0 0.0 06 7.0 195 279 285 127 09 0.0 00 | 96.9

Vir: Arhiv HMZ RS, 2009
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2.3.2.3 Vlaznost zraka

Relativna vlaznost zraka je na obmocju Primorske zmerna. V sploSnem se najvisja relativna
vlaZnost pojavlja v jutranjem Casu in v jesenski mesecih, saj takrat njena vrednost v oktobru in
novembru preseze 86%. Srednja letna relativna vlaznost ob 7. uri znasa 80.3% in ob 14. uri
59.7%.

Tabela S: Relativna vlaznost zraka na meteoroloski postaji Portoroz (1991 - 2000)

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec | Leto

Pov. relativna vlaga ob 7. uri (%) | 81.8 799 784 79.2 76.7 752 73.7 765 842 86.6 86.6 84.1| 80.3

Pov. relativna vlaga ob 14. uri (%) | 67.6 60.1 56.1 56.9 54.6 539 50.6 502 57.8 640 68.6 69.7| 59.7

Vir: Arhiv HMZ RS, 2009

2.3.2.4 Obla¢nost

V obdobju med leti 1991 in 2000 je bilo v Portorozu v povpre¢ju skupno 2378 soncnih ur.
Najvecje povprecno Stevilo oblac¢nih dni (obla¢nost >8/10) je v decembru (13.0 dni), najmanjse v
juliju (1.5 dni). Jasni dnevi so najpogostejsi v obdobjih z anticiklonalnim tipom, med junijem in
septembrom. Najvecje Stevilo jasnih dni (oblacnost <2/10) je v avgustu (11.8), najmanjSe pa v
aprilu (3.8).

Tabela 6: Stevilo jasnih in obla¢nih dni na meteorolo3ki postaji Portoroz (1991 - 2000)

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec | Leto

Pov. trajanje son¢. obsevanja (ure) | 108 150 196 194 262 277 323 309 221 163 91 84 | 2378
St. jasnih dni (< 2/10) 59 71 59 38 47 62 107 118 79 63 3.6 53 | 79.2

St. obla¢nih dni (> 8/10) 92 55 49 69 44 32 15 1.8 41 67 105 13.0| 71.7

Vir: Arhiv HMZ RS, 2009

2.3.2.5 Pojav megle

Megla je kot pojav, pri katerem je horizontalna vidnost manjSa od 1 km. Megla se na obmocju
Primorske najpogosteje pojavlja v jesenskih in zimskih mesecih (med novembrom in januarjem),
najpogostejSa pa je januarju. Povprecno letno Stevilo dni z meglo v obdobju med leti 1974 in
1990 je 32.2, v obdobju med leti 1991 in 2000 pa 16.9. V teh primerih gre predvsem za jutranjo
meglo, ki se ¢ez dan razkroji ali dvigne v nizko obla¢nost.
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Tabela 7: Stevilo dni z meglo in meglo z vidnim nebom na meteorologki postaji Portoroz

Obdobje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec | Leto

Povprecje med leti 1974 in 1990 83 51 47 11 04 00 00 00 06 24 40 57 | 322

Povprec¢je med leti 1991 in 2000 53 40 20 04 00 00 00 00 O1 09 11 31 16.9

Vir: Arhiv HMZ RS, 2009

2.3.2.6 Padavinske razmere

Na obmoc¢ju Primorske pade najve¢ padavin v jesenskem obdobju. Letno pade blizu 1000 mm
padavin, ki imajo svoj primarni maksimum med avgustom in novembrom. Takrat se pojavljajo
padavine pretezno zaradi pogostejSih prehodov front.

Tabela 8: Mesecna koli¢ina padavin (v mm) na meteoroloski postaji Portoroz

Obdobje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec | Leto

Povprecje med leti 1974 in 1990 71 63 76 81 84 95 79 101 112 98 107 81 1046

Povprecje med leti 1991 in 2000 48 35 47 70 69 86 59 53 113 146 130 78 934

Vir: Arhiv HMZ RS, 2009

2.3.2.7 Veter

Podatki o povprecnih mesecnih in najvecjih hitrostih vetra na letaliSCu Portoroz med letoma
1994 in 2003 so v tabeli 9. Podatki kaZejo majhne razlike v prevetrenosti med posameznimi
meseci, ravno tako niso med posameznimi meseci opazne vecje razlike v maksimalni hitrosti
vetra. Ne glede na to je v povprecju hitrost vetra najve¢ja v pomladnih (marec, april) in poletnih
mesecih (julij, avgust ).

Tabela 9: Povprecna mesecna n maksimalna hitrost vetra (m/s) v obdobju 1994-2003

Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Povprecje 26 28 30 31 28 29 30 30 28 28 28 26
Standardni odklon 1,8 6 16 16 14 14 14 14 14 14 18 18
Maksimalna vrednost 124 11,5 120 11,8 10,8 10,5 12,8 153 151 11,6 12,2 12,0

Pogostnost polurnih povprecnih hitrosti vetrov po mesecih in hitrostnih razredih v letih 1994 —
2003 na letaliS¢u Portoroz je v tabeli 10. V vseh mesecih so najpogostejsi vetrovi s hitrostmi med
1-4 m/s, ekstremno visoke hitrosti vetrov (nad 10 m/s) se pojavljajo pretezno v zimskih in s
spomladanskih mesecih. Za to obdobje so znacilna tudi pogostejsa brezvetrja.
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Tabela 10: Pogostnost polurnih povpre¢nih hitrosti vetrov po mesecih in hitrostnih 1994-2003

Hitrostni razred / Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
0-1 18,1 144 95 80 86 77 60 58 94 89 132 203
1-2 242 21,1 20,0 19,7 22,7 204 204 18,7 20,0 232 240 240
2-3 254 254 263 253 292 31,1 30,1 3.7 298 31,1 272 228
34 169 20,8 21,9 224 220 232 240 251 257 236 183 156
4-5 60 89 11,3 123 106 11,1 112 11,0 95 69 73 628
5-6 35 49 59 73 45 45 54 51 34 33 40 46
6-7 2,6 2,7 2,9 3,1 1,6 1,2 2,1 1.7 1.6 1.9 3,0 2,9
7-8 20 1,1 14 12 05 05 05 06 05 08 15 1,5
8-9 09 04 05 04 01 02 02 02 01 03 09 08

9-10 03 02 03 02 01 01 00 00 O 01 04 03
10-11 01 00 01 01 00 00 OO0 00 00 00 01 02
11-12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01

Znacilnost smerne in hitrostne porazdelitve vetrov v PortoroZu je, da tako po pogostosti kot po
hitrostih izrazito prevladujejo jugovzhodni in deloma severozahodni vetrovi. Najmocnejsi
vetrovi s hitrostmi nad 5 m/s prevladujejo iz severozahodne in severovzhodne smeri. Podobne
vetrovne razmere kot v PortoroZu so pri¢akovane na lokaciji Ankaranska Bonifika, medtem ko
so na drugih dveh lokacijah zaradi lokalne orografije pri¢akovane delno modificirane smerne in
hitrostne porazdelitve vetrov.

2.3.3  OCENJENA EMISIJA ONESNAZEVAL IN KAKOVOST ZRAKA ZARADI CESTNEGA
PROMETA V OBSTOJECEM STANJU

2.3.3.1 Uvod

Dovoz materiala na gradbisce II. tira in prevoz viSkov izkopnega materiala iz gradbiS¢ predorov
bo potekal vecina po drZzavnem cestnem omreZju, v manjSi meni tudi po lokalnih cestah. Visek
izkopanega apnenca bo prevzel bliznji obrat, ki ima dovoljenja za predelavo kamnine, izkopani
fli¥nati material pa bo prepeljan delno na lokacije za trajni vnos izkopanega materiala (Salara,
Ankaranska Bonifika, alternativno Bekovec), delno pa na ZelezniSko postajo Koper tovorna.

V letu 2010 je gostota prometa na avtocesti Al med Divaco in Koprom dosegala med 20.250
vozil in 21.800 vozili/dan. Regionalna cesta R1-205 skozi Divafo je obremenjena s 5.220
vozil/dan, regionalna cesta R2-409 pa med 1.100 vozil/dan na odseku med Kastelcem in Crnim
Kalom ter 4.900 vozil/dan skozi naselje Dekani. Na obravnavanem obmocju je prometno najbolj
obremenjen odsek hitre ceste HS med Bertoki in Koprom (43.480 vozil/dan). Gostota tovornega
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prometa je najvecja na hitri cesti Srmin — Bertoki (do 2.200 vozil z maso nad 3.5t na dan), sledi
avtocesta (med 1.600 in 1.900 tezkih tovornih vozil na dan). Gostota tovornega prometa na
glavnih in regionalnih cestah je majhna (najve¢ do 250 tovornih vozi/dan), izjema je glavna cesta
G1-11 skozi Koper, kjer je gostota tovornih vozil do 1.800 vozil/dan. Natan¢nejsi podatki o
prometnih obremenitvah cestnega omrezja v SirSem obmocju II. tira so razvidni iz poglavja o
obstojeCem stanju obremenitve s hrupom.

Ob predvidenih dovoznih transportnih cestah na obmocja gradbisc Il. tira je gostota pozidave v
neposredni bliZini ceste najvecja ob regionalni cesti R3-627 skozi Osapsko dolino, ob ostalih
dovoznih cestah so stavbe v neposredni blizini Se ob regionalnih cestah R1-205 skozi Divaco in
R2-409 skozi Dekane, ob glavni cesti G1-11 na obmo&ju Kopra in Salare, ob lokalni cesti skozi
naselje Lokev in ob lokalnih cestah za dovoz na gradbiS¢e med Dekani in Bivjem. Na teh
obmocjih je v obstojecem stanju prevladujoci vir onesnazevanja zraka cestni promet.

Ocena obstojece kakovosti zraka je obsegala dolocitev emisij toplogrednih plinov (CO,, CHy,
N;O, izrazenih v ekvivalentu CO,), onesnazeval NOy, hlapnih organskih spojin HC in delcev
PM na vseh cestah, po katerih bo potekal prevoz tovornih vozil med gradnjo II. tira, ter izracun
srednjih letnih koncentracij onesnazeval NO, in PM;, ob prometno najbolj obremenjenih cestah.
Pri izraCunu emisije onesnazeval in njihove koncentracije ob prometnicah so bila upoStevana
naslednja izhodisc¢a:

- gostota prometa in struktura vozil na SirSem prometnem omreZju med Divaco in Koprom v
letu 2010 (publikacija Promet 2010, DRSC 2011 /1/);

- lega prometnic v prostoru je povzeta po podatkih BCP — DRSC, delno je bila posneta iz
topoloskih slojev TTN 5;

- emisijski faktorji za oceno emisij zaradi izpuhov vozil so povzeti po HBEFA /6/;

- vpliv prometa na kakovost zraka je ocenjen v skladu s smernico MLuS /7/ na podlagi ocene
povprecnih letnih koncentracij NO, in PM ter pricakovanega Stevila preseganj mejne urne
koncentracije NO; in mejne dnevne koncentracije PMj( v razli¢nih oddaljenostih od ceste.
Pri izracunu je upoStevana povprecna hitrost vetra 2.0 m/s (podatek Meteoroloske postaje
Koper in Skocjan za leto 2010 /5/).

2.3.3.2 Emisije onesnaZeval

Emisije onesnaZeval in toplogrednih plinov zaradi cestnega prometa so ocenjene na obmocju
med Divaco in Koprom. Pri izraCunu emisije onesnazeval so upoStevane vse prometnice na
SirSem obmocju II. tira, po katerih bo zaradi gradnje potekal dodatni prevoz s tezkimi tvornimi
vozili. Skupno je upostevanih 71.5 km drzavnih in lokalnih cest, posamezni prometni odseki pa
so podrobneje razdeljeni na hitrostne odseke (skupno 129 prometno-hitrostnih odsekov).

Emisije onesnazeval na posameznem cestnem odseku so dolo¢ene na podlagi podatkov o gostoti
in strukturi prometa, hitrosti voznje in dolZine posamezne prometnice. Emisije onesnazeval so
dolo¢ene po smernici HBEFA, Handbuch Emissionsfaktoren des StraBenverkehrs, Version 2.1,
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Umwelt Bundes Amt, februar 2004. Podatki o emisijskih faktorjih pomembnejSih cest v
obstojeCem stanju leta 2010, po katerem bo predvidoma potekal prevoz tovornih vozil med
gradnjo IL. tira, so v tabeli 11. Emisijski faktorji so prikazani le za posamezne hitrostne odseke.

Tabela 11: Upostevani emisijski faktorji cestnega prometa na drzavnem in lokalnem cestnem
omreZju med Divaco in Koprom za leto 2010, g/km/uro

Cestni odsek Podatki o prometu TOp];,{;‘;::flini’ Onesngz;li;\;;lli‘;lozraka,
war f::tve SO‘;SV Prometni odsek | PLDP \oad DUt co, o, N0 | Nox HOS PM,
Avtoceste in hitre ceste
AC Al 0060 Divaca - Kozina 20,246 1,625 130/80 | 179085  1.42 1.98 | 4657 37.75 13.81
AC Al 0061 Kozina - Kastelec 21,021 1,585 130/80 | 183954  1.45 2.04 | 466.5 3790 14.05
AC Al 0062 Crni Kal - Srmin 21914 1,914 130/80 | 196719  1.58 2.17 | 5288 4274 15.37

HC H5 0388  Skofije - priklj. Srmin | 16,500 720  100/80 | 121059  0.82 1.51 | 2442 20.04 7.54
HC HS5 0236  Srmin - Bertoki 38,500 2,200 100/80 | 292336  2.04 3.60 | 652.0 53.01 19.03

HC H5 0237 Bertoki - Koper 43,476 1,798 100/80 | 316371  2.11 394 | 6219 51.17 19.48

Glavne, regionalne in pomembnejse lokalne ceste

Gl 11 1062 Koper - Smarje 15,120 353 50/50 | 94262  0.65 3.67 | 155.6 1694 521
Gl 11 1475  Slavcek - Koper 33,000 1,830  50/50 | 222779 1.72 821 | 5242 50.02 15.00
R1 205 1026 Divaca - Lokev 5,222 65 50/50 | 31630  0.21 1.26 43.7 5.14 1.60
R1 208 1434 Crni Kal - Kortine 3,113 100 90/80 | 20517  0.13 0.28 37.5 3.12 1.18
R2 409 0309 Divaca - Matavun 2,582 218 90/80 | 19748  0.15 0.25 533 4.27 1.37
R2 409 0311 Kozina - Kastelec 1,785 280 90/80 | 16301 0.14 0.20 58.4 4.59 1.33
R2 409 0312 Kastelec ~Crni Kal 1,100 235 40/40 | 11395  0.13 0.31 53.9 4.82 1.29
R2 409 0313 Rizana - Dekani 3,939 127 60/60 | 23615  0.17 0.91 46.6 4.17 1.47

R2 409 1438 Dekani - Priklj. Srmin | 4,900 146 40/40 | 33912 0.26 1.20 61.1 7.17 1.95
R3 623 3718 Kastelec - Podgorje 420 13 90/80 2760 0.02 0.04 5.0 0.42 0.16
R3 627 3716 Crni Kal - Osp 764 15 90/80 | 4845 0.03 0.07 7.7 0.65 0.26
R3 741 1487 Dekani - pr. Luka Kp. | 1,000 0 70/70 5420 0.03 0.16 6.2 0.61 0.26

LC Bertoki - Luka Koper* | 7,000 800 70/70 | 53519 045 1.20 | 1824 13.89 432

Opomba: * - ocenjena gostota prometa, Stevnih podatkov ni na voljo
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Ocenjene skupne neposredne emisije onesnaZeval zaradi prometa na celotnem obravnavanem
cestnem omrezju v letu 2010 so v tabeli 12. V letu 2010 je bilo na SirSem cestnem omrezju med
Divaco in Koprom v zrak sprosc¢enih 64,550 ton ekvivalenta CO,, 159 ton dusikovih oksidov, 13
ton hlapnih organskih spojin in 4.6 tone delcev PM;,. Neposredna emisija delcev PMg iz
izpuhov predstavlja priblizno 30% skupne emisije PM, preostali deleZ je posledica resuspenzije
delcev s cestnih povrSin ter obrabe voziS€a, zavor in avtomobilskih gum. Ocenjena skupna
emisija delcev PM o na obravnavanem cestnem omrezju je 15.5 t/leto oziroma 1.77 kg/uro.

Tabela 12: Skupna emisija onesnaZzeval na obstojeCem cestnem omreZju med Divaco in
Koprom v letu 2010, ton/leto

Onesnazevala zraka

Dusikovi oksidi Hlapne organske

Obmocje obdelave Leto Ekvivalent CO, NO Rpojine
X

Delci PM10

Obstojece cestno omrezje 2010 64,550 158.9 13.1 4.64

Kakovost zraka

OnesnaZenost zraka v okolici predvidenih dovoznih cest za gradnjo II. tira v obstojeCem stanju je
ocenjena v skladu z smernico MLuS 02 (2005) na podlagi podatkov o gostoti in strukturi
prometa, rezimu in hitrosti voZnje ter podatkov o povprecni letni hitrosti vetra. Ocena vkljucuje
doloCitev povprecne letne koncentracije duSikovega dioksida in delcev PM;o, v razli¢nih
oddaljenostih od roba ceste (10, 20 in 50 m) ter oceno Stevila preseganj mejne urne koncentracije
NO; in mejne dnevne koncentracije PM; v teh razdaljah. Imisijske razmere v okolici prometnic
v obstojeCem stanju so za primerjavo s stanjem med gradnjo II. tira ocenjene za ceste, po katerih
bo gostota prevoza najvecja.

Ocenjena sta skupna in neposredna (dodatna) onesnaZenost zraka. Za ozadje je po metodologiji
MLuS privzeta onesnazenost manjSega naselja, ki znaSa na letni ravni 20 ug/rn3 za NO; in za
PM;y. Metodologija MLuS pri delcih PM;y upoSteva neposredno emisijo iz izpuhov, emisijo
zaradi obrabe vozisca, zavor in gum ter zaradi resuspenzije delcev z vozisca.

Srednje letne koncentracije duSikovega dioksida NO, in delcev PMj ter ocenjeno Stevilo
preseganj zaradi prometa v letu 2010 so v tabeli 13. Ob nobeni obravnavani prometnici tudi pri
upoStevanju ozadja mejni letni vrednosti koncentracij duSikovega dioksida (40 ug/m3 ) in delcev
PM o (40 pg/m’) v zraku nista preseZeni. V neposredni bliZini cest (10 m od roba) neposredna
onesnazenost zraka zaradi prometa na hitri cesti H5 dosega 36% mejne letne vrednosti za NO, in
9% mejne letne vrednosti za PM), v razdalji 50 m od osi ceste pa koncentracija NO, dosega
29% mejne vrednosti, koncentracija PM;o pa 5% mejne koncentracije. Ob ostalih prometnicah je
onesnazenost zraka manjSa. Skupna onesnazenost zraka v razdalji 50 m od roba hitre ceste
dosega 79% mejne letne koncentracije NO, ter 55% mejne letne koncentracije za PM.

Ob hitri cesti lahko skupna onesnaZenost zraka pri za razSirjanje onesnazeval ugodnih
vremenskih razmerah obcCasno (do najveckrat 13 krat na leto) presega mejne urne vrednosti
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dusikovega dioksida, do preseganja mejne dnevne koncentracije delcev PM;( pa lahko pride do
24 krat na leto. Dovoljeno Stevilo preseganj mejne urne vrednosti duSikovega dioksida je 18,
dovoljeno Stevilo preseganj mejne dnevne koncentracije delcev pa je 35.

Tabela 13: Letne imisijske koncentracije NO, in PM,o (ug/m’) v zraku in ocenjeno Stevilo
preseganj mejnih vrednosti ob pomembnejSih prometnicah v letu 2010

Skupna onesnaZenost Neposredna onesnaZenost
Oddalj. Koncentracije Preseganja* Koncentracije Preseganja**
Odsek Cesta m NOx PM,, NOx PM;, NOx PM,, NOx PM,,
A1/0061 Kozina - Kastelec 10 322 222 12 21 12.2 22 3 3
20 31.3 21.8 11 20 11.3 1.8 3 2
50 29.8 21.2 10 19 9.8 1.2 3 2
H5/0236 Srmin - Bertoki 10 24.5 23.5 13 24 14.5 3.5 4 4
20 334 22.9 12 23 134 29 4 3
50 31.6 22.1 11 21 11.6 2.1 3 3
R1-205 Divaca - Lokev 10 22.3 20.3 6 17 2.3 0.3 2 1
20 21.9 20.3 6 17 1.9 0.3 2 0
50 21.3 20.2 6 17 1.3 0.3 2 0
Mejne vrednosti 40 40 18 35 40 40 18 35

Opomba:
* - ocenjeno Stevilo preseganj mejne urne koncentracije NO, 200 pg/m’

##% _ ocenjeno Stevilo preseganj mejne dnevne koncentracije PM, 50 pg/m’

Promet po obstojeCem cestnem omreZju ne povzroa prekomerne obremenitve okolja z
onesnazevali zraka.

24 STANJE OKOLJA NA ITALIJANSKI STRANI

2.4.1 OSNOVNE ZNACILNOSTI

Na obmocju zahodno od GlinS¢ice in severno od Tinjana se ZelezniSka proga pribliza italijanski
meji. Obmocje zahodno od Glins¢ice je neposeljeno, na obmocju viadukta V2 na Plavju pa
severno od meje na oddaljenosti ve¢ kot 300 m od proge lezi manjSe naselje Vinjan. V bliZini
naselja Vinjan na slovenski strani meje v obstojeem stanju ni virov onesnazeval zraka, prav tako
v bliznji okolici Vinjana (do 1000 m) na obmoc¢ju Italije ni vecjih infrastrukturnih ali
industrijskih virov emisije snovi v zrak. V SirSi okolici so na obmocju Trsta najvecji
onesnazevalci zraka predvsem promet, trzasko pristaniS¢e, cementarna, Zelezarni (Morselli in
Giuliana) ter v zimskem ¢asu v manjsi meri Se drobna kurisc¢a.
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2.4.2 ZAKONSKI PREDPISI

Mejne koncentracije onesnazeval zunanjega zraka na obmocju Italije predpisuje dokument Il
Decreto Legislavo 155/2010, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualitt dell'aria
ambiente e per un'aria pitl pulita in Europa, 13.8.2010, n.155. Ta dekret je skladen z direktivo
2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in
CistejSem zraku za Evropo. Ker je slovenska zakonodaja prav tako skladna s to direktivo, so
mejne koncentracije onesnazeval na obmocju Italije in Slovenije v sploSnem enake.

2.4.3 KAKOVOSTNO STANJE SESTAVINE

Kakovost zraka na SirSem obmocju Trsta je povzeta po porocilu o kakovosti zraka v mestu Trst v
letu 2010 (Qualita dell“aria Della cita di Tieste anno 2010, CRMA, oktober 2011 /12/). V
poro€ilu so obravnavani rezultati meritev onesnazeval (CO, SO,, NO,, PMjy, PM,s Ozon,
hlapne spojine, tezke kovine) na 10 merilnih postajah, ki so del monitoring mreZe postaj na
SirSem obmocju Trsta. Naselju Vinjan je najblizja merilna postaja v kraju Milje (Muggia), ki je
oddaljena priblizno 4.5 km severozahodno od Vinjana. Ugotovitve v porocilu o kakovosti zraka
v mestu Trst v letu 2010 /12/ so naslednje:

- v sploSnem so bile v letu 2010 imisije onesnaZeval manjSe od dolgoletnega povprecja,
najvisje vrednosti so bile izmerjene v urbanem delu srediS¢a mesta ali v neposredni bliZini
industrijskih obratov. ManjSe emisije so delno posledica ugodnih meteoroloskih razmer v
letu 2010 (vecja prevetrenost iz vzhodne smeri, ve¢ dni z dezjem), ter delno zaradi
zmanjSanja prometa v srediS¢u mesta;

- izmerjene vrednosti SO; so bile pod mejnimi, opaZeno pa je bilo opazno izboljSanje glede na
obdobje 2005 —2010;

- Stevilo preseganj mejnih urnih koncentracij NO, je bilo prvi¢ po letu 2008 manjSe od
dovoljenih, je pa bila na dveh merilnih mestih v srediS¢u mesta presezena letna mejna
koncentracija;

- zaradi ugodnih meteoroloskih razmer v letu 2010 so bile koncentracije delcev PM;y, manjse
od dolgoletnega povprec¢ja. Tretje leto zapored je bilo Stevilo dovoljenih preseganj mejnih
koncentracij manjSe od dovoljenih, izjema je le ena merilna postaja, ki pa se nahaja v
neposredni blizini Zelezarne;

- koncentracije ozona so bile podobno kot pri PMjy zaradi dobre prevetrenosti in manj
son¢nih dni manjSe od dolgoletnega povprec¢ja (najvisSje vrednosti so bile izmerjene v letu
2007), dovoljeno Stevilo preseganj mejnih koncentracij je bilo na vseh merilnih postajah
manjSe od dovoljenih;

- povecane koncentracije hlapnih snovi in tezkih kovin v prahu so bile izmerjene v neposredni
blizini industrijske cone, vendar so bile pod mejnimi vrednostmi.
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3. MOZNI VPLIVI POSEGA NA KAKOVOST ZRAKA

Gradnja Zelezniske proge in objektov bo potekala na pretezno neposeljenem obmocju, transport
za potrebe gradnje bo potekal po obstojeCem cestnem omreZju in po gradbis¢nih poteh, okolica
katerih je z izjemo naselij Lokev, Divaga, Osp, Gabrovica, Crni Kal in Dekani, redko poseljeno.
Med gradnjo se bo povecala emisija onesnazeval z obmocja gradbisca zelezniSke proge, v manjsi
meri z gradbiS¢nih poti in javnih cest, po katerih bo potekal transport za potrebe gradbisca ter v
okolici obmocij za odlaganje viskov izkopnega materiala.

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo povecalo prasenje z obmocja gradbisc,
dovoznih transportnih poti in z gradbiS¢nih poti (emisije delcev PM,(), dodatno bodo povecane
emisije onesnaZeval zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev (emisije
dusikovih oksidov, delcev PMj in hlapnih organskih spojin).

Izrazito bo predvsem prasenje z odprtih delov gradbiS¢ in internih gradbis¢nih poti po gradbiscih
zaradi resuspenzije delcev s tal zaradi prevozov tovornih vozil in gradbene mehanizacije. Vir
emisije delcev bodo tudi delovne naprave in manipulacija z gradbenim materialom na gradbis¢ih
predorov in objektov ter prezraCevalne naprave v Casu gradnje predorov. Emisije delcev bodo
poveCane tudi na obmocjih zacasnih naprav kot so betonarne za potrebe gradnje, Celjustni
drobilniki za drobljenje velikih kosov izkopnega materiala in na obmocjih zacasnih deponij
sipkih materialov, ki bodo locirane na posameznih gradbis¢nih platojih. Emisije delcev bodo
povecCane tudi na lokacijah za vnos viSkov izkopnega materiala, predvsem zaradi njegovega
nasipavanja in razgrinjanja, vendar se bodo te emisije sproscale na manjsSih (aktivnih) povrSinah,
zato obCutnega vpliva na kakovost zraka na teh obmocjih ne bo.

Transport za potrebe gradnje II. tira bo potekal po obstoje¢i cestni mrezi in po zacasnih
gradbis¢nih poteh. V DLN je za vse gradbiScne ceste predvidena asfaltna obrabna plast vozisca,
zaradi ¢esar bodo ob upostevanju osnovnih omilitvenih ukrepov za prepreevanje prenosa trdnih
delcev na vozis€e (vlaZenje podlage, ¢iSCenje vozil, voZnja s ponjavami) emisije z gradbiScnih
poti zmerne.

Emisije delcev PM;g z odkritih delov trase ZelezniSke proge bodo najvecje v ¢asu pripravljalnih
zemeljskih del pri odkopu zemljine in pripravi spodnjega ustroja ZeleznisSke proge ter v Casu
intenzivnega odvoza viskov izkopnega materiala z gradbis¢ predorov. Zaradi sipkih sedimentov
zgornje plasti zemljine (preteZno apnencasti in fliSnati delci) in zaradi pogostih moc¢nih vetrov na
obmocju KrasSkega roba ter Rizanske in Osapske doline bo potrebno v celotni dolzini trase
izvajati ukrepe za zmanjSevanje in prepreCevanje emisije delcev z odkritih delov trase,
gradbis¢nih platojev in transportnih sredstev. Vplivno obmoc¢je med gradnjo bo omejeno
predvsem na obmocje in bliznjo okolico gradbiS¢ in na bliznjo okolico transportnih poti,
povecana dodatna onesnazenost pa bo praviloma obcasna.

Drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper bo v celoti elektrificiran, zato bo vpliv obratovanja
proge na kakovost zraka nepomemben.

Kriteriji za ocenjevanje vpliva gradnje in obratovanja drugega tira ZelezniSke proge Divaca —
Koper na kakovost zraka so doloCeni na podlagi ocenjene spremembe kakovosti zraka na
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obmocju ob Zeleznici, transportnih poteh in obmocjih za odlaganje viSkov materiala. Za
ocenjevanje vpliva je uporabljena Seststopenjska lestvica z ocenami v razponu kvantitativnih
vrednosti od 0 do 4 (tabela 14).

Tabela 14: Kriteriji za ocenjevanje vpliva gradnje in obratovanja ZelezniSke proge na kakovost

zraka
Vrednotenje |Opis vrednotenja vplivov Metodologija vrednotenja
vplivov

+ vpliv je pozitiven kakovost zraka se bo zaradi posega izboljsala

0 ni vpliva onesnazenost zraka zaradi gradnje ali obratovanja II. tira ne vpliva
na ravni naravnega ozadja

1 vpliv je zmeren onesnazenost zraka zaradi gradnje ali obratovanja II. tira bo pod
mejnimi vrednostmi za posamezno onesnazevalo

2 vpliv je zmeren ob upostevanju onesnazenost zraka zaradi gradnje ali obratovanja II. tira ob

omilitvenih ukrepov upostevanju omilitvenih ukrepov bo pod mejnimi vrednostmi za

posamezno onesnazevalo

3 vpliv je velik onesnazenost zraka zaradi gradnje ali obratovanja II. tira bo nad
mejno vrednostjo za posamezno onesnazevalo vendar pod kriticno
ravnijo

4 vpliv je zelo velik onesnazenost zraka zaradi gradnje ali obratovanja II. tira bo

presegala alarmne vrednosti onesnaZenosti

Pri¢akovani vpliv na kakovost zraka med gradnjo II. tira ZelezniSke proge Divaca — Koper v
neposredni okolici za€asnih gradbiS¢nih platojev in gradbiS¢nih platojev predorov, objektov,
transportnih poti in odlagaliS¢ je velik (3), vpliva na kakovost zraka po konc¢ani gradnji ne bo (0).
Ukrepi za zmanjSanje vplivov gradnje so navedeni v poglavju o omilitvenih ukrepih.

Tabela 15: Ocena vpliva med gradnjo in med obratovanjem II. tira Divac¢a — Koper na kakovost

zraka, stanje brez omilitvenih ukrepov

. . . . Vpliv med
Sestavina okolja Vpliv med gradnjo T
Trasa II. tira Vpliv je velik (3) Vpliva ni (0)
Kakovost zraka Vnasanje zemeljskega izkopa na
obmodje laporokopa Salara, Vpliv je velik (3) Vpliva ni (0)
Ankaranska Bonifika in Bekovec
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3.1 MOZNI VPLIVI MED GRADNJO
3.1.1  TRASAII TIRA

3.1.1.1 Uvod

II. tir ZelezniSke proge bo potekal pretezno v predorih, na delih izven predorov je obmocje ob
progi redko poseljeno. Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo povecalo prasenje z
obmocja odprtih gradbiS¢ in z gradbiS¢nih poti, zacasni odlagaliS¢ za pretovor zemeljskega
izkopa in gradbenih agregatov, dodatno bodo povecane emisije onesnazeval zaradi uporabe
gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.

Emisije pras$nih delcev bodo povecane tudi na obmocjih zacasnih skladi$¢ sipkih materialov, na
obmocju betonarn ter lokacij Celjustnih drobilnikov, ki bodo v skladu z DLN in elaboratom
ureditve gradbiiéa (SZ — Projektivno podjetje d.d., 2011) locirane na nekaterih gradbig¢nih II.
tira. Skupno je na IL. tira predvidena postavitev sedmih mobilnih betonarn in petih drobilnikov.
ZaCasna odlagaliS¢a za pretovor materiala bodo locirana na 14 gradbiS¢nih platojih ter na
obmocju postaje Koper tovorna. Manjsi viri emisij praSnih delcev bodo tudi naprave za
vpihovanje zraka v predorske cevi.

Pri gradnji predorov in vkopov ZelezniSke proge bodo nastale velike koli¢ine viSkov izkopnega
materiala, ki bo glede na njegovo kvaliteto delno uporabljen za gradnjo gradbiS¢nih platojev,
nasipov in spodnjega ustroja Zelezniske proge, delno bo namenjen nadaljnji predelavi za potrebe
gradbeniStva na drugih lokacijah, za preostanek trajnih viskov izkopnega materiala pa je
predvideno odlaganje na treh lokacijah ter dodatno prevoz zemljine do obratov za predelavo fliSa
(cementarne), ki bo po oceni potekal po ZelezniSkem omreZju. Transport za potrebe gradnje
ZelezniSke proge bo potekal po obstojeCi cestni mrezi (drzavno in lokalno omrezje) in po
gradbis¢nih poteh, ki bodo povezovale javno cestno omreZje in gradbiS¢ne platoje.

V porocilu so ocenjene emisije delcev PMjy zaradi gradbenih del na odprti trasi I tira, zaradi
obratovanja posameznih naprav (betonarne, drobilniki), zaradi pretovora in presipavanja
zemeljskega izkopa, dodatno pa je ocenjeno tudi poveCanje emisij onesnazeval zraka in
toplogrednih plinov na obmoc¢ju ob dovoznih transportnih poteh. Za stanovanjsko pozidavo v
blizini obmocja gradnje je ocenjeno tudi poveCanje onesnazenosti zraka zaradi gradbenih del na
obmocju IL. tira.

3.1.1.2 Vpliv obratovanja in gradbis¢nih platojev

Na obmocju trase II. tira sta v DPN predvidena dva vecja gradbiS¢na platoja (Mihele, Dekani) in
gradbis¢ni platoji pred vsemi portali predorov, ki bodo po koncani gradnji vsi preurejeni v
servisne predorske platoje. Skupno je po elaboratu ureditve gradbiS¢a predvidenih 14 gradbiS¢nih
platojev, kjer bo razen gradnje potekalo tudi pretovarjanje izkopnega materiala. Na sedmih
lokacijah je predvidena postavitev manjSih betonarn, na petih lokacijah pa je predvidena
postavitev Celjustnih drobilnikov. GradbiS¢ni platoji se stanovanjski pozidavi najbolj pribliZajo
pred juznim portalom predora T8 v Dekanih (na 95 m), pred severnim portalom predora T1 na
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obmo¢ju Lokev (na 174 m) in zahodnem portalu predora T2 na obmo&ju Crnega Kala (na 202
m).

V okolici gradbis¢ lahko na kakovost zraka pomembneje vplivajo le emisije delcev PM o, emisije
ostalih onesnaZeval ne bodo povzrocale obCutnega povecanja onesnazenosti zraka. PovecCana
onesnazenost zraka s skupnimi trdnimi delci bo praviloma omejena na neposredno okolico
gradbis¢, saj gre po sestavi za vecje delce, ki se odlozijo na tla v majhni oddaljenosti od
emisijskega vira. Delez delcev PM v skupnih trdnih delcih z gradbisc¢a dosega odvisno od vrste
gradbenih del med 20 in 35% , ti delci pa se razSirjajo na SirSe obmocje.

Najvecje emisije manjSih frakcij trdnih delcev bodo na obmocju odprtih gradbiS¢ ter na obmocju
zacasnih naprav, ki bodo uporabljene za gradnjo predorov (betonarne, drobilniki, prezracevalne
naprave), emisije z gradbiS¢ni poti pa bodo povecane le na obmocju internih cest na obmocju
gradbisca. Vse gradbiscne poti bodo asfaltirane in ob izvajanju ustreznih protiprasnih ukrepov ne
bodo pomemben vir emisije trdnih delcev. Emisija zaradi razprostiranja in utrjevanja materiala
bo v primerjavi s emisijo pri transportu manjsa.

Gradbena dela, ki bodo vplivala na kakovost zraka na gradbiscih Zelezniske proge, gradbiScnih
platojih in lokacijah za zac¢asno odlaganje viskov izkopnega materiala ali pretovor in v njihovi
okolici, bodo:

- pripravljalna zemeljska dela (izkop, odvaZanje in deponiranje materiala),
- gradnja predorov,

- gradnja premostitvenih objektov, opornih zidov, vkopov in nasipov,

- dovaZanje gradbenega materiala na obmocje trase in objektov,

- obratovanje delovnih naprav na gradbiscih vecjih objektov,

- delovanje gradbenih in transportnih sredstev na obmocju trase,

- pretovor in drobljenje viSkov izkopnega materiala na lokacije za zacasno odlaganje
izkopnega materiala.

V nadaljevanju so ocenjene emisije delcev PM, z gradbisca II. tira, ocenjena pa je tudi dodatna
onesnazenost zraka zaradi obratovanja gradbisca ter transportnih in gradbis¢nih poti v okolici
najvecjih gradbis¢nih platojev na obmocju naselij Lokev (predor T1), Mihele (obmocje med T1
in T2), Crni Kal (predor T2), na obmodju ob italijanski meji (obmo&je med T7 in T8) ter na
obmocju Dekanov (predor T8) in pretovorne postaje Koper tovorna.

Emisije delcev PM;y med gradnjo II. tira so ocenjene na podlagi podatkov o organizaciji
gradbis¢, lege in obratovalnih znacilnosti posameznih naprav, ki lahko povzrocajo povecano
onesnazevanje zraka (betonarne, drobilniki), gostoti prevozov na asfaltiranih gradbis¢nih cestah
in neasfaltiranih internih poteh po gradbiscu ter ocenjeni koliini pretovora viskov izkopnega
materiala na gradbiScnih platojih in zaCasnih lokacijah za odlaganje izkopa pred predori. Pri
izratunu dodatne onesnaZenosti zraka zaradi gradnje II. tira so upoStevane emisij zaradi
gradbenih dejavnosti na obmoc¢ju odprtega gradiSca, zaradi resuspenzije prasnih delcev s tal na
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neasfaltiranih in asfaltiranih gradbiS¢nih poteh ter z obmocja posameznih naprav (betonarne,
drobilniki). Emisijski faktorji so povzeti po naslednjih smernicah:

- EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2009, 2.A.7.b Construction and
demolition /8/

- EPA, Emission Factor Documentation, AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads, 2006 /10/

- BUWAL, Umwelt-materialien Nr. 127, Luft, Luftschadstoff Emissionen von
Strassenbaustellen, Teil II: Aerosole und Partikel, 2001 /11/

Podatkov o emisijah delcev PM;( zaradi obratovanj mobilnih betonarn, ¢eljustnih drobilnikov in
naprav za vpihovanje zraka v predorske cevi ni na voljo, zato so emisije teh naprav ocenjene.

Emisije zaradi obratovanja odprtega gradbisca

Emisije na obmocjih gradbis¢a v sploSnem nastajajo zaradi premikov in utrjevanja zemeljskih in
sipkih materialov. Na obmocju II. tira bo trasa odprta na desetih obmocjih, od katerih bo najvecje
gradbisc¢e na obmocju med krizanjem II. tira z regionalno cesto R1-205 na obmocju Divace in
predorom T1. Vecja odprta gradbisca in gradbis¢ni platoji so predvideni Se na obmocju Mihel na
obmodju premostitve Glinigice, na obmo¢&ju Crnega Kala (servisni portal predora T2), med
predoroma T7 in T8 pod Tinjanom in na obmoc¢ju Dekanov (predor T8). Za obmocje gradbisc je
v skladu s smernico EMEP /9/ upoStevan povprecni emisijski faktor za delce PM;o 0.0812
kg/m*/leto. Podatki o ocenjenih emisijah delcev PM; z obmogja gradbii¢ IL. tira Divaca — Koper
so v tabeli 16.

Tabela 16: Emisije delcev PM( zaradi gradbenih del na gradbiscu II. tira Divac¢a — Koper

&t e Povrgina Cas obratov. | Emis. Eaktor Emisija Emisija

m ur kg/m™/leto kg/uro kg/dan
1 predvkop Divaca-T1 80637 12 0.0812 0.75 9.0
2 plato T1b-T2a Mihele 19814 12 0.0812 0.18 22
3 plato T2b Crni Kal 50872 12 0.0812 0.47 5.7
4 plato T3b-T4a 8271 12 0.0812 0.08 0.9
5 T4 osrednji 3620 12 0.0812 0.03 0.4
6 plato T4b-T5a 3194 12 0.0812 0.03 0.4
7 plato T5b-T6a 3566 12 0.0812 0.03 0.4
8 plato T6b-T7a 10767 12 0.0812 0.10 1.2
9 plato T7b 61043 12 0.0812 0.57 6.8
10 plato T8b 40870 12 0.0812 0.38 4.5
Skupaj 282655 2.62 31.4
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Odprta gradbis¢a bodo obratovala do 12 ur na dan, na obmoc¢jih gradbis¢nih platojev pred
predorskimi cevmi pa bodo emisije delcev PM;, prisotne ves dan. Skupna emisija delcev PMj
zaradi obratovanja celotnega gradbisca II. tira bo po oceni do 2.6 kg/uro, oziroma 31 kg/dan.
Emisije bodo najvecje na zacetnem delu trase med Divaco in predorom T1, kjer bodo do 0.8 kg,
na ostalih delih trase pa bodo emisije manjSe. Emisije delcev z odprtega gradbiSca se ob
ustreznem upostevanjem omilitvenih ukrepov (sprotno vlaZenje obmocja gradbisca in redno
utrjevanje podlage) lahko zmanjsajo za 50% in vec.

Gradnja predorski cevi bo predvidoma trajala neprekinjeno 24 ur na dan, prevoz viskov materiala
pa bo praviloma potekal le v dnevnem ¢asu. Zacasno odlaganje in pretovor materiala bo potekalo
na gradbis¢nih platojih pred portali predorov. V elaboratu ureditve gradbis¢a je skupno
predvidenih 14 zacasnih odlagaliS¢ na trasi II. tira ter obmocje za pretovor na obmocju postaje
Koper tovorna. Na obmocju zaCasnih odlagaliS¢ bodo emisije delcev nastale zaradi dovoza,
presipavanja, premikanja in pretovora izkopnega materiala.

Emisijski faktorji delcev PM;( zaradi dejavnosti na obmoc¢ju za zaCasno odlaganje in pretovor
sipkih materialov so povzeti po smernici Buwal /11/. Emisijski faktor se v skladu s to smernico
doloci po naslednji enacbi:

EPMIO,odlagaliééa zemljine = 035-1.6- (HV/22)13 / (VM/2)14

pri ¢emer pomenijo:

Epmio,0diag zemljine — emisijski faktor zaradi pretovora v g/tono odloZenega materiala
Hy — povprecna hitrost vetra v m/s
Vu — vlaznost zemeljskega izkopa v %

Povpre¢ne urne koli¢ine izkopnega materiala med gradnjo predorov so ocenjene na 80 do 180
ton/uro, na obmocju Koper tovorna bo pretovor vecji (do 250 ton/uro). Pri izraCunu emisij je
upostevano, da je povprecna hitrost vetra 2 m/s /5/, vlaznost izkopnega materiala pa je ocenjena
na 2%. Emisije delcev PM10 z obmocja zaCasnih odlagalis¢ so v tabeli 17.

Ocenjene skupne emisije zaradi obratovanja vseh zacasnih odlagaliS¢ so 0.8 kg/uro, ob pri
upostevanju, da bodo zacasna odlagaliS¢a obratovala 24 ur na dam, dovoz in pretovor na
obmocju Koper tovorna pa 12 ur na dan, pa so 16.5 kg/dan. Na posameznem odlagaliS¢u bodo
emisije obCutno nizje in bodo dosegale na gradbiscu II. tira do najvec 2.1 kg/dan, na obmocju ob
postaji Koper tovorna, kjer se bo izvajal pretovor flisa na vlake, pa 1.5 kg/dan.
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Tabela 17: Emisije delcev PM( zaradi pretovora izkopnega materiala na obmocju zacasnih
odlagaliS¢ na obmocju II. tira in postaje Koper tovorna

&t Obmotje Koli¢. pret. Vlaznost Hitr. vetra | Cas obratov. Emisija Emisija

mater., t/uro podlage, % m/s ur kg/uro kg/dan
GR -1 TI, Lokev 180 2 2 24 0.09 2.14
GR -2 Plato Mihele 120 2 2 24 0.06 1.42
GR -3 TI, Glins¢ica 80 2 2 24 0.04 0.95
GR -4 T2, GlinsCica 80 2 2 24 0.04 0.95
GR-5 T2, Crni Kal 80 2 2 24 0.04 0.95
GR-6 T2-T3 80 2 2 24 0.04 0.95
GR-7 T3-T4 80 2 2 24 0.04 0.95
GR-8 T4-T5 80 2 2 24 0.04 0.95
GR-9 T5-T6 80 2 2 24 0.04 0.95
GR-10 T6-T7 80 2 2 24 0.04 0.95
GR-11 T7, Plavje 80 2 2 24 0.04 0.95
GR -12 T7-T8, viadukt 80 2 2 24 0.04 0.95
GR -13 T8, Plavje 80 2 2 24 0.04 0.95
GR -14 T8, Dekani 80 2 2 24 0.04 0.95
Kp-tov  Postaja Koper tovorna 250 2 2 12 0.12 1.48
Skupaj 1260 0.75 16.5

Emisije zaradi obratovanja dovoznih transportnih poti

V casu gradnje II. tira bo vir emisij delcev PMj tudi resuspenzija delcev iz voznih povrSin
gradbis¢nih poti. V DLN je predvidenih 19 gradbis¢nih cest, v raCunskem modelu je upostevanih
16.1 km poti. Vse gradbis¢ne poti so predvidene kot ustrezno temeljene in asfaltirane ceste. Pri
oceni emisij z obmocja gradbiS¢nih poti je upostevano, da se bodo emisije v zrak sproscale na
celotni dolZini cest. Dejansko bodo emisije delcev z vozne povrSine povecane le na obmocju ob
navezavah na gradbi$¢ne platoje in zacasna odlagaliS¢a, ob ustreznem prevozu zemljine (CiS¢enje
vozil, uporaba zas¢itnih ponjav) pa se bo delez melja na vozni povrsSini z oddaljenostjo od
gradbis¢ hitro manjsSal, zaradi ¢esar bodo emisije v vecji oddaljenosti niZje.

Emisijski faktorji delcev PM;y zaradi obratovanja asfaltiranih gradbiScnih poti so povzeti po
smernici Buwal /11/. Emisijski faktor se v skladu s to smernico dolo¢i po naslednji enacbi:

EPMIO,analtirane gradbii¢ne poti = 4.6 - (GM/2)OA65 : (T/3)15
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pri cemer pomenijo:
Epmioastal.eradb.pori — €Misijski faktor za asfaltirane gradbiS¢ne poti v kg/vozilo/uro
Gy — gostota melja na vozni povrsini v g/m’

T — srednja teza tovornih vozil v tonah

Gostota prevozov tovornih vozil na gradbiS¢nih cestah je povzeta po elaboratu ureditve gradbisc¢a
in vkljucuje tako dovoz gradbenega materiala kot odvoz zemeljskega izkopa. Gostota prometa bo
najvecja na cesti T-1a na obmocju Lokev (do 420 prevozov), sledi cesta T-7 na juznem robu
Osapske doline (med 200 in 350 prevozov na dan), cesta T-1b v Mihelah (do 260 prevozov),
cesta T-2b (150 prevozov) in T3 (108 prevozov). Cesta T-8a v Dekanih bo obremenjena s 86
prevozi na dan. Na ostalih gradbis¢nih poteh bo gostota prevozov tovornih vozil do 70 na dan.

Pri izra¢uni emisij je upoStevano, da bo srednja neto teza tovornih vozil 15 ton. Na sproscene
emisije najbolj vpliva gostota melja na vozni povrSini. Gostota melja je odvisna od prometne
vozne povriine. Pri izratunu je v povpre&ju upoitevana gostota melja 0.5 g/m’ ta je pa ob
neupostevanju protiprasnih ukrepov v okolici navezav na gradbis¢ne platoje lahko tudi vecja,
medtem ko na ve&ji oddaljenosti pade pod 0.1 g/m?. Pri gostoti melja 0.5 g/m’znasa emisijski
faktor delcev PM za asfaltirane gradbiS¢ne ceste 21 g/vozilo/km.

Podatki o ocenjenih emisijah delcev PMy z obmocja gradbis¢nih poti II. tira so v tabeli 18.
Zaradi prevoza materiala po gradbis¢nih poteh bodo skupne emitirane koli¢ine PMp na 16.1 km
omrezja do 4.6 kg/uro, oziroma 55.3 kg/dan. Emisije delcev bodo najvecje na delu gradbiscne
poti T-7, kjer se bo zdruZzil promet s cest T-5, T-6 in T-7 (do 0.6 kg/uro) ter na cesti T-1b mino
Mihel (do 0.5 kg/uro). Z doslednim izvajanjem protiprasnih in ostalih omilitvenih ukrepov se
lahko emisije delcev PM g z gradbis¢nih poti zmanjsajo tudi za 75%.
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Tabela 19: Emisije delcev PM;( zaradi transporta materiala po gradbis¢nih poteh med gradnjo
II. tira Divaca - Koper

&t T Gostota Sk?pna G(.)stota , Emis.faktor Emisija Emisija
prev./dan dolz., km melja, g/m kg/km/uro kg/uro kg/dan
1 T-1a 420 670 0.5 0.73 0.49 5.88
2 T-1b 150-275 4332 0.5 0.45-0.48 2.01 24.13
3 T-2b 152 614 0.5 0.27 0.16 1.95
4 T-3 40-110 1063 0.5 0.07-0.19 0.15 1.82
5 T-4 20-25 2011 0.5 0.04 0.08 0.98
6 T-5 60-70 243 0.5 0.10-0.12 0.03 0.35
7 T-6 70 639 0.5 0.12 0.08 0.93
8 T-7 20-350 4621 0.5 0.04-0.61 1.17 14.04
9 T-8a 86 475 0.5 0.15 0.07 0.86
10 N-1 240 513 0.5 0.42 0.21 2.57
11 P-1 86 83 0.5 0.15 0.01 0.15
12 P-2 86 632 0.5 0.15 0.10 1.14
13 V-1 vodohram 180 136 0.5 0.31 0.04 0.51
14 V-2 vodohram 20 58 0.5 0.04 0.00 0.02
Skupaj 16090 4.61 55.3

Emisije zaradi obratovanja internih poti po gradbiS¢nih platojih

Najvecje emisije delcev PM;y se bodo sproS€ale v zrak zaradi prometa tovornih vozil po
neasfaltiranih internih poteh po samem gradbiS¢u. Ocenjena dnevna gostota prevozov po
gradbis¢ih je med 40 na dan na krajSih oprtih delih trase med predoroma T2 in T4 ter 175
prevozi na dan na obmoc¢ju Mihel (plato T1-T2). Pri izraCunu je upoStevano, da bo emisija po
internih poteh najvecja v dnevnem obdobju, ko bodo gradbis$¢a aktivna, v veCernem in no¢nem
obdobju pa bo Stevilo prevozov obcutno manjSe in omejeno na razdaljo med portali predorov in
bliznjim zacasnim odlagaliS¢em. Emisijski faktorji delcev PM( zaradi obratovanja neasfaltiranih
gradbiS¢nih poti so povzeti po smernici EPA /10/. Emisijski faktor se dolo¢i po naslednji enacbi:

Ep10.gradbiscne poti = 0.2819 - 2.6 - (DM/12)™* - (T/3)™* - (Vp/0.2)* - (V/24)

pri ¢emer pomenijo:
Epmi0,gradbisene poii — €misijski faktor za neasfaltirane gradbiS¢ne poti v kg/vozilo/uro

Dum — deleZ melja na vozni povrSini v %
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— srednja teza tovornih vozil v tonah

— vlaznost podlage v %

— srednja hitrost voznje v km/h (faktor se uposteval le pri hitrostih voZnje pod 24 km/h)

Pri izraCuni emisij je upoStevana neto srednja teza tovornih vozil 15 ton, hitrost voznje na
gradbiscu pa bo omejena na 10 km/uro. Za dolocitev emisije sta potrebna Se dva podatka: delez
melja (frakcije prahu velikosti pod 75 um) na povrSini gradbi$¢ne poti in vlaZznost podlage.
Emisije zaradi prevoza tovornih vozil po gradbiS¢u so ocenjene z upoStevanjem deleZa melja 2%
in vlaznostjo podlage 5%, ti parametri pa so dosegljivi ob ustreznem vlazenju dela gradbisc¢a po
katerem poteka promet in utrjevanju podlage. Pri teh parametrih znasa emisijski faktor delcev
PM, zaradi prevoza tovornih vozil po gradbis¢u 53 g/vozilo/km. Podatki o ocenjenih emisijah

delcev PM zaradi prevoza tovornih vozil po gradbiscu II. tira so v tabeli 20.

Tabela 20: Emisije delcev PM( zaradi transporta materiala po gradbis¢nih poteh med gradnjo

II. tira Divaca - Koper

&t Gradbiste Gostota Skupna Vlaznost Gostota Emis.fakt. Emisija Emisija
prev/dan  dolz., km podl., % melja, % | kg/km/uro kg/uro kg/dan
1 Proga Div-T1 120 2178 5 2 0.53 1.15 13.8
2 Proga Div-obst 120 726 5 2 0.53 0.38 4.6
3 Proga T1-T2 174 250 5 2 0.77 0.19 2.3
4 Proga, T2-T3 40 852 5 2 0.17 0.15 1.8
5 Proga T3-T4 46 168 5 2 0.20 0.03 0.4
6 Proga T4-T5 70 44 5 2 0.31 0.01 0.2
7 Proga T5-T6 60 75 5 2 0.26 0.02 0.2
8 Proga T6-T7 68 227 5 2 0.30 0.07 0.8
9 Proga T7-T8 74 1285 5 2 0.33 0.42 5.0
10 Proga T8-Kp 86 2036 5 2 0.38 0.77 9.3
Skupaj 7842 3.20 384

Skupna dolZina internih gradbiS¢nih poti bo po oceni 7.8 km. Skupne emisije zaradi prevoza
kamionov po obmocju gradbiS¢a dosegajo na celotni odprti trasi II. tira 3.2 kg/h, oziroma v
povprecju 38 kg/dan ob upoStevanju 12 urnega dela na gradbiS¢u. Na obmocju posameznega
gradbis¢a bodo emisije zaradi transporta znaSale do najvec 0.8 kg/h.
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Ocenjene emisije zaradi obratovanja pomoznih naprav

Na posameznih gradbis¢nih platojih bodo locirane betonarne in celjustni drobilniki, na vse
portalih pred predori pa bodo namesc¢ene prezraCevalne naprave za vpihovanje zraka v predorske
cevi. NaStete naprave so potencialni viri emisij prahu in posledi¢no emisij delcev PMyj.
Betonarne in prezracevalne naprave bodo obratovale 24 ur na dan, medtem ko bo obratovanje
Celjustnih drobilnikov omejeno na dnevno obdobje. Podatkov o emisiji delcev PM10 na teh
napravah ni na voljo, a so ocenjene na podlagi referencnih podatkov o meritvah imisijskih
razmer v okolici gradbis$¢ primerljivih posegov /13,14/.

Na obmocju gradbisca II. tira Divaca — Koper je po elaboratu ureditve gradbisca predvidenih
sedem mobilnih betonarn. Betonarne bodo locirane na gradbiscnih platojih predorov T1 (Lokev
in Mihele), T2 (Crni Kal), med platojema T3 in T4, T6, T7 (Plavje) ter T8 (Dekani). Betonarne
bodo obratovale 24 ur dnevno, zvocna moc je ocenjena na 95 dB(A). Ves agregatni material bo
pripravljen na obmog&ju obratov za predelavo kamnin v okolici (npr. Crnoti¢e) in bo na
gradbiscne platoje pripeljan, zato povecanih emisij zaradi priprave mineralnih frakcij ne bo. Na
obmocju teh naprav bodo glavni viri onesnazevanja izpuhi betonarne, ki so praviloma opremljeni
s filtri, ter skladiS¢ene in transport surovin v betonarno. Gradbis¢ni platoji, na katerih bodo
locirane betonarne, bodo asfaltirani. Za betonarne pravih podatkov o emisijah delcev PM ni, saj
se v okviru monitoringa emisij praviloma dolocajo le skupne frakcije prahu. Po referenc¢ni
dokumentaciji /14/ so emisije iz izpuhov betonarn majhne in praviloma ne presegajo 0.1 kg/uro
0z. 2.4 kg/dan.

Vecji vir praSenja bo tudi drobljenje vecjih frakcij izkopnega materiala, ki bo potekalo z
Celjustnimi drobilniki. Skupno je predvidena uporaba Stirih drobilnikov: na gradbis¢nih platojih
predorov T1 (Lokev in Mihele), T2 (Crni Kal) ter na obmodju za pretovor na postaji Koper
tovorna. Obratovanje drobilnikov bo pogojeno s prevozom materiala na dnevno obdobje.
Podatkov o emisiji delcev PM; iz Celjustnih drobilnikov ni. Glede na to, da bodo v uporabi
mocnejsi drobilniki (nazivna mo¢ cca 250 kW), se bo hkrati drobila vecja kolic¢ina kamnine, kar
bo povzrocalo tudi vec¢je emisije prahu. Prah z drobilnikov se sicer vodi preko izpustov s filtri,
vendar se emisije sproscajo tudi nad mestom vsipavanja kamnine ter na obmocju deponiranja. Za
oceno potencialnega vplivnega obmocja drobilnika je uposStevana emisija PM;y 0.2 kg/h oz. 2.4
kg/dan pri 12 urnem delovanju.

Dovod sveZega zraka med gradnjo predorskih cevi bo urejen z vpihovanjem svezega zraka po
fleksibilni cevi v ¢elo predora in difuznim odvajanjem viska zraka skozi ustje predora. Predorski
ventilatorji bodo locirani na vsakem portalu posamezne glavne in servisne predorske cevi. Na
primerljivih posegih se uporabljajo osni ventilatorji kapacitete 180 kW in z uc¢inkom do 100
m’/h. Podatkov o emisijah delcev PM zaradi prezratevanja predorov ni na voljo. Glede na to,
da gre v primerjavi z velikostjo in globino predorskih cevi za sorazmerno malo koli¢ino
vpihanega zraka, tudi izpuh iz portala predora ne bo velik. Na podlagi izvedenih referencnih
meritvah kakovosti zraka z delci PMy na obmocju ob predorskih ventilatorjih /13/ poveCanega
vpliva na onesnazenost zraka z delci PMj ni pricakovati. Pri izrac¢unu so ocenjene emisije 20 g/h
oziroma 0.5 kg/dan).
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Ocena dodatne onesnaZenosti zraka z delci PM;¢ med gradnjo

V porocilu je ocenjena dodatna srednja letna in najvisja dnevna koncentracija delcev PM zaradi
obratovanja gradbisc¢a ter transportnih in gradbis¢nih poti v okolici najvecjih gradbis¢nih platojev
na obmocju naselij Lokev (predor T1), Mihele (obmoc¢je med T1 in T2), Crni Kal (predor T2), na
obmocju ob italijanski meji (obmoc¢je med T7 in T8) na obmocju Dekanov (predor TS8) in v
okolici pretovorne postaje Koper tovorna. Modelni izracun je izveden na podlagi ocenjenih
povprecnih dnevnih emisij za posamezne vire onesnazevanja. Pri oceni so uposStevane emisije z
odprtega gradbisc¢a, obmocij za zaCasno odlaganje materiala, z gradbi$¢nih in dovoznih cest ter
internih transportnih poti po gradbisc¢ih. Dodatno so v modelu kot toCkasti viri upoStevane
betonarne, drobilniki in ventilacijske naprave.

OnesnaZenosti zraka z delci PM je ocenjena po predpisanem racunskem modelu Austal2000 s
programskim orodjem IMMI-2010. Racunski model poleg lege posameznih virov onesnaZevanja
in njihovih emisij vkljucuje Se naslednje podatke:

- meteoroloske podatke (smer in hitrost vetra) za leto 2010. Za oceno stanja na obmocju
naselij Lokev in Mihele so privzeti podatki postaje Skocjan, za ostala obmocja, ki lezijo
jugozahodno od Kraskega roba pa podatki z meteoroloSke postaje Koper /5/;

- podatke o stabilnostnem razredu atmosfere — Pasquill-Gilfordovi indeksi (meteoroloski
postaji Skocjan in Koper za leto 2010 /5/),

- hrapavost tal in pozidavo.

Ocena dodatne letne onesnaZenosti zraka obsega izracun prostorske porazdelitve delcev PM;y v
okolici gradbisca ter izracun koncentracij delcev pri najbliZjih stavbah z varovanimi prostori v
viSini 2 m od tal. Ocena dodatne onesnaZenosti zraka z delci PMy je izvedena za skupno 16
stanovanjskih objektov v naseljih Lokev, Mihele, Gabrovica, Vinjan, Dekani in Sermin, ki bodo
gradbiscu II. tira najbolj izpostavljeni.

enoe

tira so v tabeli 21. V tabelo so vkljuceni podatki o oddaljenosti stavb do obmocij gradbis¢ in
transportnih poti. Prikaz ocenjenih dodatnih povprecnih letnih koncentracij delcev PM;y, med
gradnjo II. tira na obmocje dveh najvecji gradbis¢nih platojev Mihele (plato T1-T2) in Dekani
(T8-Bivje) je na slikah 1 in 2. Vplivno obmo&je v okolici gradbisénega platoja Crni Kal je
prikazano na sliki 4, to vplivnho obmocje pa vkljucuje tako vpliv gradnje II. proge kot odlaganja
zemljine na obmoc¢ju Bekovca.

Iz raCunske ocene je razvidno, da onesnazenost zraka z delci PM;y na nobenem obmocju
stanovanjske pozidave, ki se bo neposredno priblizala gradbiscu II. tira Divaca — Koper, ne bo
presegala mejne letne vrednosti. Najvisje povprecne letne koncentracije delcev PM( so ocenjene
pri stavbah, ki se najbolj priblizajo dovoznim cestam v neposredni okolici navezav na gradbisce
II. tira oziroma na lokacijo za pretovor zemljine na postaji v Kopru (Lokev 235, Sermin § -
postaja Koper tovorna), in dosegajo pri stavbi Lokev 235 do 16 pg/m’, pri postaji Koper tovorna,
v katerem so tudi bivalni prostori, pa do 13 pg/m’. Predpisana mejna letna vrednost je 40 pg/m’.
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V okolici gradbis¢nih platoje so najvisje koncentracije PM,, pricakovane v bliZini portala
predora T8 in ob dovozni cesti v Dekanih, kjer bodo povprecne letne koncentracije dodatne
obremenitve okolja dosegale do 6 pg/m’. Ostale izpostavljene stavbe leZijo v ve&ji oddaljenosti
od gradbis¢nih platojev in transportnih cest, pri teh stavbah pa povprecna letna dodatna
obremenitev ne bo presegala 5 pg/m’.

Najvi§je dnevne koncentracije so prav tako ocenjene pri stavbi Lokev 235 (46 pg/m’) in postaji
Koper tovorna (33 pg/m?) ter ne presegajo predpisane mejne vrednosti, pri ostalih stavbah pa bo
najvisja dnevna koncentracija dodatnega onesnaZevanja med 10 in 30 pg/m’. V primeru
doslednega izvajanja protiprasnih ukrepov (vlazenje odprtega gradbis¢a, redno ciscenje
gradbis¢nih poti in vozil pri prehodu iz gradbisca, uporaba ponjav na prevoznih sredstvih) se
lahko emisije delcev PM;y realno zmanjsajo do 50%, pri uposStevanju takih emisij pa bi bila
dodatna onesnaZenost zraka z delci obCutno manjsa.

Tabela 21: Srednje letne in najviije dnevne koncentracije delcev PM;y (ug/m’) pri
izpostavljenih stavbah med gradnjo II. tira Divaca - Koper

&t Obmotje Naslov Oddalj. od Oddal:i. odtr.| Srednja letn}a Najvisja dnegna
gradb. (m) poti (m) konc. (ug/m”) konc.(pg/m”)

IM1  Divaca - predor T1 Lokev 230 147 128 2 32

M2 Lokev 235 309 3 16 46

M3 Lokev 209 376 127 2 13

IM4  Plato T1 - T2 Mihele 17 314 90 3 12

M5 Mihele 5 477 98 3 16

M6 Mihele 19 445 102 3 8

IM7  Plato T2 - T3 Gabrovica 35 139 63 3 14

M8 Gabrovica 31 410 424 1 9

IM9  Plato T7 - T8 drzavna meja 129 99 2 8
IM10 Vinjan (Italija) 285 305 1 5
IM11  Predor TS - Bivje Dekani 23b 85 42 4 27
IM12 Dekani 23g 145 56 3 15
mM13 Dekani 23h 175 83 3 14
IM14 Dekani 22 195 4 7 18
M15 Dekani 21a 275 144 1 4
IM16  Postaja Koper tovorna ~ Sermin 8 211 28 13 33
Mejne vrednosti 40 50
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PVO ZA I1. TIR ZELEZNISKE PROGE DIVACA - KOPER, KAKOVOST ZRAKA

OCENA DODATNE LETNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 MED GRADNJO, OBMOCJE MIHEL (PLATO T1-T2)

A
|
®

L ERE

Imisijske tocke
Betonarna

Celjustni drobilnik
Prezralevalne naprave
Gradbistne ceste

Dovozne ceste

Letna konc., ug/m3

0-1
1-5
5-10
10-20
20 - 40
40-60
60 - 80
80-100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
>1000

Slika 1: Ocena onesnaZenosti zraka z delci PM;, na obmoc¢ju Mihel (plato T1-T2)

PVO ZA I1. TIR ZELEZNISKE PROGE DIVACA - KOPER, KAKOVOST ZRAKA
OCENA DODATNE LETNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 MED GRADNJO, OBMOCJE DEKANOV
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DRSALOE

L ERE

Imisijske tocke
Betonarna

Celjustni drobilnik
Prezralevalne naprave
Gradbistne ceste

Dovozne ceste

Letna konc., ug/m3

0-1
1-5
5-10
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20 - 40
40-60
60 - 80
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100 - 250
250 - 500
500 - 1000
>1000

Slika 2: Ocena onesnazenosti zraka z delci PM;, na obmoc¢ju Dekanov (predor T8-Bivje)
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3.1.1.3 Vpliv dodatnega transporta po dovoznih poteh

Prevoz viskov izkopnega materiala do lokacij za trajni vnos zemljine (laporokop Salara,
Ankaranska Bonifika in alternativna lokacija Bekovec), do lokacije za pretovor fliSa na vlakovne
kompozicije za prevoz materiala v Anhovo (Koper tovorna) ali lokacij, ki imajo obrate in
dovoljenja za predelavo apnenca, bo potekal veCinoma po drZzavnem cestnem omrezju med
Divaco in Koprom, v manjsi meri tudi po lokalnih cestah. Pri oceni dodatnih prometnih
obremenitev drzavnega cestnega omrezja s prevozom izkopne zemljine je upoStevana varianta z
odvozom viskov izkopnega apnenca v kamnolom Crnotie. Alternativna varianta z vnosom
zemljine na lokaciji Bekovec pri upoStevanem prometnem scenariju ni upoStevana, zato
obravnavana varianta predstavlja dejansko najve¢jo mozZno prometno obremenitev drzavnega
cestnega omreZja med Crnim Kalom in Koprom.

V obravnavanem prometnem scenariju bo z dodatnim tovornim prometom najbolj obremenjena
regionalna cesta R3-623 med AC prikljutkom Kastelec in kamnolomom Crnoti¢e (do 660
prevozov na dan), del regionalne ceste R3-627 Crni Kal — Osp (do 610 prevozov na dan), AC
odsek Kozina — Kastelec (do 550 prevozov na dan) in HS Srmin — Bertoki (do 500 prevozov na
dan). Na ostalih cestah bo dodatna obremenitev manjsa, a so obmocja ob nekaterih cestah gosteje
pozidana. V primeru vkljucitve lokacije Bekovec se bo gostota prometa v smeri Kopra v
posameznih fazah zmanjSala po oceni do 370 prevozov tezkih tovornih vozil na dan. Predvidena
dodatna obremenitev cest je prikazana na sliki 3.

V porocilu je ocenjeno povecanje emisij onesnazeval zraka in toplogrednih plinov zaradi
dodatnega prevoza viskov izkopne zemljine z gradbisSc II. tira na lokacije za trajni vnos ali za
pretovor zemljine in zaradi dovoza gradbenega materiala na gradbisca. Emisije onesnazeval so
dolocene za skupno 71.5 km dovoznih cest, za 16.1 km gradbis¢nih poti in 7.8 km internih poti
po odprtih gradbiscnih platojih. Za oceno skupnih prometnih obremenitev cestnega omrezja med
gradnjo II. tira so upoStevani izhodiS¢ni prometni podatki za leto 2010 z upoStevanjem
predvidenih prevozov tovornih vozil.

Pri izraCunu emisij onesnazeval in njihovih koncentracij na obmocju neposredno ob prometnicah
so bila upostevana podobna izhodisca kot pri oceni obstojeCega stanja:

- gostota prometa in struktura vozil na SirSem prometnem omreZju med Divaco in Koprom v
letu 2010 (Promet 2010, DRSC 2011) z upoStevanjem povecanja prevoza tovornih vozil
zaradi gradnje II. tira (Elaborat ureditve gradbisca, SZ-PP, 2011);

- lega dovoznih cest v prostoru je povzeta po podatkih BCP — DRSC, delno je bila posneta iz
topoloskih slojev TTN 5, lega gradbis¢nih poti je povzeta po DLN;

- emisijski faktorji za oceno spros¢enih emisij zaradi izpuhov vozil so povzeti po HBEFA /6/;

- vpliv prometa na kakovost zraka je ocenjen v skladu z MLuS /7/ Pri izraCunu je upoStevana
povprecna hitrost vetra 2.0 m/s.
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Podatki o emisijskih faktorjih pomembnejsih cest na drzavnem in lokalnem omreZju med gradnjo
II. tira so v tabeli 22. Emisijski faktorji so prikazani za iste hitrostne omenitve kot so bili
upostevani pri oceni obstojecega stanja.

Tabela 22: Upostevani emisijski faktorji cestnega prometa na drzavnem in lokalnem cestnem

omreZju med Divaco in Koprom med gradnjo II. tira Divaca - Koper, g/km/uro

Cestni odsek Podatki o prometu TOp];,{;‘;::flini’ Onesngz;li;\;;lli‘;lozraka,
:‘e::e f::tve SO‘;SV Prometni odsek | PLDP Z‘;Z;If pIr’:VC:;Z CO, CH, N0 | NOy HOS PM,
Avtoceste in hitre ceste
AC Al 0060 Divaca - Kozina 20,666 2,046 420 | 207603 1.71 2.28 | 600.3 4820 16.71
AC Al 0061 Kozina - Kastelec 21,580 2,106 281 205250  1.70 2.25 605.2 48.51 16.66
AC Al 0062 Crni Kal - Srmin 22,324 2,324 410 | 207603 1.71 2.28 | 600.3 4820 16.71
HC H5 0388 gkoﬁje - priklj. Srmin | 16,646 866 146 18359 0.29 0.32 1455 12.03 3.20
HC H5 0236 Srmin - Bertoki 38,996 2,696 497 | 225063 1.75 8.25 | 543.1 5140 15.39
HC H5 0237 Bertoki - Koper 43,576 1,898 101 96611 0.69 3.72 175.2 18.37 5.61
Glavne, regionalne in pomembnejse lokalne ceste
Gl 11 1062 Koper - Smarje 15,220 453 100 | 251989 1.76  3.10 | 566.0 4599 16.46
Gl 11 1475  Slavcek - Koper 33,100 1,930 100 5727 0.05 0.19 12.8 1.39 0.38
R1 205 1026 Divaca - Lokev 5,642 485 420 6160 0.04  0.16 11.6 099 036
R1 208 1434 Crni Kal - Kortine 3,723 710 610 20595 0.19 0.66 60.2 6.03 1.63
R2 409 0309 Divaca- Matavun 3,002 638 420 20704  0.23 059 | 107.2 838 240
R2 409 0311 Kozina - Kastelec 2,045 540 260 20595 0.19 0.66 60.2 6.03 1.63
R2 409 0312 Kastelec —Crni Kal 1,120 255 20 36213 030 045 | 1248 984 290
R2 409 0313 Rizana - Dekani 4,055 243 116 26267 0.20 0.96 67.3 5.60 1.88
R2 409 1438 Dekani - Priklj. Srmin | 5,046 292 146 28245 020 037 624  5.10 1.77
R3 623 3718 Kastelec - Podgorje 1,082 675 662 24525 0.32 0.42 187.7  13.07 3.68
R3 627 3716 Crni Kal - Osp 1,374 625 610 | 105322 080 3.72 | 189.7 2226 6.07
R3 741 1487 Dekani - pr. Luka Kp. 1,030 30 30 5954 0.07 0.16 29.1 2.59 0.69
LC Bertoki - Luka Koper* | 7,362 1,162 362 12426 0.14  0.33 70.9 5.45 1.55

Opomba: * - ocenjena gostota prometa, Stevnih podatkov ni na voljo
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PVO ZA 1L TIR ZELEZNISKE PROGE DIVACA - KOPER
KAKOVOST ZRAKA, PREDVIDENA KOLICINA DODATNIH PREVOZOV TOVORNIH VOZIL MED GRADNJO II. TIRA
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=3
)
=3
3

Slika 3: Upostevan scenarij prevoza viskov izkopnega materiala, gostota dodatnih prevozov tovornjakov na dan

Ocenjene skupne neposredne emisije onesnaZeval zaradi prometa med gradnjo II. tira so v tabeli
23. Loceno so dolocene emisije onesnazeval na dovoznih cestah in gradbiS¢nih poteh.

Tabela 23: Skupna emisija onesnazeval zaradi prometa na cestnem omreZju med Divaco in
Koprom med gradnjo II. tira Divaca - Koper, ton/leto

OnesnaZevala zraka
Scenarij Ekvivalent CO, Du§ik§\(')i;)ksidi Hlap;l;o(};f:nske Delci PM;,
Dovozne ceste 69,390 192.1 15.6 5.28
Gradbis¢ne poti 2,056 16.5 1.5 0.38
Emisije onesnaZeval zaradi prometa 71,446 208.6 17.1 5.66
Povecanje glede na obst. stanje (%) +10.7 +31.2 +30.7 +22.0

Med gradnjo II. tira bo na cestnem omreZju med Divaco in Koprom ter po gradbiS¢nih poteh na
obmocju gradbisca Il. tira v zrak sproS¢enih 71,446 ton/leto ekvivalenta CO,, kar je za 11% vecja
emisija kot v obstoje¢em stanju. Emisije duSikovih oksidov bodo dosegale 209 ton/leto, hlapnih
organskih spojin 17 ton/leto (31% povecanje emisij onesnazeval). Neposredne emisije delcev
PM,y zaradi prometa po dovoznih cestah bodo dosegale 5.7 ton/leto, kar je po oceni 22%
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poveCanje emisij glede na obstojeCe stanje. Skupne emisije delcev PM;y z upoStevanjem
resuspenzije delcev s cestnih povrSin ter obrabe vozi$¢a, zavor in avtomobilskih gum na
celotnem dovoznem omreZju in gradbis¢nih poteh po oceni dosegajo 18.9 tone/leto oziroma 2.15
kg/uro. PovecCanje emisij onesnazeval je delno tudi posledica upostevanja 24 km gradbis¢nih
cest, ki jih pri oceni obstojeCega stanja ni.

Ocena onesnazenosti zraka v okolici dovoznih cest med gradnjo II. tira je doloena na istih
odsekih kot za obstojece stanje: AC odsek A1/0061 Kozina — Kastelec, na kateri bo med gradnjo
dnevno 550 dodatnih prevozov tovornjakov, hitra cesta H5/0236 Srmin — Bertoki s 500
dodatnimi prevozi in regionalna cesta R1-205/1026 Divaca — Lokev s 420 dodatnimi prevozi.

Imisijske koncentracije NO, in POy v razli¢nih oddaljenostih od cest so ocenjene po smernici
MLuS 02 (2005). Kot pri oceni obstojeCega stanja je ocenjena skupna onesnazenost zraka z
upoStevanjem povprecne onesnazenosti ozadja in neposredna (dodatna) onesnazenost zraka.
Srednje letne koncentracije duSikovega dioksida NO, in delcev PMj ter ocenjeno Stevilo
preseganj mejne urne vrednosti duSikovega dioksida in mejne dnevne vrednosti delcev zaradi
prometa po Al, HS in R1-205 in z upostevanjem dodatnih prevozov tovornih vozil med gradnjo
I1. tira so v tabeli 24.

Tabela 24: Letne imisijske koncentracije NO, in PM,o (ug/m’) v zraku in ocenjeno Stevilo
preseganj mejnih vrednosti ob pomembnejSih prometnicah med gradnjo II. tira

Skupna onesnaZenost Neposredna onesnaZenost
Oddalj. Koncentracije Preseganja* Koncentracije Preseganja**
Odsek Cesta m NOx PM,, NOx PM,, NOx PM,, NOx PM,,
A1/0061 Kozina - Kastelec 10 33.1 22.4 12 22 13.1 24 4 3
20 32.1 22.0 11 21 12.1 2.0 3 3
50 30.5 21.4 10 19 10.5 14 3 2
H5/0236 Srmin - Bertoki 10 35.1 23.8 14 25 15.1 3.8 4 4
20 34.0 23.1 13 23 14.0 3.1 4 4
50 322 22.2 12 21 12.2 22 3 3
R1-205 Divaca - Lokev 10 26.6 20.6 8 18 6.6 0.6 2 1
20 254 20.5 8 17 5.4 0.5 2 1
50 23.8 20.4 7 17 3.8 0.4 2 1
Mejne vrednosti 40 40 18 35 40 40 18 35

Opomba:
* - ocenjeno Stevilo preseganj mejne urne koncentracije NO, 200 pg/m’

#% _ ocenjeno Stevilo preseganj mejne dnevne koncentracije PM, 50 pg/m’
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Imisijske koncentracije NO, se bodo glede na obstojeCe stanje na razdalji 10 m od osi cest
povecale ob AC Al za 0.9 pug/m’, ob hitri cesti za 0.6 pg/m’, ob R1-205 pa za 4.3 pg/m’.
Povecanje imisijskih koncentracij delcev PM10 glede na obstojeCe stanje bo manjSe (za 0.3
ng/m’ na letni ravni). Zaradi dodatnega prevoza tovornih vozil onesnaZenost zraka ob dovoznih
cestah ne bo presegala mejnih vrednosti onesnazeval, prav tako ne bo preseZeno Stevilo
dopustnih preseganj mejnih koncentracij. Vpliv dodatnega prevoza med gradnjo na kakovost
zraka je ocenjen kot zmeren.

3.1.2 VNASANJE ZEMELJSKEGA IZKOPA

Nasipavanje izkopnega materiala na vseh lokacijah bo potekalo s sprotnim razgrinjanjem
pripeljanih koli¢in z mesta iztresanja na mesto trajne vgraditve. Razgrinjanje in vgradnja
materiala bosta potekala iz smeri dostopne poti s srednje teZkim buldoZerjem, za doseganje
ustrezne zbitosti zemeljskega izkopa pa je potrebnih ve¢ (praviloma 3) prehodov mehanizacije,
za kar bo na vsaki lokaciji predvidoma en nevibracijski valjar — jez. Na vseh obmocjih za
odlaganje bodo v uporabi tezki gradbeni stroji kot so buldoZer gosenicar, valjar — jez, bager s
Skarpirko ter kamioni za dovoz izkopnega materiala.

Emisije delcev na vsaki od lokacij bodo nastajale pri naslednji delovnih postopkih:
- pri dovazanju materiala na lokacijo in njegovem dovazanju na lokaciji do mesta za raztovor,

- pri raztovarjanju materiala, njegovem razgrinjanju na mesto kon¢ne vgradnje in njegovem
komprimiranju,

- zaradi odnaSanja materiala z internih dovoznih poti in odkritih povrSin pri mo¢nih vetrovih

- 1in zaradi emisije delcev z izpuSnimi plini vseh gradbenih strojev in prevoznih sredstev, ki
bodo v uporabi na posamezni lokaciji.

Na vseh treh lokacijah bodo vsa dela potekala izklju¢no v delovnih dnevih in v dnevnem casu
med 6:00 in 18:00 uro. Verjetnost za povecCano emisijo delcev je najvecja pri dovozu,
razgrinjanju in vgradnji sveZega materiala z nizkim odstotkom vlage in strukturo, v Kkateri
prevladujejo manjSe frakcije. V kasnejSih fazah, ko se zaradi vremenskih razmer ali dodatnih
ukrepov kot je vlaZenje, finejSe frakcije delcev sprimejo in zacementirajo z vecjimi, je mozZnost
raznaSanja materiala z vetrovi bistveno manjSa. Okolis¢ine, pri katerih bodo emisije delcev z
obmocij za odlaganje najvecje, bodo obdobja suhega vremena z mo¢nimi vetrovi.

Emisije so dolo¢ene za celotno lokacijo odlaganja zaradi razgrinjanja zemljine, zaradi pretovora
ter zaradi transporta po dovoznih cestah (javno omreZje) in sami deponiji (neasfaltirane
povrsine), za oceno skrajnega potencialnega vplivnega obmocja pa so upoStevane emisije pri
najintenzivnejSem dovozu izkopnega materiala.

Predvidene koli¢ine vnosa zemeljskega izkopa in ocenjena gostota dovozov posameznem
odlagalisScu so:

2012-002/PVO, PVO za 1L tir Zelezniske proge Divaca — Koper, kakovost zraka Stran 36 od 49



EPI SPEKTRUM

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica | 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri OkroZnem sodis¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211,00 EUR, Mati¢na Stevilka: 1300342000, Identifikacijska Stevilka: S191816777

- na obmogje laporokopa na Salari bo dnevno prepeljano priblizno 1.000 ton flisa, transport na
obmocje pa bo potekal po glavni cesti G1-11 skozi Koper in po lokalni cesti na obmocju
Salare. Ocenjena dnevna gostota dovoza je 50 polnih kamionov, oziroma 100 prevozov na
dan v obe smeri;

- na obmoc¢je Ankaranske Bonifike se bo dnevno dovazalo med 1.000 in 2.600 ton
zemeljskega izkopa. Dovoz na obmocje odlaganja bo potekal z zahodne smeri po
rekonstruirani poljski poti, navezava na drzavno cestno omrezje pa bo potekala po novi
dovozni cesti med Bertoki in Luko Koper. Na lokacijo bo dnevno pripeljalo med 50 in 130
tovornih vozil. Pri oceni emisij je upoStevana najintenzivnejSa faza (2.600 ton pretovora in
260 prevozov na dan);

- lokacija Bekovec je predvidena kot alternativa odvozu fliSnatega materiala proti lokaciji
Koper tovorna. Na lokaciji je predvideno nasutje cca 807.000 m’ izkopnega materiala,
katerega dovoz bo potekal na obmocje odlaganja z severovzhodne smeri neposredno z
regionalne ceste R1-208/1434 Crni Kal — Kortine in AC priklju¢ka Crni Kal. V &asu
najintenzivnejSe gradnje II. tira ZelezniSke proge bo dnevni dovoz na obmocje v povprecju
3.700 ton, v casu intenzivnega izkopa pa 5.400 ton zemljine. Na dovozni cesti bo skupno
Stevilo prevozov kamionov dosegalo med 360 in 540 na dan. Pri izraCunu emisij je
upostevana najvecja obremenitev.

Pri oceni emisij delcev PM( z obmocja trajnih odlagaliS¢ so upostevana enaka izhodisca kot pri
oceni emisij za obmocje gradbisca II. tira /8, 10, 11/. Ocenjene emisije za posamezne vire na
obmocju gradbis¢a in dovoznih poti pri najintenzivnejSem vnosu zemljine so v tabeli 25. Glede
na koli¢ino predvidenega dnevnega vnosa bodo emisije delcev PMjy najvecje na obmocju
Bekovca. Povprecne emisije v celotnem obdobju gradnje bodo niZje, saj je pri oceni upostevan
maksimalni vnos.

Tabela 25: Emisije delcev PM( zaradi vnosa zemeljskega izkopa na trajnih odlagalis¢ih in
transporta materiala do teh obmocij med gradnjo II. tira Divaca - Koper

Upostevane kolic¢ine Emisije (kg/uro) Emis. fakt (kg/km/uro)
§t. Lokacija Gostota  Kol. vnosa  Povrsina Odp.rvt? Prethor Dovoz.ne Grad.b.
prev./dan ton/dan ha gradbiSce*  zemljine poti poti
1 Laporokop Salara 100 1000 1.4 0.13 0.04 0.07 0.19
2 Ankaranska Bonifika 260 2600 10.3 0.95 0.11 0.19 0.48
3 Bekovec 540 5400 11.5 1.07 0.22 0.39 0.99

Opomba: * - upostevana povrsina celotnega obmocja odlaganja, ceprav bo hkrati vnos potekal le na oZjem obmocju

Na podlagi ocenjenih emisij je doloCena dodatna onesnaZenost zraka z delci PM,, ki izkazuje
najvecjo mozno dodatno obremenitev okolja. Imisijske razmere v okolici so ocenjene po
predpisanem racunskem modelu Austal2000. Za vse tri lokacije so bili upoStevani meteoroloski
podatki s postaje Koper za leto 2010 /5/. Na obmo¢ju Salare in Bekovca so vetrovna polja sicer
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delno modificirana, a glede na priblizno ocenjene emisije PM ti podatki zados¢ajo. Dodatna
onesnazenost zraka z delci PMjy je ocenjena pri devetih stanovanjskih stavbah, ki so lokacijam
za vnos zemljine najblizje. Stanovanjska pozidava se lokacijam za odlaganje najbolj pribliza na
naslednjih obmogcjih:

- v neposrednem vplivnem obmo&ju laporokopa Salara sta dve stavbi z varovanimi prostori
(Salara 19 in Salara 21), ki sta od roba venca odlagalnega prostora oddaljeni priblizno 30 m
oziroma 80 m;

- na obmocju Ankaranske Bonifike lezi najblizja stavba (Ankaran, Jadranska cesta 1) v odd.
70 m proti severu, ostale stavbe so oddaljene ve¢ kot 100 m,

- na obmocju Bekovca lezijo juzno od lokacije stavbe v oddaljenosti priblizno 30 m in ve¢ v
naselju Crni Kal, v smeri proti jugovzhodu so najblizje stavbe oddaljene cca 100 m.

Podatki o racunski oceni srednjih letnih in najvisjih dnevnih koncentracij PM;( v okolici trajnih
odlagaliS¢ zemljine so v tabeli 26. Ocenjena dodatna letna koncentracija delcev PM;q v okolici
lokacije Bekovec je prikazana na sliki 4.

Tabela 26: Srednje letne in najvi§je dnevne koncentracije delcev PM;y (ng/m®) v okolici
lokacij za trajni vnos zemeljskega izkopa

&t Obmotje Naslov Oddalj. od Oddal:i. odtr.| Srednja letna3 Najvisja dnegna
gradb. (m) poti (m) koncent. (pg/m’) konc.(pg/m’)

IM1  Laporokop Salara Salara 19 29 58 2 12

M2 Salara 21a 85 127 2 15

IM3  Ankaranska Bonifika ~ Jadranska cesta 1 78 75 6 22

M4 Sermin 35 245 441 2 10

IM5 Zelezniska cesta 5 474 45 2 11

IM6  Bekovec Crni Kal 60 123 204 5 21

M7 Crni Kal 83 26 182 18 47

M8 Crni Kal 80 69 236 3 11

M9 Krnica 26 111 317 1 7
Mejne vrednosti 40 50

Najvecja dodatna onesnazenost zraka z delci PM je ocenjena v okolici lokacije Bekovec, kjer je
predviden tudi najvecji dnevni vnos izkopnega materiala. NajviSje povprecne letne koncentracije
delcev PM, dosegajo pri najbliZjih stavbah juzno od roba odlagalii¢a Bekovec do 18 pug/m’, pri
ostalih stavbah je pri¢akovana onesnaZenost zraka z delci manj$a (do 5 ug/m’).
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V okolici Ankaranske Bonifike je najvecja dodatna onesnaZenost ocenjena pri osamelem
stanovanjskem objektu Ankaran, Jadranska cesta 1 (do 6 pg/m’ na letni ravni), pri najblizjih
stavbah ob laporokopu Salara pa bo dodatna onesnaZenost dosegala do 2 pg/m’.

PVO ZA I1. TIR ZELEZNISKE PROGE DIVACA - KOPER, KAKOVOST ZRAKA
OCENA DODATNE LETNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10 MED GRADNJO, OBMOCJE CRNEGA KALA IN BEKOVCA

L,

A Imisijske totke

| Betonarna

@ Celjustni drobilnik
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=== Dovozne ceste

]
e
g
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HERRRREERE ]

Slika 4 Ocena onesnazenosti zraka z delci PM,y na obmocju lokacije Bekovec

Ocenjene najvisje urne koncentracije PM, pri stavbi Crni Kal 83, ki je od roba odlagaliéa
Bekovec oddaljena 26 m, dosegajo 47 ug/m3 in ne presegajo mejne dnevne koncentracije. Pri
ostalih stavbah ocenjene najvi§je dnevne koncentracije ne presegajo 25 ug/m3. Dodatna
onesnazenost zraka z delci PMo v okolici lokacij za vnos zemeljskega izkopa je bila ocenjena z
upostevanjem maksimalnih koli¢in vnosa zemljine, zato bodo povprecne koncentracije nizje, z
upoStevanjem ustreznih omilitvenih ukrepov pa je mozno emisije delcev prakticno razpoloviti.

3.2 MOZNI VPLIVI MED OBRATOVANJEM

Drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper bo v celoti elektrificiran, zato promet po progi ne bo
povzrocal neposrednih emisij onesnazeval zraka. V Casu obratovanja ZelezniSke proge vplivov na
kakovost zraka ne bo.

Ravno tako bodo po zapolnitvi rekultivirana vsa trajna odlagaliS¢a odkopnega materiala in, zato
na teh obmocjih ne bo virov, ki bi obremenjevali okolje z delci PM ali z drugimi onesnaZevali.
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3.3 MOZNI CEZMEJNI VPLIVI

3.3.1 MOZNI CEZMEJNI VPLIVI MED GRADNJO

Gradbisce II. tira bo od najbliZjih stavb na italijanski strani meje v naselju Vinjan oddaljeno ve¢
kot 300 m. Med izvajanjem posega bo na obmocju gradbiSc¢a II. tira vir onesnaZevanja zraka
emisija delcev PM;y, medtem ko bo emisija ostalih onesnaZeval obutno manjSa. Emisije delcev
PM, bodo najvecje zaradi prevoza viSkov izkopnega in vgradnega materiala in zaradi gradbenih
del na odprtem gradbiS¢u ter na viaduktu V2. V neposredni bliZini meje zaCasne naprave
(betonarne, drobilniki), ki bi lahko povzrocale prasenje vejega obsega, ne bodo locirane.
Gradnja odprtega dela trase bo praviloma potekala le v dnevnem obdobju, gradnja predorskih
cevi pa bo predvidoma trajala neprekinjeno 24 ur na dan.

Na podlagi racunske doloCitve dodatne onesnaZenosti zraka s PMjo je ocenjeno, da bo pri
najbliZjih stavbah v naselju Vinjan na italijanski strani meje dodatna letna koncentracija PM
zaradi gradnje IL tira dosegala do najvec¢ 2 ug/m3 , najvi§je dnevne koncentracije pa do 5 ug/m3 ,
kar je majhna dodatna onesnaZenost. Cezmejnega vpliva na kakovost zraka med gradnjo ne bo.

3.3.2 MOZNI CEZMEJNI VPLIVI MED OBRATOVANJEM

Drugi tir Zelezniske proge Divaca — Koper bo elektrificiran, zato v ¢asu obratovanja Zelezniske
proge vplivov na kakovost zraka na italijanski strani meje ne bo.
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4. UKREPI ZA PREPRECITEYV, ZMANJSANJE ALI ODPRAVO
MOZNIH NEGATIVNIH UCINKOV

4.1 UKREPI MED GRADNJO

Vpliv na kakovost zraka pri najblizjih stavbah in naseljih med gradnjo ZelezniSke proge ter
transportom in odlaganjem trajnih viSkov izkopnega materiala bo najvecji, kadar bosta
intenzivna gradnja in z njo povezan transport in odlaganje viskov izkopnega materiala potekala v
suSnih obdobjih in pri moc¢nih vetrovih. Med gradnjo proge je pricakovano zmerno povecanje
onesnazenosti zraka z delci PMjy na obmocju naselij Lokev, Mihele, Gabrovica in Dekani ob
gradbiséu II. proge ter na obmodjih za odlaganje viskov izkopnega materiala (Bekovec, Salara,
Bonifika) in za pretovor zemljine (Koper tovorna). V skladu z Zakonom o varstvu okolja mora
izvajalec del zagotoviti, da med gradnjo pri najblizjih stavbah ne bodo presezene mejne
koncentracije delcev v zunanjem zraku.

Ukrepi za zmanjSanje emisij prasnih delcev na obmocju gradnje II. tira morajo vkljucevati:

- prepreCevanje prasenja z odkritih delov obmocja gradbisca in manipulativnih povrsin ter
lokacij za zaCasno skladiSCenje materiala; ukrep zahteva redno vlaZenje in cCiSCenje
gradbis¢nih in manipulativnih povrsin, s katerih se lahko nekontrolirano Sirijo prasni delci
ob suhem in vetrovnem vremenu;

- redno cCiS¢enje prometnih povrSin na obmocju urejanja in javnih prometnih povrSin ter
sprotno rekultiviranje obmocij vecjih posegov. Ukrep vkljucuje cCiSCenje in vlazenje

gradbis¢nih platojev na transportne ceste ter uporabo ponjav pri prevozu viskov izkopnega
materiala in mineralnih frakcij vgradnega materiala;

- upostevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje emisij pri zacasnih
gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep
zahteva uporabo tehni¢no brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter
njihovo redno vzdrzevanje.

Omilitveni ukrepi za zmanjSevanje emisije snovi in delcev v zrak med gradnjo so navedeni v
tabeli 27. Poleg osnovnih omilitvenih ukrepov je na gradbiscih II. tira treba izvajati Se naslednje
ukrepe:

- izvedbo gradbiscnih ograj med gradbiS¢em II. tira in bliZnjo stanovanjsko pozidavo na
obmocjih objekta Gabrovica 35 in naselja Dekani kot ukrepa za delno preprecitev Sirjenja
trdnih delcev z obmocja gradbis¢a in zaCasnih odlagaliS¢ ter lokacij za skladiSc¢enje
mineralnih agregatov;

- izvedbo gradbi¥¢nih ograj na posameznih obmodgjih lokacij za trajni vnos zemljine (Salara in
Bekovec), kjer se obmocje odlaganja neposredni pribliZa stanovanjski pozidavi;
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- izvedba zascitnih ograj je smiselna tudi na obmocju nekaterih zacasnih odlagalis¢ in skladis¢
mineralnih agregatov, predvsem na obmocjih, ki bodo v blizini stanovanjske pozidave ali
izpostavljeni in vetrovom;

- izvedbo dveh novih povezovalnih cest med gradbiS¢nima platojema T4 in T7 ter med
vodohranom V1 in cesto Tla na obmocju Lokev. S tema alternativnima reSitvama se bo
prevoz viskov izkopnega materiala, ki bi po reSitvah iz DLN potekal skozi Osapsko dolino
(naselji Osp, Gabrovica) in skozi naselje Lokev, preusmeril na neposeljeno obmocje, s ¢imer
se bodo zmanjSane emisije onesnaZeval na poselitvenem obmocju;

- redna uporaba, vzdrzevanje in CiSCenje praSnih filtrov na zaCasnih gradbenih naprava za
izdelavo betona in drobljenje izkopne kamnine;

- za zalasne naprave (betonarne, drobilniki), katerih zmogljivost presega 100 m’/uro, je
potrebno v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ki ga mora pridobiti izvajalec gradbenih del, v
dovoljenju pa morajo biti predpisani vsi pogoji za sprejemljivo obratovanje naprav.

Gradbisce II. tira proge Divaca — Koper bo glede na njegovo povrsino in koli¢ino vgrajenega
materiala gradbisce, za katerega velja Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbisS¢ v celoti. Skladno s to uredbo mora investitor zagotoviti izdelavo elaborata
prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbiS¢ in ga priloziti projektu za izvedbo
(elaborat). Elaborat mora vsebovati najmanj:

- podatke o vrstah in ustreznosti gradbene mehanizacije in drugih naprav na motorni pogon, ki
bodo v uporabi na gradbiscu ceste in na vseh odlagalisc¢ih,

- podatke o vrstah ukrepov za preprecevanje in zmanjSevanje prasenja z obmocja gradbisca kot
so npr. ukrepi za vezanje prahu na odkritih povrSinah z vzdrzevanjem vlaznosti materiala z
rednim Skropljenjem odkritih povrSin ter utrjevanjem in sprotno rekultivacijo gradbis¢nih
platojev,

- podatke o zagotovitvi ¢iS€enja koles in podvozja vozil pri izvozu iz gradbiS¢a na ceste za
javni cestni promet,

- podatke o omejitvi hitrosti voZnje na obmocju gradbisca.

Investitor mora pred zacetkom gradnje zagotoviti, da je izvajalec seznanjen z vsebino elaborata.
Zavezanec za izvajanje z elaboratom predpisanih ukrepov je izvajalec gradbenih del. Izvajalec
zagotavlja izvajanje ukrepov in podatke dnevno zapisuje v gradbeni dnevnik, nadzor nad
izvajanjem spremlja gradbeni nadzornik.
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Tabela 27: Omilitveni ukrepi med gradnjo II. tira Zelezniske proge Divaca - Koper

Omiilitveni ukrep

Nacin upostevanja ukrepa in u¢inek

Uporaba delovnih naprav in gradbenih
strojev, ki so izdelane v skladu z
emisijskimi normami

Uporaba naprav in gradbene mehanizacije, ki je na delovnih odprtinah,
izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljena z napravami za
odstranjevanje prahu

Uporaba prevoznih sredstev in delovnih strojev, izdelanih v skladu s
predpisi, ki omejujejo emisijo delcev in z navedbami, predpisanimi v 4 in 5.
¢lenu Uredbe o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz gradbis¢;

Zmanjsanje emisije delcev zaradi obratovanja delovnih strojev.

Preprecevanje emisije delcev (posebno v
obdobjih suhega in vetrovnega vremena)

Obratovanje zacasnih delovnih naprav za pripravo gradbenega materiala za
potrebe gradnje kot so betonarne in separacije v skladu s predpisi, ki
omejujejo emisijo snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja

ZmanjSevanje obsega pretovora, presipavanja in skladiScenja sipkega
materiala na obmocju gradbis¢

Prekrivanje sipkih tovorov med prevozom na lokacije za odlaganje
Protiprasna zas€ita voznih povrsin vseh gradbis¢nih poti

Omejitev hitrosti vozZnje transportnih vozil na internih transportnih poteh na
gradbiscu Zelezniske proge in na lokacijah za odlaganje na najve¢ 10 km/h

Redno vlaZenje internih transportnih poti na gradbiscih na lokacijah za
odlaganje

Redno vlazenje odkritih povrSin na gradbiscih ZelezniSke proge in na
lokacijah za odlaganje

Preprecevanje raznosa materiala z obmocja gradbis¢ Zelezniske proge lokacij
za odlaganje na javne prometne povrsine s prevoznimi sredstvi z ureditvijo

ucinkovitega ¢iS¢enja vozil pred izvozom z obmocja za odlaganje

Omejitev intenzivnosti odlaganja v obdobjih izrazito neugodnih razmer
(izkopni material z nizko vlaznostjo, daljSe obdobje brez padavin, izjemno
visoke hitrosti vetrov )

Uporabo najbolj ekonomicnega transporta viskov materiala z mesta nastanka
do mesta odlaganja in v ¢im vecji meri preusmeritev prevoza tovornih vozil
na neposeljena obmocja (ureditev novih gradbisénih cest T4-T7 in V1-Tl1a)

Sprotno rekultiviranje in ozelenitev zapolnjenih delov lokacij za trajno
odlaganje

Zmanjsanje emisije delcev med 50 in 75%.

Postavitev zacasnih varovalnih ograj

Izvedba gradbis¢nih varovalnih ograj za omejitev poveCane koncentracije
delcev z gradbis¢nih platojev in poti (Gabrovica 35, Dekani)

Izvedba gradbis¢nih ograj za omejitev povecane koncentracije delcev pri
odlaganju materiala pri zapolnjevanju II. faze obmocja Bekovec in na
zgornji meji obmocja za odlaganje Salara.

Zmanjs$anje onesnazenosti zraka z delci pri najblizjih stanovanjskih stavbah.

Vpliv gradnje II. tira ZelezniSke proge in obratovanja trajnih odlagalis¢ izkopnega
materiala na kakovost zraka bo ob uposStevanju omilitvenih ukrepov zmeren (ocena 2).
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4.2 OMILITVENI UKREPI MED OBRATOVANJEM

Glede na to, da bo II. tir ZelezniSke proge v celoti elektrificiran, vplivov na povecano
onesnazenost zraka zaradi obratovanja proge ne bo, prav tako po kon¢anem vnosu zemljine na
lokacijah za odlaganje po rekultivaciji ne bo nobenih virov emisij onesnazeval, zato ukrepi v
¢asu obratovanja niso potrebni.

4.3 OCENA VPLIVOV Z UPOSTEVANJEM OMILITVENIH UKREPOV

Pri¢akovani vpliv na kakovost zraka med gradnjo II. tira Zelezniske proge Divaca — Koper z
upostevanjem omilitvenih ukrepov bo zmeren (ocena 2), med obratovanjem pa vpliva ne bo.
Ocena vplivov na kakovost zraka z upoStevanjem omilitvenih ukrepov je v tabeli 28.

Tabela 28: Ocena vpliva med gradnjo in med obratovanjem II. tira Divaca — Koper na kakovost
zraka, stanje z omilitvenimi ukrepi

. . . . Vpliv med
Sestavina okolja Poseg Vpliv med gradnjo o
Trasa II. tira Vpliv je zmeren (2) Vpliva ni (0)
Kakovost zraka VnaSanje zemeljskega izkopa na
obmocje laporokopa Salara, Vpliv je zmeren (2) Vpliva ni (0)
Ankaranska Bonifika in Bekovec

S. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

5.1 SPREMLJANJE MED GRADNJO

Prekomernega vpliva na kakovost zraka med gradnjo II. tira ZelezniSke proge Divaca — Koper na
najbliZjih stanovanjskih obmocjih ni pri¢akovati. Spremljanje vplivov med gradnjo je v prvi vrsti
usmerjeno na zagotavljanje nadzora nad ukrepi za preprecevanje emisije snovi (predvsem trdnih
delcev) v zrak iz gradbiS¢ in lokacij za odlaganje viSkov izkopnega materiala. Izvajanje ukrepov
za zmanjSevanje emisije delcev mora zagotoviti izvajalec z dnevnim zapisovanjem v gradbeni
dnevnik, nadzornik spremlja skladnost izvajanja ukrepov z elaboratom. V primeru neskladja
nadzornik izdela predlog za odpravo neskladja o tem obvesti investitorja, v primeru
ugotovljenega neupostevanja predloga pa inSpektorja.

Dodatno so predvidene meritve delcev PM;¢ v zraku na obmocjih, kjer se trasa Il tira pribliza
strnjenim naseljem, in preverjanje skladnosti imisijskih koncentracij z mejnimi vrednostmi.
Meritve koncentracij PM;( v €asu gradnje so predvidene na Stirih lokacijah ob gradbiscu II. tira
in na vseh treh lokacijah za odlaganje zemeljskega izkopa. Podatki o lokacijah, merjenih
parametrih in pogostosti meritev so v tabeli 29, obmocje meritev je prikazano v prilogi.
PodrobnejSi nalrt spremljanja stanja med gradnjo bo potrebno dolociti v okviru projektne
dokumentacije PGD.
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Tabela 29: Monitoring kakovosti zraka v ¢asu gradnje Il. tira ZelezniSke proge Divaca - Koper

Lokacija  Obmocje Merilno mesto Trajanje Merjeni parametri Pogostost meritve
Gradbisce I1. tira

Gr - 711 Plato T1 — vodohran Lokev 235 14 dni koncentrvac.lja PM,. ‘ 25
V1, Lokev meteoroloski parametri

Gr-7Zr2  Plato TI - T2, Mihele Mihele 17 14 dni koncentracija PMio. 2x
meteoroloski parametri

Grozp Dl T2-13, Cmi Gabrovica 35 14 dni koncentracija PMyo, 2x
Kal meteoroloski parametri

Gr—-Zr4  Plato T8 - Bivje Dekani 23b 14 dni koncentracija PM, 2x
meteoroloski parametri

Lokacije za trajno odlaganje zemeljskega izkopa

Od-7Zrl  Bekovec Crni kal 81 14 dni koncentracija PM,o, 3x
meteoroloski parametri

Od-7r2  Ankaranska Bonifika ~*-aran- Jadranska 14 dni koncentracija PMio, Ix
cesta 1 meteoroloski parametri

Od-7r3  Salara Salara 19 14 dni koncentracija PM,o, Ix
meteoroloSki parametri

Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, ki je dolZan
zagotoviti, da se meritve onesnazenosti zraka izvajajo v ¢asu najvecje intenzivnosti gradbenih
del. Prve meritve morajo biti izvedene pred pricetkom gradnje. Med izvajanjem posega je na
vsakem merilnem mestu potrebna izvedba vsaj dveh tedenskih kontinuiranih meritev
koncentracije delcev PM;y v Casu intenzivnih gradbenih del, v primeru visokih koncentracij je
potrebno pogostost meritev povecati, po potrebi pa izvajati dolgotrajne meritve.

Koncentracije delcev PM;o v zunanjem zraku je potrebno dolociti v skladu s standardom SIST
EN 12341:2000 — Kakovost zunanjega zraka — Dolocitev frakcije suspendiranih delcev PM;y —
Referencna metoda in terenski preskusni postopek za potrditev enakovrednih merilnih metod.
Merilna metoda temelji na zbiranju frakcije delcev PM;y v zunanjem zraku na filtru in na
gravimetricnem doloCanju mase. Hkrati z meritvami koncentracij delcev PMjg je potrebno na
posameznem merilnem mestu spremljati tudi meteoroloSke razmere.

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer med odlaganjem (sprememba transportnih
poti,dinamika odlaganja, sestava izkopnega materiala, pritoZbe prebivalcev) poveca emisija
delcev na obmocjih za odlaganje in v njihovi okolici, je meritve kakovosti zunanjega zraka
potrebno izvajati tudi na teh obmo¢jih in v teh ¢asovnih obdobjih. V primeru prekoracitev
mejnih vrednosti je izvajalec del dolzan izvesti dodatne ukrepe in z delom nadaljevati po
preveritvi njihove u¢inkovitosti.
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Za obratovanje zacCasnih naprav kot so betonarne in drobilniki je upravljalec naprave dolzan med
gradnjo II. tira izvesti prve meritve emisije snovi v zrak v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja in o
pogojih za njegovo izvajanje, Ur. list RS §t. 105/08.

5.2 SPREMLJAJE MED OBRATOVANJEM

Spremljanje kakovosti zraka med obratovanjem ZelezniSke proge in po konfanem odlaganju
viSkov izkopnega materiala ni potrebno.

6. DOLOCITEV OBMOCJA, NA KATEREM POSEG POVZROCA
OBREMENITVE OKOLJA, KI LAHKO VPLIVAJO NA ZDRAVJE
IN PREMOZENJE LJUDI

6.1 OBMOCJE VPLIVA NA ZDRAVJE IN PREMOZENJE LJUDI MED GRADNJO

Gradnja proge bo povzrocala predvsem povecano onesnaZenost zraka z delci PMy,, emisije
ostalih onesnaZeval bodo majhne. Vpliv na kakovost zraka med gradnjo II. tira ZelezniSke proge
Divaca — Koper bo omejen na obmocje gradbisS¢ in zacasnih transportnih poti in ne bo segal do
bliznje stanovanjske pozidave. Kakovost zraka se bo delno poslabsala tudi ob dovoznih cestah
med gradbis¢em II. tira in lokacijami za trajni vnos, predelavo ali pretovor viskov izkopnega
materiala, a bo vplivno obmoc¢je pri rednem in ucinkovitem izvajanju protiprasnih ukrepov
omejeno na samo vozno povrSino javnih cest. Povecane koncentracije delcev PMjy so
pricakovane tudi ob obmocjih za trajno odlaganje in pretovor zemeljskega izkopa, vendar bo
dodatno prekomerno onesnazevanje zraka obCasno prisotno le na obmoc¢ju odlaganja, pri
najblizjih stanovanjskih stavbah pa bo ob uposStevanju omilitvenih ukrepov kakovost zraka v
zakonsko predpisanih mejah.

Ob gradnji proge bo potrebno na celotnem obmocju posega redno in ucinkovito izvajati
omilitvene ukrepe za prepreCevanje prasenja z gradbiS¢nih in manipulativnih povrsin,
transportnih gradbi$¢nih in dovoznih cest, obmocij za pretovor in vnos zemljine ter posameznih
zacasnih naprav, ki bodo locirane na gradbiscu II. tira. Z upostevanjem predvidenih omilitvenih
ukrepov s staliS¢a kakovosti zraka vpliva na zdravje in premoZenje ljudi med gradnjo ne bo.

6.2 OBMOCJE VPLIVA NA ZDRAVJE IN PREMOZENJE LJUDI MED
OBRATOVANJEM

Drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper bo elektrificiran, zato med obratovanjem proge
vplivov na kakovost zraka in s tem posledicno na zdravje ljudi ne bo. Lokacije trajnega vnosa
zemljine bodo po konc¢anem vnosu rekultivirane, na teh obmocjih pa po koncanem odlaganju
vpliva na zdravje ljudi s stalisca kakovosti zraka prav tako ne bo.
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7. POVZETEK

7.1 TRASA, LAPOROKOP SALARA, ANKARANSKA BONIFIKA IN BEKOVEC

Obmocje obcin Divaca, Hrpelje-Kozina in Koper, po katerih poteka drugi tir ZelezniSke proge
Divaca — Koper, je razvrS¢eno v obmocje onesnazenosti zraka SI4, na katerem velja II. stopnja
onesnazenosti zraka. Na obmocju v neposredni bliZini trase ZelezniSke proge in obmocij za
odlaganje viskov izkopnega materiala ni drugih virov onesnazevanja zraka. Male kurilne naprave
kot viri onesnazevanja zraka v zimskem c¢asu so lokalnega znacaja. Vecji viri emisije snovi v
zrak v SirSem obmocju trase so promet po obstojeCem cestnem omreZju (avtocesta Al, hitra cesta
HS, regionalno in lokalno cestno omrezje), dejavnosti v industrijski coni Dekani in kamnolom s
separacijo v Crnem Kalu.

Obmocje, po katerem poteka II. tir ZelezniSke proge med Divaco in Koprom, je v klimatskem
smislu opredeljeno kot zmerno sredozemsko ali submediteransko. Od pravega sredozemskega
podnebja se lo¢i po nekoliko nizjih povprecnih temperaturah in drugacni koli¢ini padavin s
primarnim viSkom v pozni jeseni. Zaradi bistveno viS§jih zimskih temperatur v primerjavi z
notranjostjo Slovenije se tu podaljSa vegetacijska doba. Tudi poletne temperature so viSje od
tistih v notranjosti, vendar razlika ni tako velika kot pozimi. Za poletje je znacilno stabilno
vreme s pogostimi anticiklonalnimi vremenskimi tipi. Na obmocju Primorske pade najvec
padavin v oktobru in v novembru. Sekundarni viSek padavin se pojavi v juniju, koli¢ina padavin
od zahoda proti vzhodu naras¢a. Obmocje je najbolj prevetreno pozimi, ko pihata burja in jugo.

Gradnja II. tira ZelezniSke proge in objektov bo potekala po pretezno neposeljenem obmocju,
transport za potrebe gradnje ZelezniSke proge bo potekal delno po gradbiS¢nih poteh in po
obstojeci javni cestni mreZi. Med gradnjo se bo povecala emisija delcev in izpuSnih plinov na
obmocjih gradbis¢, gradbis¢nih cest in na obmocjih za odlaganje viSkov izkopnega materiala.
Emisija delcev z odkritih delov gradbiS¢ bo najvecja v Casu pripravljalnih zemeljskih del pri
odkopu zemljine, transportu materiala in njegovem razprostiranju na zacasnih in trajnih
obmocjih za odlaganje. Vir delcev bodo tudi delovne naprave na gradbiscih kot so vrtalni in
rezkalni stroji, delo s pnevmatskimi kladivi in prezracevalne naprave, ki bodo v uporabi pri
gradnji predorov, ter naprave za pripravo gradbenega materiala (zacasne betonarne in drobilniki
za potrebe gradnje).

Emisija delcev bo povecana v obdobjih suhega in vetrovnega vremena. Zaradi sipkih sedimentov
zgornje plasti zemljine (preteZzno apnencasti in fliSnati delci) in zaradi pogostih vetrov na
obmocju RiZanske in Osapske doline bo potrebno v celotni dolzini trase izvajati ukrepe za
prepreCevanje in zmanjSevanje emisije delcev. Ukrepi morajo biti podrobneje doloceni v
elaboratu preprecevanje in zmanjSevanja emisije delcev z gradbisca. Izdelavo elaborata kot
prilogo projekta za izvedbo mora zagotoviti investitor in z njim seznaniti izvajalca. Izvajanje
ukrepov, predvidenih v elaboratu zagotavlja izvajalec del, nadzor nad izvedbo izvaja inSpektor,
pristojen za varstvo okolja. Med gradnjo je predvideno spremljanje stanja onesnaZenosti zraka z
delci PM( na Stirih lokacijah ob gradbiscu II. tira in na treh lokacijah za odlaganje viskov
izkopnega materiala.
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Drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper bo v celoti elektrificiran, obmocja za trajno odlaganje
materiala, zaCasni gradbiscni in del gradbisS¢nih poti, ki za obratovanje ZelezniSke proge ne bodo
potrebne, bodo rekultivirani, zato med obratovanjem proge vplivov na kakovost zraka ne bo.

Izgradnja II. tira ZelezniSke proge Divaca — Koper bo z upostevanjem predvidenih
omilitvenih ukrepov med gradnjo s staliS¢a kakovosti zraka sprejemljiv poseg v prostor,
njen vpliv na obremenjevanje okolja pa med gradnjo ocenjen kot zmeren pod pogoji (ocena
2), med obratovanjem pa vpliva na kakovost zraka ne bo (ocena 0).

7.2 CEZMEJNI VPLIVI

Gradbisce II. tira bo od najbliZjih stavb na italijanski strani meje v naselju Vinjan oddaljeno vec
kot 300 m. Med izvajanjem posega bo na obmocju gradbisc¢a IlI. tira vir onesnaZevanja zraka
emisija delcev PM;y, medtem ko bo emisija ostalih onesnaZeval obutno manjsa. Emisije delcev
PM,y bodo najvecje zaradi prevoza viskov izkopnega in vgradnega materiala in zaradi gradbenih
del na odprtem gradbis¢u ter na viaduktu V2. V neposredni bliZini meje zaCasne naprave
(betonarne, drobilniki), ki bi lahko povzrocale praSenje vecjega obsega, ne bodo locirane. Zaradi
velike oddaljenosti pozidave na italijanski strani meje ¢ezmejnega vpliva na kakovost zraka med
gradnjo ne bo.

Med obratovanjem II. tira se zaradi predvidene elektrifikacije proge emisij onesnazeval ne bodo
sproscale, zaradi Cesar poveCane onesnazenosti zraka na italijanski strani meje ne bo.
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OPOZORILA GLEDE CELOVITOSTI POSEGA IN POROCILA

Posebnih opozoril s staliS¢a ocene kakovosti zraka med gradnjo in obratovanjem ni.
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