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| Zap,gtllpodroben opis postavke za dobavo in montazo | enotal koliéinal cena enote skupna cena

3. POPIS MATERIALA - STROJNE INSTALACIJE

OGREVANJE IN HLAJENJE

1. CEVNIRAZVOD OD TOPL.POSTAJE DO D-
OBJEKTA

1. Krogelna pipa z navojnimi prikljucki, primerna za ogrevno vodo
do 95°C, PNG, skupaj s tesnilnim materialom.
DN25 kos
DN40 kos 3

=

2. Rocni balansirni ventil z nastavki za manometer, z navojnimi
prikljucki, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene
vrednosti in zapornega ventila, primeren za ogrevno vodo do
95°C, PNB6, skupaj s tesnilnim materialom.

DN25 kos 1
DN40 kos 1

3. Crna jeklena srednjetezka navojna cev po DIN 2440 skupaj s
fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom.

DN40 m 50

4. Predizolirane jeklene cevi zunanjega dela cevnih razvodov,
skupaj s fazonskimi kosi, izvedba spojev v skladu z navodili
dobavitelja cevi, kompl. z rentgenskim pregledom varjenih spo-
jev, opozorilnim trakom ter izkopom in zasutjem, dimenzije

DN40 m 10

5. Toplotna izolacija cevi za toplo/hladno vodo, samougasljiva,
parozaporna, koeficient parozapornosti u=7000, iz umetnega
kav€uka z zaprto celi¢no strukturo, za temperaturo do 105°C,
A=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 40mm,
skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi, za naslednje premere
cevi:
DN40 m 50

6. lzolacijski cevni nosilci za prepre€evanje toplotnih mostov,
parozaporni, za naslednje dimenzije cevi
Koli€ina po popisu cevi kpl 1

7.  Pritrdilni material za obe&anje in pritrijevanje cevi, sestavljen iz
fiksnih tock, jeklenih profilov in obesal.
Koli¢ina po popisu cevi kpl 1

8. Za&c¢itno miniziranje jeklenih cevovodov, obesal, podpor in

ostalega pritrdiinega materiala po predhodnem ¢&is¢enju. m2 10

9. Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vro€inoodpornim
lakom po predhodnem grundiranju. m2 1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z
DIN2405.

Polnjenje cevnega sistema s predpripravljeno vodo,
odzraCevanje, tlacni preizkus instalacije s hladnim vodnim

tlakom 10 bar.

Preizkusno obratovanje z zagonom sistema, izdelava meritev
mikroklime skupaj z izdelavo zapisnikov.

Izdelava pozarnovarnih prehodov pri prehodu cevovodov skozi
meje pozarnih sektorjev, npr. s pozarno akrilno tesnilno maso
HILTI

Dobava in montaza prenosne opreme za gasenje pozara,
skupaj s pritrdilnim materialom:
- rocni gasilnik na prah 9EG

Meritve letne in zimske mikroklime z izdelavo porodila.
Izdelava PID dokumentacije.

Transportni in ostali manipulativni stroski

m2

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl
kpl

kpl

16

SKUPAJ CEVNI RAZVOD OD T.POSTAJE DO OBJEKTA
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2. VENTILATORSKI KONVEKTORJI

1. Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe z masko, z
zajemom zraka spodaj in vpihom v prostor iz zgornje strani, za
ogrevanje in hlajenje zraka s toplo/hladno vodo, za 2-cevni
sistem, v kompletu z bakrenimi povezavami za priklop na
ventilatorski konvektor in pritrdilnim materialom
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :

- ohi$je z masko,

- toplotni prenosnik (grelnik/hladilnik)

- odzracevalci R 1/8",

- tristopenjski ventilator,

- zbiralno korito,

- filter z moznostjo ¢is¢enja,

- nastavljlnik s termostatom v ohisju konvektorja,

- prehodni regulacijski ventil z elektrotermiénim ON/OFF
pogonom, U=230V in merilnimi prikljucki, dimenzije DN15
- 2X zaporna pipa,

Tehni¢ni podatki po Euroventu:
Poletje:

- temp. suhega termometra: 27°C
- temp. vlaznega termometra: 19°C
- temp. hladne vode: 7/12°C

Zima:

- temperatura prostora : 20°C

- temp. tople vode: 70/60°C

- pretok zraka: max 370 m3/h
Hladilna mo¢ (tot/senz): max 1,5/1,29 kW
Ogrevna mo¢: max 3,74 kW

Zvo&na moc: 41/48/55 dB(A)
Naprimer: CLIVET tip ELFO Space OUTV 003.0 MS R3 ali
enakovredno kpl. 10

- pretok zraka: max 400 m3/h
Hladilna mo¢ (tot/senz): max 2,0/1,62 kW

Ogrevna mo¢: max 4,91 kW

Zvocéna moc: 42/48/55 dB(A)

Naprimer: CLIVET tip ELFO Space OUTV 005.0 MS R3 ali

enakovredno kpl. 3

2. Crna jeklena srednjetezka navojna cev po DIN 2440 skupaj s
fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom

DN15 m 140
DN20 m 40
DN25 m 70
DN32 m 60
DN40 m 35
3. Bakrena cev, primerna za odvod kondenzata, po DIN 1786, v

palicah, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in

materialom za lotanje.

28x1 m 60
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5.1.

5.2.

10.

11.

12.

13.

Toplotna izolacija za razvod kondenzata, samougasljiva,
parozaporna, koeficient parozapornosti u=7000, iz umetnega
kav€uka z zaprto celi¢no strukturo, za temperaturo do 105°C,
A=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 6mm,
skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi, za naslednje premere
cevi:

28x1

Toplotna izolacija cevi za toplo/hladno vodo, samougasljiva,
parozaporna, koeficient parozapornosti u=7000, iz umetnega
kav€uka z zaprto celi¢no strukturo, za temperaturo do 105°C,
A=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 19mm,
skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi,

za naslednje premere cevi:

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40

Enako kot zgoraj, debelina izolacije pa je 13mm.
Velja za cevi, vodene v zidu (v utoru 12x6cm)
DN15

Avtomatski odzracevalni lonéek DN15

Izolacijski cevni nosilci za preprecevanje toplotnih mostov,
parozaporni, za cevi hladne vode in kondenzata, za naslednje
dimenzije cevi

Koli€ina po popisu cevi

Pritrdilni material za obeSanje in pritrjevanje jeklenih cevi,
sestavljen iz jeklenih profilov in obe$al, skupaj s fiksnimi
toCkami. Naprimer: SIKLA ali enakovredno.

Koli¢ina po popisu cevi

Zascitno miniziranje jeklenih cevovodov, obesal, podpor in

ostalega pritrdiinega materiala po predhodnem cis¢enju.
Koli¢ina po popisu cevi

Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vro€inoodpornim
lakom po predhodnem grundiranju.

Polnjenje cevnega sistema s predpripravljeno vodo,
odzraCevanje, tlacni preizkus instalacije s hladnim vodnim
tlakom 10 bar.

Preizkusno obratovanje z zagonom sistema, izdelava meritev
mikroklime skupaj z izdelavo zapisnikov.

Izdelava pozarnovarnih prehodov pri prehodu cevovodov skozi
meje pozarnih sektorjev, npr. s pozarno akrilno tesnilno maso
HILTI

33333

kos

kpl

kpl

m2

m2

kos

kpl

kpl

60

70
40
70
60
35

70

32
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14. lzsekavanje utorov v obstojecih stenah za razvod novih

instalacij kpl 1
15. Meritve letne in zimske mikroklime z izdelavo porodila. kpl 1
16. lzdelava PID dokumentacije. kpl 1
17. Transportni in ostali manipulativni stroski kpl 1

SKUPAJ VENTILATORSKI KONVEKTORJI
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3. RADIATORSKO OGREVANJE

1. Jekleni ploS¢ati radiator, toplotna mo¢ preizkuSena po DIN EN
442, grelno sredstvo voda, izdelan za delovni tlak PN10 bar in
temperaturo do 110°C, prebarvan z ustrezno barvo, skupaj z
odzracevalno pipico ter tesnilno- pritrdilnim materialom in
nosilci za stensko pritrditev za pritrditev na tla. Z vgrajenim
termostatskim ventilom.
ustreza: VOGEL&NOOT
Velikost po spisku:
11K-600-400 kos
22K-600-720 kos
22K-900-520 kos
22K-900-720 kos
22K-900-800 kos

P NORFRDN

2. Radiatorski termostatski ventil z moznostjo prikljucitve
termostatske glave, ravni ali kotni s prednastavitvijo pretoka in
moznostjo plombiranja z obro¢kom, zas¢itno gradbis¢éno kapo,
skupaj s tesnilnim materialom in montazo.

Ustreza: Danfoss RA-N ali ekvivalent
DN15 kos 12

3. Radiatorski holandec za prikljucitev v povratek iz radiatorja,
ravni ali kotni s funkcijo zapiranja, skupaj s tesnilnim
materialom in montazo.
Ustreza: Danfoss RLV ali ekvivalent
DN15 kos 12

4. Termostatska glava s plinskim polnjenjem primerna za izbrani
tip radiatorskega termostatskega ventila, z obmoc¢jem
nastavitve od 7...28°C z montazo.
Ustreza: Danfoss RA 2990 ali ekvivalent kos 12

5. Crna jeklena srednjetezka navojna cev po DIN 2440 skupaj s
fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom

DN15 m 165
DN20 40
DN25 65

3 3

6. lzolacija cevnih razvodov ogrevne vode (cevi vodene v
oblogah in zidovih), izolacija s cevaki iz samougasljive toplotne
izolacije iz umetnega kavéuka za temperature do 105°C,
[=0.037 pri 10°C, debeline 20 mm, vkljuéno z lepilom in
lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:

DN15
DN20
DN25

22
45
22

333

7. Avtomatski odzracevalni lonéek DN15 kos 2

8. Aksialni kompenzator - kovinski za kompenzacijo razteska, s
prirobni¢nimi prikljucki in varilno protiprirobnico, primeren za
ogravno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijacnim in tesnilnim
materialom.
DN15 kos 2
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zascitno miniziranje jeklenih cevovodov, obesal, podpor in
ostalega pritrdiinega materiala po predhodnem ¢&is¢enju.
Koli€ina po popisu cevi

Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vro€inoodpornim

lakom po predhodnem grundiranju.

Polnjenje cevnega sistema s predpripravljeno vodo,
odzracevanje, tla¢ni preizkus instalacije s hladnim vodnim
tlakom 10 bar.

Preizkusno obratovanje z zagonom sistema, izdelava meritev
mikroklime skupaj z izdelavo zapisnikov. Preizkusno
obratovanje v ¢asu 72 ur.

Izdelava pozarnovarnih prehodov pri prehodu cevovodov skozi
meje pozarnih sektorjev, npr. s pozarno akrilno tesnilno maso
HILTI

Izsekavanje utorov v obstoje€ih stenah za razvod novih
instalacij

Meritve zimske mikroklime z izdelavo porocila.
Izdelava PID dokumentacije.

Transportni in ostali manipulativni stroski

m2

m2

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl
kpl

kpl

22

14

SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE
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4. DEMONTAZNA DELA

1. Demontaza obstojecih radiatorjev in cevnih razvodov v
objektu.
Odvoz demontiranih elementov (radiatorjev, cevi in izolacije)
na ustrezno deponijo. kpl. 1

OPOMBA:

Zgoraj navedena demontazna dela zajemajo demontazo
opisanih elementov in iznos na deponijo investitorja ali odpad.
V dogovoru z investitorjem.

SKUPAJ DEMONTAZNA DELA

SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE




REKAPITULACIJA STROSKOV OGREVANJA IN HLAJENJA

Eur

1. CEVNI RAZVOD OD TOPL.POSTAJE DO D-OBJEKTA 0,00
2. VENTILATORSKI KONVEKTORJI 0,00
3. RADIATORSKO OGREVANJE 0,00
4, DEMONTAZNA DELA 0,00
SKUPAJ 0,00

DDV ni vkljuéen!

Cene v projektantskem predrac¢unu so zgolj informativne narave.
Vrednost del se pridobi z izborom najugodnejSega izvajalca.

V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta
spremljajoca dela po zahtevah soglasodajalcev (arheoloska
izkopavania....).

Izvajalec mora pred pricetkom del dejanske izmere za narocilo
materiala in mere preveriti na objektu.



