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zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina cena enote skupna cena

3. POPIS MATERIALA - STROJNE INŠTALACIJE

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE

1. Polradialni cevni ventilator (odvod iz sanitarij),  sestavljen iz 

ohišja iz pocinkane pločevine in motorja. Ventilator je 

primeren za vgradnjo v okrogle zračne kanale, dobavljen 

kompletno z dodatno opremo, navedeno v nadaljevanju. 

Tehnični podatki:

 - pretok                         100 m3/h

 - eksterni tlak                200 Pa

 - moč motorja                0,060kW/230V

 - vrtljaji el.motorja          2425 min-1

 - napetost                    230 V, ~1  

Dodatna oprema:

 - regulator vrtljajev            RE 1,5

 - nadtlačna loputa            RSK 125

 - jadrovinasti kanalski priključki

 - zunanja rešetka, pobarvana  (RAL barvo določi arhitekt)

Naprimer:  Systemair K100 XL (ali enakovredno) kos 1

2. Ventilator za odvod zraka iz sanitarij, komplet z zunanjo 

rešetko (RAL barvo zunanje rešetke določi arhitekt) in 

protipovratno loputo,  s podatki

 - pretok                         80 m3/h

 - eksterni tlak                150 Pa

 - moč motorja                76W/230V

Naprimer:  O.ERRE COMPACT 200T (ali enakovredno) kos 3

3. Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz 

pocinkane pločevine, po predpisih SIST 1505 in 1506, 

kompletno s fazonskimi kosi, loputami, obešalnim 

protivibracijskim in tesnilnim materialom. kg 300

4. Toplotna izolacija zračnih kanalov s parozaporno toplotno  

izolacijo  iz  umetne  gume (λ<0,04; μ>2000), z zaprtocelično 

strukturo, težko gorljiva, brez halogenov, ki ne kaplja in ne 

razvija toksičnih plinov, kompletno z lepilom.

 - debeline 13 mm m
2

20

5. Okrogli SPIRO zračni kanali iz pocinkane pločevine, 

kompletno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami, obešali 

ter tesnilnim in montažnim materialom

Φ100 m 10

6. Popolnoma gibljiva toplotno in zvočno izolirana cev 

(SONODEC), izdelana iz večslojne laminirane folije iz 

aluminija (7 μm) in poliestra (12 μm), ojačana z jekleno 

vzmetno spiralo, prekrita z ovito izolacijo iz steklene volne 

debeline 25 mm, z zunanje strani zaščitene z aluminijevo 

folijo, predvidena za temperaturno območje –30 do +140°C, 

nadtlak 2500 Pa in podtlak 200 Pa, vključno z vezicami in 

samolepilnim tesnilnim trakom, nazivne velikosti

 Φ100 m 2
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7. Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene 

pločevine in ustrezno pobarvan (RAL določi arhitekt), proizvod 

Lindab Klima (ali enakovredno), tip 

PV-1/100 kos 2

8. Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za 

regulacijo količine zraka, ustrezno pobarvana (barvo določi 

arhitekt), proizvod Lindab Klima (ali enakovredno),  tip

AR-14/F,525x175 kos 4

9. Okrogli vrtinčni difuzor, prirejen za klimatizacijo nižjih 

prostorov 2,6 do 4,0 m, s kvadratno vidno spodnjo ploščo z 

radialno razporejenimi odprtinami, v katere so vstavljeni 

plastični usmerniki zraka, ki omogočajo nastavitev izpiha v 

željeni vodoravni ali navpični smeri ter priključno komoro. 

Priključna umirjevalna komora zraka z obešalnimi zavihki je 

izdelana iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom z 

vgrajeno regulacijsko loputo iz luknjane pločevine in toplotno 

izolirana z zunanje strani s parozaporno izolacijo. Spodnja 

jeklena plošča je elektrolitsko pocinkana in belo lakirana s 

prašno barvo. 

Naprimer: Lindab IMP Klim OD-9 / KR, vel. 500  (ali 

enakovredno) kos 4

10. Dušilna loputa, pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane 

pločevine, dimenzije

dim. 300x250 kos 2

11. Požarna loputa za montažo v zračni kanal, sestavljena iz 

ohišja iz jeklene pocinkane pločevine, lamele iz posebnega 

izolacijskega materiala, termičnega sprožila (tališče pri 70 °C), 

dodatnega elektromotornega pogona 24V z vzmetjo in dveh 

končnih stikal, tesnila iz mehke, na temperaturo odporne 

vrvice za ustrezno dimno tesnost lopute in ležajev iz nerjavnih 

materialov. Požarna odpornost lopute mora biti preizkušena in 

v RS potrjena kot ustrezna za čas 90 minut. 

Naprimer: Lindab IMP Klima  WK-25 VSB(24V-Belimo)

 - velikost   300 x 250mm kompl. 4

12. Požarni ventil, sestavljen iz ohišja, tesnilnega obroča in 

krožnika ventila, s požarno odpornostjo K90, prirejen za 

vgradnjo v steno jaška, tip

PPV-2/KKK/100 kos 1

13.

Mreža okroglega preseka iz picinkane žice z 80% prostega 

preseka, komplet s pocinkanim okvirjem,  dimenzije

 - velikost   F100mm kos 1,0
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14. Požarno ustrezna in dimotesna zatesnitev do največ dveh 

špranj okoli požarnih loput, ki se sestoji iz negorljive izolacije 

vrste A1 po SIST EN 13501-1, na primer iz kamene volne v 

raztreseni obliki. Na ta način zatesnjene reže se morajo nato 

zapreti z obeh strani še z obrobami iz pocinkane jeklene 

pločevine debeline vsaj 1 mm. Skupna površina tako 

zatesnjenih odprtin velikosti

 - do  0,1 m
2 kompl. 4

15. Pregled delovanja obstoječega prezračevanja sanitarij v 

1.nadstropju, čiščenje ter odprava eventuelnih pomanjkljivosti 

v delovanju, obseg dela po dejanskem stanju  na objektu

kpl 1

16. Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega 

sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in 

grundiranju. m
2

2

17. Prestavitev dveh prezračevalnih kanalov iz pocinkane 

pločevine, dimenzije 32x32cm nad novo streho garaže, 

cca 2 x 3m dolžine vertikale kpl. 1

18. Demontaža in prestavitev obstoječe zunanje rešetke sistema 

za prezračevanje sanitarij v 1.nadstropju na fasado po izvedbi 

izolacije fasade ter podaljšanje kanalskega priključka v zidu 

do fasade, kompletno z barvanjem rešetke (RAL določi 

arhitekt) kpl. 1

18. Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih 

elementov, količin zraka ter ter nastavljanje smeri vpiha zraka

kpl. 1

19. Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih 

(temperatura, vlaga, hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o 

prezračevanju in klimatizaciji stavb (poglavje 3) kpl. 1

20. Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in 

zaključna dela. kpl. 1

21. Gradbena pomoč instalaterjem (izdelava novih prebojev, 

povečanje obstoječih prebojev, zazidava prebojev, izdelava 

nosilnih podkonstrukcij ipd.) kpl. 1

22. Izdelava PID načrtov. kpl. 1

23. Transportni manipulativni in ostali splošni stroški. kpl. 1

SKUPAJ  KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE
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REKAPITULACIJA STROŠKOV 

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE 0,00 Eur

DDV ni vključen!

Cene v projektantskem predračunu so zgolj informativne narave. Vrednost del se pridobi z izborom 

V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajoča dela po zahtevah soglasodajalcev 

Izvajalec mora pred pričetkom del dejanske izmere za naročilo materiala in mere preveriti  na objektu.


