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INV / obj: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana/ RADIO SLOVENIJA - OBJEKT D - REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA
Vsebina: 4 — Elektroinstalacije

3 POPIS MATERIALA IN DEL

4/1 MOCNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE

REKAPITULACIJA
4/1.1 SVETILKE SPLOSNE RAZSVETLJAVE 0,00
4/1.2 SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE 0,00
4/1.3 RAZDELILNIKI 0,00
4/1.4 INSTALACIJSKI MATERIAL 0,00
4/1.5 KRMILJENJE DIMVOODVODNEGA OKENA 0,00
4/1.6 STRELOVOD 0,00
4/1.7 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE 0,00
4/1.8 SISTEM KONTROLE PRISTOPA 0,00
4/1.9 POMOZNA DELA 0,00
4/1.10 DOKUMENTACIJA 0,00
SKUPAJ 0,00
OPOMBA:

* Za pozicije v popisu se Steje dobava in montaza.
* Gradbena dela niso upoStevana v popisih del.

* DDV ni zajet v ceni.
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4/1.0

POPIS MATERIALA IN DEL

MOCNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
uvoD

Izvajalec je dolzan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77.
¢lenu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski
izpit, iz Eesar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za
posamezno vrsto inStalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.

Izvajalec je dolzan pred pri¢etkom izvajanja instalacije nacrt pregledati
in nadzornemu inZenirju podati pripombe na morebitne najdene
nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci
ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo
na raéun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi
elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz
materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po
kvaliteti ustrezati veljavnim tehniCnim predpisom in normam. Vse
vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko trzis¢e
in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s
tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami
tako za strojni kot elektro del, ¢e ta obstaja. V kolikor je tablica na
nedostopnem mestu je potrebno neuniéljivo kopijo tablice namestiti na
vidno mesto na stroju ali napravi.

Po konc¢anih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v
kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovensgino)

predati investitoriu.

V Gasu preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami
glede pretoka, tlaka in temperatur.

Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden v
poletnem in zimskem obratovalnem obdobju.

Podroben tehniéni opis opreme in elementov z jasno navedenimi
robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od
razpisanih tehniénih zmogljivosti, u€inkovitosti in kakovosti strojne
opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane
obravnavaio kot naimaniSe potrebne.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje

- vse potrebne manipulativne stroSke in zavarovanja do predaje
investitorju

- vse potrebno delo

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so
lestve, odri in podobno

- usklajevanje z osnovnim naértom in posvetovanje s projektantom,
nadzornikom, investitoriem, naroénikom...

- terminsko usklajevanije del z ostalimi izvajalci na objektu

- CiSCenje prostorov po kon&anih delih in odvoz odpadnega meteriala
na stalno mestno deponijo

- placilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo
odpadnega materiala

- vsa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zas¢ita delavcev na
gradbiséu
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- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je
potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih del,

tudi ¢e potrebni detajli niso podrobno obdelani v naértu navedeni in
opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov obiekta.

- skladiS¢enje materiala na gradbisScu

- preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in
dokazovanie kvalitete z atesti

- ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material

- poZarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje
pozarnih sektoriev ali celic

- popravilo eventuelno povzroene Skode ostalim izvajalcem na
gradbiséu

- merjenje na objektu pred pricetkom izdelave ali vgrajevanja
posameznih elementov

- vse potrebne zaSéitne premaze

- izdelava tehnolo$kih risb za proizvodnjo s potrebnimi detaijli

- izdelava ustreznih delavniSkih risb in o potrebi enopolnih in vezalnih
shem glede na dejansko dobavlieno opremo!

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih
elementov

- izdelava vseh izraCunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za
doseganie predpisanih zahtev

- meritve elektriCnih inStalacij po posameznih sklopih, izdaja
zapisnikov, atestov in potrdil

- pridobitev certifikatov poobla$¢enih organizacij za posamezne sklope

- sprotno belezenje vseh sprememb nastalih med izvedbo z
vrisovanjem v PZI nacrt ter obveS€anje odgovornega projektanta (OP)
o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID

dokumentaciie
- poducitev pooblaséene osebe dolocene s strani investitorja
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4/1.1 SVETILKE SPLOSNE RAZSVETLJAVE

Splosen opis, ki velja za vse svetilke

V popisu so podani tipi svetil razli¢nih proizvajalcev. Vgradi se lahko
oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski
zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehni€nemu opisu - naprimer:
ZUMTOBEL. INTRA. ARCADIA. SITECO...

Projektant elektroinstalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo
potrditi vse vzorce svetilk.

Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuCen strop, je potrebno pred dobavo
svetilk preveriti tip doba vlienega stropa

V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja slede¢ opis in
pripadajo¢a oprema:

-LED svetilke: 4000K, RA>80, izkoristek > 70lm/W, LDE dali regulacijska
naprava; LED Zivljenska doba 50.000 ur z ne manj kot 80% svetlobnim
tokom

-montazni pribor

-odgovarjajoa predstikalna naprava

1 Stropna nadgradna linijska LED svetilka z ohidjem iz polikarbonata sive
barve, z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima Zivljenjsko dobo
50.000h. Komplet z montaznim priborom in ustreznim napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.
Zascita je IP65 po IEC 529.

(strojnica in klancina)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: INTRA.5700

B25, 36W LED, 3000K, 4290Im,1277x104x84mm, CRI>85, MACADAM 3

kos 4

2 Stropna nadgradna linijska LED svetilka z ohiSjem iz Aluminija bele barve,

z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima Zivljenjsko dobo

50.000h. Komplet z montaznim priborom in ustreznim napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let. Zas¢ita ie IP54 po IEC 529.

Zascita je IP44 po IEC 529.

(stopnisce)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: INTRA.Gyon C

110, 41W LED, 2950Im, 1426 x70x80mm FO 1P54 siv CRI>85, MACADAM

3 kos 3
3 Stropna nadgradna linijska LED svetilka z ohiSjem iz Aluminija bele barve,

z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima Zivljenjsko dobo

50.000h. Komplet z montaZnim priborom in ustreznim napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let. Zas¢ita ie IP54 po IEC 529.

ZasCita je IP44 po IEC 529.

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: INTRA.Gyon C

C10, 67W LED, 3000K, 4720Im, 2266x70x88mm, CRI>85, MACADAM 3

kos 1

0,00

0,00

0,00
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4 Stropna nadgradna linijska LED svetilka z ohidjem iz prano barvnega
aluminja, bele barve, z opalnim polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima
Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaZnim priborom in ustreznim
napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.

Zascita je P40 po IEC 529.

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno
Tip: INTRA Kalis C

C20.1CS, Kalis line 65 CS 26W LED, 3000K,

1950Im,1407mmx36mmx65mm, CRI>85, MACADAM 3: kos 1 0,00
C20.1CE, Kalis line 65 CE 26W LED, 3000K,

1950Im,1407mmx36mmx65mm, CRI>85, MACADAM 3: kos 1 0,00
C20.2, Kalis line 65 corner 21W LED, 3000K,

1950Im,590*590mmx36mmx65mm, CRI>85, MACADAM 3 kos 1 0,00
C20.2CS, Kalis line 65 CS 58W LED, 3000K, 4290Im,

3087mmx36mmx65mm, CRI>85, MACADAM 3; kos 1 0,00
C20.2CC, Kalis line 65 CC 47W LED, 3000K,

3510Ilm,2522mmx36mmx65mm, CRI>85, MACADAM 3; kos 1 0,00
C20.2CE, Kalis line 65 CE 47W LED, 3000K,

3510Ilm,2527mmx36mmx65mm, CRI>85, MACADAM 3; kos 1 0,00

5 Stropna nadgradna linijsko LED svetilka z ohiSjem iz pradno barvnega
aluminja, bele barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima
Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaznim priborom in ustreznim
napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.
Zascita je IP40 po IEC 529.

(tajniStvo, pisarne)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: INTRA.GYON C

C31S, 75W LED, start, 3000K, 5760Im, 2533x70x88mm, CRI>85,

MACADAM 3 kos 2 0,00
C31K, 75W LED, konec, 3000K, 5760Im, 2533x70x88mm, CRI>85,

MACADAM 3 kos 2 0,00
C32S, 58W LED, start, 3000K, 4480Im, 1973x70x88mm, CRI>85,

MACADAM 3 kos 3 0,00
C32K, 58W LED, konec, 3000K, 3840Im, 1693x70x88mm, CRI>85,

MACADAM 3 kos 3 0,00
C33S, Gyon Line CS GL 33W LED, 3000K, 2560Im, 1133x70x88mm,

CRI>85, MACADAM 3 kos 3 0,00
C33K, Gyon Line CE GL 33W LED, 3000K, 2560Im, 1133x70x88mm,

CRI>85, MACADAM 3; 13621471331 kos 3 0,00

6 Stropna nadgradna okrogla LED svetilka z ohijem iz pradno barvnega
aluminja, bele barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima
Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaznim priborom in ustreznim
napajalnikom.
Garanciia na celotno svetilo 5 let.
Zasita je IP40 po IEC 529.
(sanitarije)
Kot npr.: Intra Lineled
Tip: Lineled CS
C40, Minus C 16W 1480Im, 3000K, kos 5 0,00
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7 Stropna vgradna linijska LED svetilka z ohiSjem iz pradno barvnega
aluminja, bele barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima
Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaZnim priborom in ustreznim
napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.

Zas(ita je IP40 po IEC 529.

(tajniStvo, pisarne)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: SV.GYON RV

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: INTRA.GYON RV

D11S, Gyon R GL Line START 75W LED, 3000K, 5760Im,

2542x79x71mm, CRI>85, MACADAM 3; kos 5 0,00
D11K, Gyon R GL Line KONEC 75W LED, 3000K, 5760Im,

2542x79x71mm, CRI>85, MACADAM 4 kos 5 0,00
D12, Gyon R SOP 75W LED, 3000K, 5760Im, 2552x79x71mm, CRI>85,

MACADAM 5 kos 2 0,00
D13, Gyon R SOP 33W LED, 3000K, 2360Im, 1164x79x71mm, CRI>85,

MACADAM 3 3 0,00
D14, Gyon R SOP LINE 100W LED, 3000K, 7640Im, 3480x79x71mm,

CRI>85, MACADAM TOCNA MERA!!! 2 0,00

8 Stropna vgradna linijska LED svetilka z ohiSjem iz prasno barvnega
aluminja, bele barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima
Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaznim priborom in ustreznim
napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.

ZasCita je IP40 po IEC 529.

(tajnistvo, pisarne)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: INTRA.GYON RV

D20, Gyon RV SOP 47W LED, 3000K, 3600im, 2564x79x71mm, CRI>85,

MACADAM 3 bele barve kos 4 0,00

9 Stenska nadgradna linijska LED svetilka z ohisjem iz pradno barvnega
aluminja, bele barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima
Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaznim priborom in ustreznim
napajalnikom.
Garanciia na celotno svetilo 5 let.
Zastita je P44 po IEC 529.
(sanitarije)
Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno
Tip: INTRA .KALIS W
F10, 16W LED, 3000K, 1060Im, 575x36x65mm, CRI>85, MACADAM 3 kos 2 0,00

10 Viseca linijska LED svetilka z ohi§jem iz praSno barvnega aluminja, bele
barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo ima Zivljenjsko dobo
50.000h. Komplet z montaZnim priborom in ustreznim DALI napajalnikom.
Garancija na celotno svetilo 5 let.

Zasita je P44 po IEC 529.
(sejna soba)
Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno
Tip: INTRA GYON SDI
G10, 142W LED, 3000K, 9790Im, 2564x70x88mm, CRI>85, MACADAM 3
kos 1 0,00
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11 Stropna vgradna okrogla LED svetilka z ohi§jem iz prano barvnega

polikarbonata, bele barve. Svetilo ima Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z

montaznim priborom in ustreznim napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.

Zascita je IP44 po IEC 529.

(sanitarije)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: INTRA PIPES

N10, Pipes RVS XS 6W LED, 3000K, 659Im, fi 86x70mm, CRI>85,

MACADAM 3; kos 6 0,00
12 Stropna vgradna okrogla LED svetilka z ohi§jem iz pradno barvnega

polikarbonata, bele barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo

ima Zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaznim priborom in ustreznim

napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.

Zascita je IP44 po IEC 529.

(hodnik, stopnisce)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: Intra NITOR FLAT

N20, 14W LED, 3000K, 1290Im, fi 240x90mm, CRI>85, MACADAM 3 kos 25 0,00
13 Stropna nadgradna okrogla LED svetilka z ohisjem iz prasno barvnega

polikarbonata, bele barve, z opalnimi polikarbonatnim difuzorjem. Svetilo

ima zivljenjsko dobo 50.000h. Komplet z montaZnim priborom in ustreznim

napajalnikom.

Garanciia na celotno svetilo 5 let.

ZasCita je IP40 po IEC 529.

(stopnisce)

Kot npr.: INTRA LIGHTING ali enakovredno

Tip: Intra NITOR C

N30, 28W LED, 3000K, 2900Im, fi 280x200mm, CRI>85, MACADAM 3 kos 6 0,00
14 Stenska nadgradna svetilka IP65 za zunanjo uporabo

Kot npr.: Ares Zeta

J10, Ares Zeta 4000K, 2W komplet z napajalnikom IP 65 kos 1 0,00
15 Stenska nadgradna svetilka IP65 za zunanjo uporabo

Kot npr.: Ares Anna

J20, Ares Anna 4000K, 18W komplet z napajalnikom IP 65 kos 1 0,00
16 Drobni material % 1% 0,00
17 Transport in manipulativni stroski % 1% 0,00

4/1.1 SVETILKE SPLOSNE RAZSVETLJAVE 0,00
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4/1.2 SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Opomba: Vse varnostne svetilke, moduli in naprave so sestavni del
slededega sistema zasilne razsvetljave
Proizvajaec: Beghelli ali enakovredno

Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti,
z LED svetlobnim virom, pripravni spoj. Ohi3je iz polikarbonata RAL 7035,
aluminiziran paraboliéni zrcalni reflektor in zas€itni pokrov iz polikarbonata,
za&Citna stopnja IP65, 0-40° C, 4 leta garancije na celotno svetilko.

Kot npr. BEGHELLI

Tip: LOG LED LG 11W SE 1h (12183)

(stopnisce)

Z21 - nadgradna kos 10 0,00

2 Nadgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za oznagevanje
evakuacijskih poti, aluminijev okvir, polikarbonatni nosilec RAL 7035,
polikarbonatni zaslon za namestitev piktograma, 4 leta garancije (4G),
za&Citna stopnija IP42, vidnost 20m.
Kot npr. BEGHELLI
Tip: INDICA LED SF20M LG SA/PS 1h (19315) piktogram R, L/D
(nad izhodi - smeri izhoda)
Z73, 6W - nadgradna z odgovarjajodim piktogramom kos 21 0,00

3 Vigradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih

poti, mo¢ 1W/LED, ohije iz polikarbonata PC, bele barve RAL 9010,
optina le¢a iz visoko prozornega pleksi stekla s simetriéno/asimetri¢éno
karakteristiko, 4 leta garancije (4G), zas¢itna stopnja IP43.

Kot npr. BEGHELLI
Tip-: L.LARG DW RC LG 24W SE 1h (19332) le¢a LARGA/LUNGA.

(hodniki)
295 - simetri¢na - vgradna kos 11 0,00
Z96 - asimetrina - vgradna kos 2 0,00

4 Nadgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje
evakuacijskih poti, mo¢ 1W/LED, ohisje iz polikarbonata PC, bele barve
RAL 9010, opti¢na le€a iz visoko prozornega pleksi stekla s
simetri¢no/asimetricno karakteristiko, 4 leta garancije (4G), zaS¢itna

stopnia IP43.
Kot npr. BEGHELLI

Tip-: L.LARG DW RC LG 24W SE 1h (19322) le¢a LARGA/LUNGA.
(stopnisce)
Z95N - simetri¢na - nadgradna kos 2 0,00

5 Vgradna stenska svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje
evakuacijskih poti, z LED svetlobnim virom, pripravni spoj, OhiSje iz
polikarbonata RAL 7035, aluminiziran paraboliéni zrcalni reflektor in
zasCitni pokrov iz polikarbonata, zascitna stopnja IP65, 0-40° C, 4 leta
garanciie na celotno svetilko.
Kot npr. BEGHELLI
Tip: LOG LED LG 24W SE (12184)
(hodniki 3.nadstropje)
Z97 - vgradna (stenska) kos 2 0,00
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6 Programiranje sistema, spu$&anje v pogon, uvajanje operaterjev, ter
konfiguraciia sistema po potrebah uporabnika kpl 1 0,00

7 Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po konc¢anih delih in izdaja

potrdila o brezhibnem delovaniju kpl 1 0,00

8 Drobni material % 1% 0,00

9 Transport in manipulativni stroski % 1% 0,00
4/1.2 SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE 0,00
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4/1.3 RAZDELILNIKI

0 Razdelilniki so stenske podometne izvedbe, izdelani iz
dekapirane jeklene ploCevine in profilov, opleskani z osnovno in
konéno barvo.Opremljeni so z vrati po robu obloZenimi z
gumijastim profilom, tipsko klju¢avnico objekta in Zepom za
nacrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v razdelilniku
mora imeti oznako iz tripolne sheme.
7a&¢ita ie IP 43

—_

Razdelilnik R-P-LM1/M, /A

obstojedi razdelilnik

V razdelilnik se dogradi slede¢a oprema:
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA

do 25A /1p "B" kos 1
Povezava nove instalacije na obstojedi stikalni bloki do 10
izvodov kpl 1
-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne plos€ice, atesti, vezni in
pritrdilni material kpl 1
1 Razdelilnik R-P-LM1/M, /A kpl 1 0 0

2 Razdelilnik R-1N-LM1/M, /A, U
obstojeci razdelilnik
V razdelilnik se dogradi slede¢a oprema:

-instalacijski odklopnik Ik = 15kA

do 25A /1p "B" kos 6

- demontaza obstojecih instalacijskih odklopnikov kos 5

Povezava nove instalacije na obstojeéi stikalni bloki do 20

izvodov kpl 1

-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne plos€ice, atesti, vezni in

pritrdilni material kpl 1
2 Razdelilnik R-1N-LM1/M, /A, /U kpl 1 0 0
3 Razdelilnik R-2N-LM1/M, /A

obstojeci razdelilnik

V razdelilnik se dogradi sledeCa oprema:

Povezava nove instalacije na obstojeci stikalni bloki do 10

izvodov kpl 1

-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploScice, atesti, vezni in

pritrdilni material kpl 1
3 Razdelilnik R-2N-LM1/M, /A kpl 1 0 0
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4 Razdelilnik R-3N-LM1/M, /A
Podometni stenski razdelilnik dimenzij: cca 72 mest kos 1
V razdelilnik je vgrajena sledeca oprema:
-tripolno bremensko stikalo za montaZo posluzevalne rodice na
vrata in za nazivni termiéni tok:

40A kos 2
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
do 25A /1p "B" kos 28
-stikalo 0-1 za montaZo na letev (rdeCe za test varnostne razsv.)

kos 1
-Gasovni rele z zakasnjenim izklopom 230V, AC, z nastavitvijo
10 - 60 min, za nazivni termi¢ni tok min 10A kos 2
-prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 3+1, 25
kA/pol, (8/20us) kos 2
Priklju¢ne vrstne sponke za montazo na DIN letev vijatne
izvedbe, prilagoiene preseku vodnikov.
-vrstne sponke do 6 mm2 kos 31
-vrstne sponke 6 do 16 mm2 kos 6
-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne plos€ice, atesti, vezni in
pritrdilni material kpl 1
Transport in manipulativni stroski kpl 1

-povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 30 izvodov ~ kpl 1

4 Razdelilnik R-3N-LM1/M, /A kpl 1 0 0

5 Razdelilnik R-4N-LM1/M, /A
Podometni stenski razdelilnik dimenzij: cca 72 mest kos 1
V razdelilnik je vgrajena slede¢a oprema:

-tripolno bremensko stikalo za montazo posluzevalne rocice na
vrata in za nazivni termicni tok:

40A kos 2
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
do 25A /1p "B" kos 33
-stikalo 0-1 za montaZo na letev (rdeCe za test varnostne razsv.)

kos 1
-tedenska programska ura, enokanalna, 230V, 10A, montaza
na letev kos 1
-prenapetostni odvodnik PROTEC C (R), 160/320, 3+1, 25
kA/pol, (8/20us) kos 2

11
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ogrevanje odtoc¢nikov
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA

do 25A /1p "B" kos 1
-kombinirano za$¢itno stikalo KZS 16/ 0,03A kos 2
-enopolno stikalo za montazo na letev 0-1

10A kos 1
-instalacijski kontaktor, 3p, AC za tokove

16A, 230V kos 1
-elektronski sklop s termostatom za vklop ogrevanja odtoénikov

v vremensko potrebnih pogojih kos 1

Prikljuéne vrstne sponke za montazo na DIN letev vijacne
izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.

-vrstne sponke do 6 mm2 kos 39
-vrstne sponke 6 do 16 mm2 kos 6
-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne plos€ice, atesti, vezni in

pritrdilni material kpl 1
Transport in manipulativni stroski kpl 1

-povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 30 izvodov ~ kpl 1

5 Razdelilnik R-4N-LM1/M, /A kpl 1 0 0

4/1.3 RAZDELILNIKI skupaj 0,00
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1 Energetski kabel s finoZi€nimi Cu vodniki z zmanj$ano emisijo strupenih

plinov - 1kV poloZen preteZzno na kabelske police, delno v cevi

FG70R 5x6 m 150 0,00
2 Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV polozen preteZno na kabelske police in delno v

cevi

NYM-O 2x1.5 (PP) m 100 0,00

NYM-O 3x1.5 PP) m 150 0,00

NYM-J 3x1.5 (PP-Y) m 1.160 0,00

NYM-J 3x2.5 (PP-Y) m 1.350 0,00
3 Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane ploCevine z zaokrozenimi

robovi, komplet z obeSalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi

kosi (krizi&a, odcepi, krivine, kolena, zoZitve...), kovinskimi zidnimi Cepi za

beton in viiaki M10. sledece Sirine :

Proizvajalec: ELBA ali enakovredno

100/50 mm m 40 0,00

200/50 mm m 100 0,00
4 Instalacijska plasti¢na cev, polozena nadometno, komplet z razvodnimi

dozami, pritrdilnim materialom.

PN raznih dimenzij m 100 0,00
5 Gibljiva zas€itna plastina cev, ojaCena z opleteno trdo plastiéno zico

raznih dimenzij.

Kot.npr. Eurofle ali enakovredno

EUROFLEX raznih dimenzij m 150 0,00
6 Parapetni kanal iz obarvane ploCevine in s kovinsko pregrado za

mocnostne instalacije in signalno-komunikacijske instalacije. Kanal

naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in

oritrdilnim materialom.

Kot npr.: Thorsman ali enakovredno

130/72 130x72mm dvodelni m 40 0,00

zakljucek kos 10 0,00
7 Instalacijska trda plasticna gibljiva, negorljiva rebrasta cev, polozena v

lahke predelne stene (npr knauf), komplet z dozami in pritrdilnim

materialom

Kot npr.: Frankishe

Tip: FBY-EL-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij m 400 0,00
8 Instalacijska trda plasti¢na gibljiva rebrasta cev, poloZena v opecni ali

siporeks zid, komplet z dozami in pritrdilnim materialom

Proizvajalec: kot npr. Frankishe

Tip: FFKu-EM-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij m 50 0,00
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9 Podometno stikalo, 250V, 10A, komplet z ustrezno dozo, montaZnim
in kon¢nim okviriem za montazo ve¢ stikal skupaj
Kot npr.: TEM-Catez ali enakovredno
navadno
menjalno
tipkalo gor - dol

10 Nadometno stikalo v plastiénem ohisju 250V, 10A, IP 55
Kot npr.: TEM-Catez ali enakovredno
navadno

11 Senzor gibanja (IR), za notranjo stropno montaZo, z moznostjo
nastavljanja obCutlivosti 2-2000Ix, ¢asa vklopa 10sek - 20min, 1P20,
okrogel
Kot npr.: STEINEL, Tip: IS D 360... ali enakovredno
IS D 360, kot 360°, doseg 8m, bel, vgraden
IS D 360, kot 360°, doseg 8m, bel, nadgraden

12 Senzor gibanja (IR), za zunanjo stropno montazo, z moznostjo
nastavljanja obCutlivosti 2-2000Ix, ¢asa vklopa 10sek - 20min, 1P20,

okrogel
Kot npr.: STEINEL, Tip: IS D 360... ali enakovredno
IS D 360, kot 360°, doseg 8m, bel, nadgraden

13 Senzor gibanja (IR), za notranjo stensko montazo, z moznostjo
nastavljanja obCutlivosti 2-2000Ix, ¢asa vklopa 10sek - 20min, 1P20,

okrogel
Kot npr.: STEINEL, Tip: IS D 180... ali enakovredno
IS D 180, kot 1800°, doseg 8m, bel, nadgraden

14 Senzor gibanja (IR), za zunanjo stensko montazo, z moznostjo
nastavljanja obCutlivosti 2-2000Ix, ¢asa vklopa 10sek - 20min, 1P20,

okrogel
Kot npr.: STEINEL, Tip: IS D 180... ali enakovredno
IS D 180, kot 1800°, doseg 8m, bel, nadgraden

15 Podometna vtiénica, komplet z ustrezno dozo, montaznim in konénim
okviriem za montaZo veé vtiénic skupaj- modularni program.
Kot npr.: TEM-Cate? ali enakovredno
250V, 16A, 1P+N+PE
250V, 16A, 1P+N+PE s pokrovom

16 Vtiénica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal ali stebricek,
komplet z odgovarjajoCo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom.

Kot npr.; TEM-Cate ali enakovredno
250V, 16A, 1P+N+PE - enojna (mreZna, agregatska, ups)
250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna (mrezna, agregatska, ups)

17 Podometna doza za fiksni prikljucek

Kot npr.: TEM-Catez, Tip: ... ali enakovredno
250V, 16A, 1P+N+PE

14
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kos
kos

kos

kos
kos

kos
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kos
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18 Pisarniski modul za na delovno mizo z naslednjo opremo:

Vti€nica 2P+E vijaéna Mosaic 2M, bela kos 4 0,00

Vti¢nica 2P+E vija¢na Mosaic 2M, zelena kos 4 0,00

Slepi pokrov Mosaic 2M, bel kos 1 0,00

Vtiénica STP 6A Mosaic 1M kos 4 0,00

Kot npr.: Legrand ali enakovredno

Skupaj kpl 1 0,00 0,00
19 Podometna doza za izenaCevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in

pritrdilnim materialom kos 4 0,00
20 Cu vodniki, izolacija rumeno-zelene barve - 0,6kV uvle¢ena v cevi.

HO7V 4 (P) m 200 0,00
21 DemoontaZa in odstranitev obstojece inStalacije (kablov, vtiénic, svetilk, ...)

ter odvoz na ustrezno deponiio kpl 1 0,00
22 Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom

100 x 100 x 50 mm kos 30 0,00

80 x 80 x 40 mm kos 50 0,00
23 Vgradnja opreme v en ventilatorski konvektor na prostor, kjer je okno in

sicer:

-transformator z loCenimi navitji 230/24 V, nazivna mo¢ 50VA in prigrajeno

varovalko kos 1 0,00

-instalacijski kontaktor, 1p, 230V AC za tokove 10A kos 1 0,00

Skupaj kpl 7 0,00 0,00
24 Okenski kontakt za priklop na krmilno enoto.

MK1010W, NC, max obremenitev 24V DC/AC 0.2 A/4.8W, VdS, VSO kos 24 0,00
25 Zatesnitev prehodov posameznih kablov med pozarnimi sektorji s

protipozarnimi kitom v kartuSah po 300cm?,

Kot npr: Piroterm, Tip: PK expan ali enakovredno

Kartusa 300ml kos 10 0,00
26 |zdelava napisnih plos¢ic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde

plastike, z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih

shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plasti¢no vezico za namestitev

plo¢ice na kabel

velikosti cca 30x60mm - dovodni kabli kos 4 0,00

velikosti cca 20x60mm - ostali kabli kos 62 0,00
27 PrikljuCek kabla s tremi ali Stirimi vodniki na ventilatorski konvektor,

priklju€no omarico kuh. strojev, el. pisoar, fenomat oz. krmilni ali

requlaciiski element

1.5in 2.5 mm2 kos 20 0,00
28 Drobni montazni material, transport in manipulacijski stroski % 3% 0,00

4/1.4 INSTALACIJSKI MATERIAL 0,00
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4/1.5 KRMILJENJE DIMOODVODNEGA OKENA

Dobava in montaZa poZarno ventilaciskga sistema

(ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnega okna

mora izpolnjevati sledeCe zahteve in standarde:

-standarde EN 12101 -2,9in 10/ VdS 2581 / 2593 za centrale
-da zagotovi ustrezne velikosti odprtosti geometri¢nih odvodnih povrsin

o0z. kota odprtosti skladno s Studijo poZarne varnosti

Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico od
proizvajalca ZIP inZeniring Tolmin. Izvajalec mora glede na dobavljeno
opremo prilagoditi vezalne sheme in kablaZo. Krmiljenje oken in kupol

ie predvideno v naslednii sestavi.

—_

Krmilna omarica R-4N-ODT1

(8xvxg 156x235x82mm) za krmiljenje enega okna,

Z vgrajeno opremo:

Napajanje 230V/1920VA

max. Izhodni tok pri 24V DC: 3A

-Integrirana pozarna tipka za proZenje v primeru pozara

-1x potencialno prost kontakt za odpiranje okna preko vmesnika poZarne

centrale

-1x potencialno prost kontakt za signaliziranje: alarm, napaka, odprto

okno na vmesnik pozarne centrale
-1x izhod za krmiljenje pogona okna do 3A, 24V DC

-programarljivi vhodni modul za krmiljenje kupol in oken za namen

no¢nega prezracevanja - 1x potencialno prost kontakt
-krmilni modul za priklop vremenske postaje

-1x vhod za priklop roénega prozenja okna s signalizacijo odprtosti in

napake
rezervno napajanje: 72h
Kot npr: ZIP Tolmi

Skupaj

2 Tipkalo ro¢no proZenje kupol v Al ohiju in s tipko pod steklom, sive
barve, z dodatno signalizacijo odprtosti in napake. Kot npr: ZIP Tolmin,

Tip RT 45 ali enakovredno
3 Tipkalo za prezracevanje

4 Dezni [ veterni senzor Kot npr: ZIP Tolmin, Tip WRG 82 ali
enakovredno

5 Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV poloZen pretezno na kabelske police in

delno v cevi
NYM-J 3x1.5 (PP-Y)

16

kpl

kos

kos

kos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




BIRO ES d.o.o., Trzaska 51a, 1000 Ljubljana, tel: 01 200 37 70, fax: 01 423 23 48
INV / obj: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana / RADIO SLOVENIJA - OBJEKT D - REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA
Vsebina: 4 — Elektroinstalacije

zap.§t.|podroben opis postavke za dobavo in montazo enota[  koli¢ina cena enote skupna cena

6 Ognjevaren kabel s Cu vodniki poloZen na ognjevame kabelske police
oziroma objemke. Upostevane so izolacije E30 in sledecih presekov

Kot npr: Betaflam tip NHXH... enakovredno
NHXH-J 3x1.5 E30 m 15 0,00

7 Telekomunikacijski poZarno odporen kabel z rde€o barvo plas¢a,
pretezno poloZen na ognjevarne distanéne objemke in delno v

oanieodporne zanke ali poloZen na oanievarni kabelski polici
JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd (E30) m 10 0,00
JE-H(St)H 3x2x0,8 Bd (E30) m 35 0,00

8 Ognjeodporne kabelske objemke, komplet s kovinskimi zidnimi Cepi za
beton in odgovarjajocimi vijaki, raznih dimenzij za pritrjevanje enega
kabla na razdalii do 60cm
Kot npr.: Betafixss ali enakovredno
kovinska objemka E30/E90 kos 80 0,00

9 Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, poloZen pretezno

na kabelske police, delno v cevi.
JY(St)-Y 2x2x0.8 m 40 0,00

10 Signalni in krmilni kabli za povezavo D.A. in Elektro komandne omare s
preklopom - upoStevani pri CNS

11 Gibljiva za&¢itna plasti¢na cev, ojaena z opleteno trdo plasticno Zico
raznih dimenzii. Euroflex ali podobno m 5 0,00

12 Instalacijska trda plasti¢na gibljiva rebrasta cev, poloZzena v liti beton ali
tlak, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
Kot npr.: Frankishe

Tip: FFKuS-EM-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij m 60 0,00

13 Pregled delovanja po konéanih delih s strani pristojne institucije (ZVD ali
podobno) in izdaja potrdila o brezhibnem delovaniu. kpl 1 0,00
14 Atesti, PID - krmilna omarica kpl 1 0,00
15 Transport in manipulativni stroski % 3% 0,00
4/1.5 KRMILJENJE DIMOODVODNEGA OKENA Skupaj 0,00
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4/1.6 STRELOVOD
1 Okrogli vodnik iz aluminij legure Al legura Zica fi 8 mm, poloZena na
odstojna drzala m 110 0,00
2 Stredni nosilec za Zico fi 8mm, kompletu s tesnilom in vijakom.
Kot npr.: Hermi, tip SON16 ali enakovredno kos 50 0,00
3 Odstojno drzalo za montazo na steno
Kot npr.: Hermi, tip ZON10 ali enakovredno kos 26 0,00
4 Vezna sponka za povezavo okroglih vodnikov in izdelavo odcepov
Kot npr.: Hermi, tip KON... Rf razni tipi ali enakovredno kos 4 0,00
5 Razni spoji med Cu, Rf in Al, komplet s pomoznim materialom kos 6 0,00
6 Plasticni jaSek pribliznih notranjih dimenzij 30x30x30cm s polnim pokrovom
za izdelavo merilnega mesta v nivoju tlaka pred objektom kos 2 0,00
Kot npr.: Hermi tip ZONQ7 Pe-Ltz
7 Merilna sponka Kot npr.: Hermi, tip KON02 Rf-V ali enakovredno kos 2 0,00
8 Rf vertikalna zaS¢ita komplet s pomoznim materialom 1500 x 50 x 1 mm
Kot npr.: Hermi, tip VZ01, 02,03 Rf /PVC kos 4 0,00
9 Pregled obstojece strelovodne instalacije, zamenjava zarjavelih delov in
spojev z novimi. Ovrednotenje materiala po dejanskih stroskih.
Ocenieno delo ur 20 0,00
10 Meritev ozemljitvene upornosti po koncanih delih in izdaja merilnega
zapisnika - skladno s Pravilnikom o za&giti stavb pred delovanjem strele  kos 1 0,00
11 Transport, drobni material in manipulativni stroski % 10% 0,00
4/1.6 STRELOVOD 0,00
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4/1.7 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

1

2

Enojna komunikacijska vti¢nica, UTP 1xRJ45,
kat.6, podometne izvedbe, s protipradno zas€ito,
komplet s podometno dozo in okviriem

Dvojna komunikacijska vticnica, UTP, 2xRJ45,
kat.6, s protiprasno za&gito, komplet z dozo in

okviriem za varadnio v parapetni kanal ali talno dozo

3 Vecpami TK kabel, delno poloZen na kabelski polici

4 Obstojece prikljuéno komunikacijsko vozlis¢ée CV

5 Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane plogevine z zaokroZenimi
robovi, komplet z obeSalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi

6 Instalacijska trda plasti¢na gibljiva rebrasta cev, poloZena v opecni ali
siporeks zid, komplet z dozami in pritrdilnim materialom

7 Instalacijska trda plasticna gibljiva, negorljiva rebrasta cev, polozena v
lahke predelne stene (npr knauf), komplet z dozami in pritrdilnim

8 Drobni montazni material, transport in manipulacijski stroski

in delno uvlecen v instalacijsko cev
UTP 4x2x23AWG, kat.6

V vozlis¢e se dogradi:

prikljuéni panel UTP, kat.6, 24xRJ45, 19", 1U
pritrditveni komplet za prikljuéni panel,

19" urejevalnik kablov 1U,

prevezovalni kabel UTP

kos

kos

kos
kos
kos
kos
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3300

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

beton in viiaki M10. sledeCe Sirine :
Proizvajalec: ELBA ali enakovredno
100/50 mm
200/50 mm

Proizvajalec: kot npr. Frankishe

Tip: FFKu-EM-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij

materialom
Kot npr.: Frankishe

Tip: FBY-EL-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij

kpl

%

=] N W W

50
30

1.400

520

3%

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4/1.7 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
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4/1.8 SISTEM KONTROLE PRISTOPA

SPLOSNI OPIS

Sistem kontrole pristopa v RTV Ljubljana dobavlja in vzdrzuje druzba Cetrta
Pot d.o.0., ki mora sistem vzpostaviti

oziroma montirati skladno z razoisom oziroma poaodbo.

1 Pregled obstojeCega sistema kontrole pristopa z vzdrzevalcem in
skrbnikom, ugotovitev dejanskega stanja in oznaCitev mesta navezave
nove indtalaciie na obstoiedi sistem kpl 1 0,00

2 Krmilna enota VT-500 - light izvedba, Cetrta pot;
krmilna enota mora omogocati povezavo na streznik preko vgrajenega
mreznega prikljucka RJ-45 za Ethernet (TCP/IP) povezavo ter imeti
moznost kasnejSe vgradnje brezZiénega komunikacijskega modula
in s tem hrez7iéne nnve7ave med nnsameaznimi krmilnimi enotami kos 2 0,00

3 Krmilna enota VT-500, Cetrta pot;
krmilna enota mora omogocati povezavo na streznik preko vgrajenega
mreznega prikljucka RJ-45 za Ethernet (TCP/IP) povezavo ter imeti
moznost kasnejSe vgradnje brezZiénega komunikacijskega modula
in s tem hrez7icne nnve7ave med nnsameaznimi krmilnimi enntami kos 1 0,00

4 Citalnik brezk. kartic, CM03, Cetrta pot;

Citalnik kontrole pristopa mora brati:

- identifikacijske kartice, ki jih uporablja RTV,

- kartice ISO/IEC 14443 A in B, ki omogocajo avtentikacijo ¢italnika in
kartice, delujoCe na frekvenci 13,56 MHz, dolzina unikatne Stevilke
(CNS) 64 bit;

- napajanje in komunikacija Citalnika kontrole pristopa mora biti
omogoceno preko povezave s krmilnikom ali neposredno preko

Ethnrmat [DACY 0N 3nf kos 3 0,00

5 Dodatni napajalnik kos 1 0,00

6 Elektri¢na klju¢avnica 143....Q34, poZarna kos 2 0,00

7 Magnetna klju¢avnica z nosilci kos 2 0,00

8 Tipka za odpiranje vrat kos 1 0,00
9 Panik terminal

1338-14--F90 kos 1 0,00

10 Identifikaciiska kartica, brezkontakina, 0.76mm kos 20 0,00
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11 Vecparni TK kabel, delno polozen na kabelski polici

in delno uvleden v instalaciisko cev

UTP 4x2x24AWG, kat.6 110 0,00

LiY-CY 2x0,5mm?+4x0,22mm? 120 0,00
12 Instalacijska trda plasti¢na gibljiva rebrasta cev, poloZena v opecni ali

siporeks zid, komplet z dozami in pritrdilnim materialom

Proizvajalec: kot npr. Frankishe

Tip: FFKu-EM-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij m 50 0,00
13 Preizkus intalacije, programiranje in vkljucitev sistema, izdaja zapisnika

in potrdila o brezhibnem delovanju, predaja navodil za uporabo in

vzdrzevanie sistema. Solanie uporabnika. kpl 1 0,00
14 Drobni material, transportni stroski % 3% 0,00

4/1.8 SISTEM KONTROLE PRISTOPA 0,00
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4/1.9 POMOZNA DELA

1 Postavitev zaCasnih razdelilnikov (tehnolo3ka mreZa, mrezna, agregat in
UPS) na hodniku, v kompletu z, glavnim stikalom, primernimi odcepi,
sponkami, ... , za zaGasno prevezavo odcepov iz obstojeega razdelilnika
R-NAP.

Zacasni razdelilnik je potreben ker se obstojei razdelilnik prestavijo na
novo lokacijo.
Prevezava obstojecih dovodnih in odvodnih kablov na zacasni razdelilnik.

2 Prestavitev obstojecih razdelilnikov R-NAP (v pritli¢ju) na novo lokacijo.
Same lokacije razdelilnikov in trase so razvidne iz naértov.

3 PodaljSanje obstojecih kablov iz razdelilnika R-NAP, ki napajajo pod
razdeliinike (R-OP-LM1, R-1N-LM1, ...) zaradi prestavitve razdelilnika na
novo lokacijo.

V kompletu s pritrdilnim, veznim in drobnim materialom.

Same lokaciie razdelilnikov in trase so razvidne iz nacrtov.

Energetski kabel s finoZi€nimi Cu vodniki z zmanj$ano emisijo strupenih
plinov - 1kV poloZen pretezno na kabelske police, delno v cevi

FG70R 5x4

FG70R 5x6

FG70R 5x10

FG70R 5x16

FG70R 5x25

4 Kabelski evlji Cu - cevni, komplet s samokréno izolacijo in stiskanjem na
kabel
do 6 mm2, fi 4mm
10 mm2, fi 6mm
16 mm2, fi 8mm
25 mm2, fi 8mm

5 Delno izvlaCenje in preosmeritev napajainih kablov za razdelilnik R-NAP na
novo lokacijo.
V kompletu s pritrdilnim, veznim in drobnim materialom.
Same lokaciie razdelilnikov in trase so razvidne iz nacrtov.

6 Prestavitev obstojecih razdelilnikov v strojnici dvigala v 4. nadstropju na
novo lokacijo, v kompletu z podalj$anjem kablov, kabelskimi policami /
trasnimi kanali, pritrdilnim, veznim in drobnim materialom.

7 Demontaza obstojecih svetilk, vtiCnic, ..., ki ne bodo ve¢ v funkgiji.
8 Demontaza in izvlek obstojecih kablov, ki ne bodo ve¢ v funkciji.

9 Demontaza strelovoda nad nadzidavami in vertikal kjer se bodo na novo
oblagalo stene.
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kpl

kpl

33333

kos
kos
kos
kos

kpl

kpl
kpl

kpl

kpl

135
390
90
45
50

55
10

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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10 Odvoz demontiranega materiala na zato predvideno deponijo oz. v
skladidCe investitorja nalokaciji do 10 km.

11 Delna demontaZa ter ponovna montaZza pozarnega tesnenja prehodov
kablov skozi poZarni sektor za uvlek novih kablov.

12 Delna demontaZa ter ponovna montaZa tesnenja skozi vertikalne poZarne
sektorje po uvleku novih kablov. PoZarno tesnenje je izvedeno z mineralno

13 Dodatna in nepredvidena dela, ter dela, ki se bodo pojavila med dejansko
izvedbo in jih sedaj ni bilo mozno predvideti zaradi zaprtih stropov.

14 |zdelava dopolnilnih skic in shem k PZI dokumentaciji zaradi dodatnih in
nepredvidenih del, ter del, ki se bodo pojavila med dejansko izvedbo in jih

ocenieno 3 x prevoz

Demontaza dimenzij cca 20x30cm

Ponovna montaza dimenzij cca 20x30cm

volno in protipozarnim premazom.
Demontaza dimenzij cca 20x30cm

Ponovna montaza dimenzij cca 20x30cm

Ocenjeno - monterskih ur

Obracuna se po dejanskih koli¢inah z vpisom v gradbeni dnevnik in
aradbeno kniiao izmer s potrditviio nadzora.

sedaj ni bilo mozno predvideti zaradi zaprtih stropov.

Ocenjeno - inZenirskih ur Obraduna se po dejanskih koli¢inah z vpisom v
aradbeni dnevnik in aradbeno kniiao izmer s potrditviio nadzora.

kpl

kos

kos

kos

kos

ur

ur

40

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.9
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4/1.10 DOKUMENTACIJA
1 Meritve elektri¢nih intalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov,
atestov in potrdil kpl 1 0,00
2 Vrisovanje sprememb instalacij v ¢asu gradnje v PZl izvod naérta
elektriénih instalacii s potrievaniem nadzomega organa kpl 1 0,00
3 Navodila za obratovanje in vzdrZevanje, atesti kpl 1 0,00
4 PID projekti v treh izvodih in na CD kpl 1 0,00
5 Pridobitev certifikatov poobla$éenih organizacij za posamezne sklope kpl 1 0,00
4/1.10 DOKUMENTACIJA 0,00
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