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Investitor:      Radiotelevizija Slovenija

Objekt:         Radio Slovenija - Objekt D

Štev. proj.:      - 16 / 02

Datum:       - oktober 2017

REKAPITULACIJA

   SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: 0,00

   SKUPAJ: 0,00

   DDV___ 0% 0,00

   SKUPAJ VSA DELA Z DDV: 0,00

* OPOMBA :

PONUDNIK JE DOLŽAN PREVERITI SEŠTEVKE IN FORMULE PRI IZRAČUNU PONUDBE

GLAVNA REKAPITULACIJA 1 od 63
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A. GRADBENA DELA

SKUPAJ

I. Pripravljalna dela 0,00 €

II. Rušitvena dela 0,00 €

III. Zemeljska dela 0,00 €

IV. Betonska dela: 0,00 €

V. Zidarska dela: 0,00 €

VI. Tesarska dela: 0,00 €

      Gradbena dela skupaj: 0,00 €

 

B. OBRTNIŠKA DELA

I. Krovsko kleparska dela 0,00 €

II. Ključavničarska dela  0,00 €

III. Stavbno pohištvo 0,00 €

IV. Mizarska dela 0,00 €

V. Montažne stene, stropovi in obloge 0,00 €

VI. Keramičarska dela 0,00 €

VII. Podopolagalska dela  0,00 €

VIII. Plavajoči podi 0,00 €

IX. Slikopleskarska dela 0,00 €

X. Fasaderska dela 0,00 €

XIII. Zunanja ureditev 0,00 €

      Obrtniška dela skupaj: 0,00 €

      Gradbena in obrtniška dela skupaj: 0,00 €

- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine 

  in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih

  ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

REKAPITULACIJA GO 2 od 63
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UVODNE OPOMBE POPISA

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

SPLOŠNE OPOMBE:

Upoštevati in zajeti v ponudbi !

1.

Izvajalec del mora upoštevati splošna določila  

v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.

2.

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi 

grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim 

poročilom, sestavami konstrukcij, shemami 

oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta 

(strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih 

konstrukcij).

V popis so vnešeni le osnovni podatki o 

sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, 

način in kvaliteta izdelave, barve, velikost 

elementov, načini pritrjevanja, načini 

stikovanja z ostalimi elementi objekta, 

morebitna požarna varnost konstrukcij ali 

gradbenih elementov in podobno so razvidni iz 

prej naštetih sestavin projekta. 

Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni 

material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin 

in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih 

podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in 

zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih 

sten in podobna dela potrebna za vgradnjo 

posameznega elementa objekta, izdelavo 

vseh drobnih gradbenih, obrtniških in 

instalacijskih del ter ostalega četudi to ni 

neposredno navedeno popisu GOI del, a je 

kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in 

ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.  

Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim 

elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost 

posameznih konstrukcij in gradbenih 

elementov objekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih 

sestavin projekta NI DOVOLJENA. 

Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni 

del popisa ni veljavna oziroma je smatrana 

kot pomanjkljiva. 
3.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da 

je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne 

dele projekta in da je v skupno vrednost 

vključil vsa dodatna, nepredvidena in 

presežna dela ter material, ki zagotavljajo 

popolno, zaključeno in celostno izvedbo 

objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, 

ki niso neposredno opisana ali našteta v 

tekstualnem delu popisa, a so kljub temu 

razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej 

naštetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako 

izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je 

sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti 

predmetni objekt.

4.
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Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem 

roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, 

pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje 

ali postavljanje vprašanj neposredno 

odgovornemu vodji projekta, 

projektantskim organizacijam, ki so 

sodelovale pri izdelavi projekta ali 

posameznim odgovornim projektantom NI 

DOVOLJENO.
5.

Popolna ponudba za izvedbo GOI mora 

vsebovati tudi:

 - vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in 

materiala po popisu GOI del

- vse splošne in stalne stroške,  povezane z 

organizacijo in delo na gradbišču,

-  transportne stroške v območju in izven 

območja gradbišča,

- splošne stroške pristojbin in davkov upravnih 

organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja 

raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,

-  stroške in pridobivanje soglasij za 

eventuelno zaporo cest,

- stroške porabe električne energije, vode in 

telefona,

- stroški nakladanja in razkladanja odvoza 

odpadkov in ostalega materiala na stalno 

deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno 

razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in 

potrebne komunalne in energetske pristojbine,

- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi 

objekta, določitvi kote temeljenja, obiske 

geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, 

ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega 

stanja s podzemnim katastrom, izdelave 

eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne 

dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,

- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s 

"tajfuni",

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in 

mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih 

parametrov vgrajenih materialov in naprav, 

vsa atestna dokumentacija, garancije in 

potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 

kompletnega tehničnega pregleda s pripravo 

kompletne tehnične dokumentacije za tehnični 

-  predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb 

med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega 

vodje projekta, odgovornega projektanta 

arhitekture in odgovornega nadzornika), 

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve 

kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije 

in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela 

prevzemnika del,

-  eventuelne stroške povezane s 

predstavitvami posameznih predvidenih in 

vgrajenih materialov investitorju,

- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja 

teminskega plana izvedbe glede na obstoječe 

stanje,

- stroški vmesnega in finalnega čiščenja 

prostorov,

- stroški ureditve  in organizacije gradbišča in 

izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja 

varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva 

pri delu, 
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- zakoličba posameznih elementov objekta in 

zunanje ureditve, izvedba po situaciji 

zakoličbe skupaj s fiksiranjem glavnih 

geodetskih točk, navezava na obstoječo 

poligonsko mrežo, z vsemi pomožnimi deli.

- izdelavo varnostnega načrta, vključno z 

nadzorom koordinatorja varstva pri delu

-  izdelavo vseh v tehničnem poročilu, 

grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev

- izdelavo načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi 

jih odg. proj. grad. konst.)

- izdelavo montažnih načrtov

- izdelavo delavniških načrtov za izvedbo 

posameznih elementov

- izdelavo demontažnih načrtov

Izvajalec je dolžan nenehno spremljati 

posedanje novega objekta. Na vsaj šest 

vogalnih točk na novem objektu je potrebnmo 

vgraditi "reperje", katerih pomike mora v 

primernih časovnih intervalih spremljati 

odgovorni geodet. Posedki morajo biti vnešeni 

v gradbeni dnevnik.

6.

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred 

pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so 

sestavni del predmetnega projekta preveriti in 

medsebojno uskladiti vse preboje in utore v 

armiranobetonskih konstrukcijah. 

7.

Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in 

montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za 

sledeče sestavne dele predmetnega objekta:

- vzorce vrat z vsemi podboji, finalnimi 

obdelavami, zaključni obrobami in okovjem

- vso stensko in talno keramiko

- vse stenske obloge in finalne obdelave

- vse talne obloge in finalne obdelave

- vzorce vseh materialov in zaključnih obdelav 

uporabljenih za izdelavo pohištva

Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant 

arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov 

objekta, za katere je potrebno izdelati 

vzorce brez pisne potrditve odgovornega 

projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.

Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega 

projektanta arhitekture mora biti vnešena v 

gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni 

element tehničnega pregleda objekta.

8.

Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti 

prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko 

gumjastih podložk, ki preprečujejo galvanski 

člen in korozijo.

Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali 

popisu GOI del posebej označeno) morajo biti 

primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče 

cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. 

proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen 

garanjcijski rok in življenska doba, ki jo 

zahteva investitor.
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9.

Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni 

ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi 

ni to posebej označeno ali navedeno v popisu 

GOI del, upoštevati vsa dela namenjena 

prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. 

V skupni vrednosti ponudbe mora biti 

vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje 

utorov in prebojev v zidane ali armirano-

betonske stene, ponovno demontiranje in 

montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa 

dodatna dela za zagotavljanje primernih 

križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, 

izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in 

podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno 

vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso 

posebej navedena v popisu GOI del.

10.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna 

strojna in elektro instalacijska dela.

11.

Projektantski nadzor za arhitekturo lahko 

opravlja odgovorni projektant arhitekture, ki je 

izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt. 

12.

Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor 

geodeta.

13.

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe 

izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal 

izključno skladno s predmetno projektno 

dokumentacijo. 

Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko 

izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, 

pri čemer mora biti vsaka sprememba in 

dopolnitev pisno zavedena v gradbeni 

dnevnik, ožigosana in podpisana s strani 

odgovornega projektanta arhitekture in 

odgovornega nadzornika.

 Kot spremembe projektne dokumentacije se 

šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov 

zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene 

konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in 

horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), 

instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje 

gradbenih materialov, materialov in oblike 

oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih 

in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, 

finalnih obdelav sten, itd... 
Vsako samovoljno dopolnjevanje ali 

spreminjanje projektne dokumentacije s strani 

izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega 

subjekta vpletenega v gradnjo predmetne 

zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni 

kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano 

skladno z določbami Zakona o avtorskih in 

sorodnih pravicah.
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I. PRIPRAVLJALNA DELA

Opis E/M količine eur/enoto skupaj

1. Izdelava Varnostnega načrta gradbišča in 

izdelava faznega koordinacijskega načrta 

gradbišča s terminskim planom del. kpl. 1,00 0,00 €

2. Izdelava elaborata VPD ter nadzor pri izvajanju 

del. kpl. 1,00 0,00 €

3. Izvajanje nadzora geomehanik, kompletno z  

predlogi za izvajanje del ter zaključnim poročilom.
kpl. 1,00 0,00 €

4. Dobava in montaža reperjev , kompletno z 

meritvami in izdelavo poročila kos 4,00 0,00 €

 

5. Priprava in organizacija gradbišča -  postavitev 

začasnega odlagališča odpadkov, ureditev 

dovoznih poti, postavitev gradbiščne ograje, 

skladiščnih ter pisarniških prostorov, elektro 

omarica, tekoča voda, kemični WC, napisnih 

tabel, opozoril, znakov , gradbenih dvigal.  

Odstranitev ter čiščenje po zaključku del. 

Obračun po kompletu. kpl. 1,00 0,00 €

PRIPRAVLJALNA DELA   SKUPAJ: 0,00 €

PRIPRAVLJALNA DELA 7 od 7
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II. RUŠITVENA DELA

Opis

E/M količina eur/enoto skupaj

SPLOŠNE OPOMBE

pri ponudbi za rušitvena dela je potrebno 

zagotoviti in v ceno  vključiti:
1. V ceni na enoto je potrebno upoštevati začasno 

deponiranje na gradbišču, nakladanje in odvoz 

rušenega/demontiranega materiala na trajno 

deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin 

2.  Pri rušitvenih delih je potrebno poskrbeti za 

varnost obiskovalcev in zaposlenih z primernim 

zavarovanjem gradbišča in postavitvijo opozorilnih in 

usmerjevalnih tabel

3. Potrebno je izdelati vsa podpiranja stropnih 

konstrukcij in stenskih konstrukcij  pri rušenju 

stenskih konstrukcij 

4. Vse obstoječe instalacijske vode je potrebno pred 

pričetkom rušitvenih del izključiti . Vse komunalne 

vode in inštalacijske vode je potrebno zapreti ali 

odstraniti oziroma povezati tako, da omogočajo 

nemoten pretok vkolikor so v funkciji tudi za sosednje 

objekte.

5. za rušitvena dela na zunanjem obodu ustrezne 

lovilne odre in varnostno zaščito ter postavitev odrov 

za rušitvena dela na fasadnih stenah v višjih etažah

Pri vseh rušitvah in rušitvenih delih je potrebno 

upoštevati tudi vsa navodila in specifikacije iz 

tekstualnega in grafičnega dela Načrta arhitekture 

, Načrta gradbenih konstrukcij , Načrta strojnih 

inštalacij in Načrta elektroinštalacij, faza PZI; in 

vsa določila Pravilnika o varstvu pri gradbenem 

delu, Pravilnik o rušenju, Pravilnik o ravnanju z 

odpadki, Pravilnik o ravnanju z nevarnimi snovmi. 

STAVBNO POHIŠTVO

1. Demontaža in odvoz obstoječih oken, kompletno z 

odstranitvijo pločevinastih okenskih polic:

 - okno dim. 70/60 cm kos 17,00 0,00

 - okno dim. 80 / 167 cm kos 9,00 0,00

 - okno dim. 87 / 330 cm kos 2,00 0,00

 - okno dim. 87 / 60 cm kos 1,00 0,00

 - okno dim. 70 / 160 cm kos 3,00 0,00

2. Demontaža in odvoz obstoječih zunanjih vrat, 

kompletno z odstranitvijo podbojev:

 - dvokrilna lesena vrata   dim. 330 / 410 cm kos 2,00 0,00

 - dvokrilna lesena vrata   dim. 240 / 410 cm kos 1,00 0,00

 - enokrilna kovinska vrata z nadsvetlobo dim. 90 / 

197+100 cm kos 1,00 0,00

3. Demontaža in odvoz obstoječih notranjih vrat , 

kompletno z odstranitvijo podbojev , leseno vratno 

krilo , kovinski podboji

 - enokrilna vrata   dim. 80 / 200 cm kos 7,00 0,00

 - enokrilna vrata   dim. 90 / 200 cm kos 2,00 0,00

 - enokrilna vrata   dim. 60 / 200 cm kos 6,00 0,00

 - dvokrilna vrata dim. 180 / 200 cm kos 2,00 0,00

 - drsna vrata , kovinska 304 / 210 cm kos 1,00 0,00

DEMONTAŽNI KOVINSKI ELEMENTI IN 

KLEPARSKE OBROBE
PRIPRAVLJALNA DELA 8 od 8
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4. Demontaža in odvoz segmentne kovinske mrežne 

fasade garažnega boksa vključno s podkonstrukcijo 

dim. 830 / 280 cm m2 23,24 0,00

5. Demontaža in odvoz medetažnega stropa 

sestavljenega iz podkonstrukcije iz I nosilcev h=12cm 

, L=320cm ( 4 kosi ) in stropa iz lesenih desk ( 10 m2)

kpl 1,00 0,00

6. Demontaža in odvoz zunanjih vertikalnih in 

horizontalnih žlebov iz pločevine tm. 64,00 0,00

7. Demontaža in odvoz pločevinastih obrob in 

zaključkov:

 - zaključna pločevina nadstrešnice , širine cca 20cm

tm. 14,00 0,00

 - pločevinasti cokel med fasado in nadstreškom ter 

streho višine cca 20 cm tm. 19,00 0,00

 - pločevinasta kritina nadstreška in podložna lepenka

m2 18,00 0,00

 - pločevinasta kritina strehe nad pritličjem m2 35,00 0,00

 - pločevinasta kritina in podložna lepenka strehe nad 

4N. m2 165,00 0,00

 - zaključna pločevina strehe in strešnega venca 

zadnje etaže vključno s podkonstrukcijo, razvite širine 

cca 80cm tm. 35,00 0,00

 - zaključna pločevina / polica na zahodni fasadi na 

stiku s sosednjim objektom tm. 9,00 0,00

8. Demontaža in odvoz poševnega strešnega venca na 

kovinski podkonstrukciji z oblogo iz lesenih desk. 

Razvita širina 140 cm tm. 9,00 0,00

9. Demontaža obstoječe kovinske rampe za dostop v 

objekt  dim. 1 x 5.5 m ( ponovna montaža po izgradnji 

) kos 1,00 0,00

9. Rušitev dela montažne strehe z nadstreška  za 

izvedbo novega odvodnjavanja. Streha z bitumensko 

hidroizoplacijo in lesenim opažem , rob strehe dim 9,5 

/  0,8 m se odreže m2 7,60 0,00

RUŠITVE MONTAŽNIH STEN, STROPOV IN 

OBLOG

10. Demontaža in odvoz suhomontažnih sten iz gips -

kartona vključno s kovinsko podkonstrukcijo in 

polnilom

 - rušitev stene dim. 10 x 640 x 400 cm ( 1.N ) m2 25,60 0,00

 - rušitev stene dim. 15 x 555 x 241 cm ( 3.N ) m2 13,37 0,00

11. Demontaža in odvoz suhomontažnih predstenskih 

oblog iz gips -kartona vključno s kovinsko 

podkonstrukcijo in polnilom

 - rušitev obloge dim. 215 x 263 cm ( P ) m2 5,65 0,00

 - rušitev obloge dim. 55 x 256 cm ( 1N ) m2 1,40 0,00

 - rušitev lokalnih enostranskih oblog in zapor pri 

inštalacijah m2 8,00 0,00

12. Demontaža in odvoz obešenega montažnega 

rastrskega stropa ( Armstrong z akustičnimi 

mineralnimi ploščami ) izvedenega v dveh nivojih - 1x 

montiran na AB strop in 1x obešen ( 1N - vadbena 

soba ) m2 125,66 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA 9 od 9
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11. Demontaža in odvoz obešenega montažnega 

rastrskega stropa ( sanitarije vadbena soba ) m2 4,84 0,00

13. Demontaža in odvoz obešenega montažnega 

rastrskega stropa ( Armstrong z  mineralnimi 

ploščami ) ( 2N - hodnik ,  podest, sanitarije ) m2 18,26 0,00

RUŠITVE VERTIKALNIH ZIDANIH IN AB 

KONSTRUKCIJ

STENE

10. Rušitev in odvoz notranjih in obodnih zidanih sten 

vključno z ometi in stenskimi keramičnimi oblogami v 

sanitarijah. V rušitve zidanih sten so vključene tudi 

rušitve AB preklad na odprtinami.

stene v pritličju 

notranje stene - rušitev od finalnega tlaka do stropa

 - rušitev stene dim. 20 x 324 x 397 cm ( š / d / v ) m3 2,57 0,00

 - rušitev stene dim. 25 x 816 x 397 cm ( š / d / v ) m3 8,09 0,00

 - rušitev stene dim. 36 x 102 x 225 cm ( š / d / v ) m3 0,82 0,00

 - rušitev stene dim. 40 x 162 x 245 cm ( š / d / v ) ( 

preboj za vrata ) m3 1,59 0,00

stene v 1.N

notranje predelne stene - rušitev od finalnega tlaka 

do stropa

 - rušitev sten debeline 16cm in višine 400cm , skupaj 

tm.22,15 m3 14,18 0,00

 - rušitev stene - izsek za montažo vgradnega kotlička 

dim. 15 x 60 x120 cm - 2x m3 0,20 0,00

fasadne / obodne stene - rušitve za nove okenske 

odprtine 

 - rušitev stene dim.45 x 128 x 264 cm m3 1,52 0,00

 - rušitev stene dim.42 x 125 x 115 cm - 2x ( preboj 

inštalacij ) m3 1,20 0,00

 - rušitev stene - okenski parapet dim. 45 x 85 x 243 - 

3x m3 2,79 0,00

 - rušitev stene za nov prehod v sosednji objekt dim. 

45 x 175 x 250 cm m3 1,97 0,00

stene v 2.N

notranje predelne stene - rušitev od finalnega tlaka 

do stropa

 - rušitev sten ( sanitarije )  skupne dim. 16 x 610 x 

397 cm ( š / d / v ) m3 3,87 0,00

 - rušitev stene - izsek za montažo vgradnega kotlička 

dim. 15 x 60 x120 cm - 2x m3 0,20 0,00

stene v 3.N

notranje predelne stene - rušitev od finalnega tlaka 

do stropa

 - rušitev sten dim. 16 x 400 x 241 cm ( š / d / v ) m3 1,54 0,00

fasadne / obodne stene - rušitve za nove okenske 

odprtine 

 - rušitev stene dim.45 x 193 x 241cm - 2x ( preboj za 

novo okno ) m3 2,09 0,00

 - rušitev stene dim.45 x 243 x 241cm - 3x ( preboj za 

novo okno ) m3 2,64 0,00

stene v 4.N

notranje predelne stene - rušitev od finalnega tlaka 

do stropa m3 4,86 0,00

 - rušitev stene dim. 16 x 1126 x 270 cm ( š / d / v )

 - rušitev stene dim. 16 x 110 x 176 cm ( š / d / v ) ( 

preboj za nova vrata ) m3 0,31 0,00
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fasadne / obodne stene - rušitve za izvedbo nove 

strehe

 - rušitev obodne stene širine 45 višine 126 do 300 

cm , dolžine 16 m  predvidena je rušitev zgornjega 

zunanjega oboda pod strešno ploščo vključno z AB 

venci nad okni m3 35,00 0,00

11. Rušitev in odvoz AB stenskih in temeljnih konstrukcij 

vključno z ometi, lokalne rušitve se izvedejo z 

rezanjem konstrukcije

pasovni temelji v pritličju

 - rušitev pasovnega temelja podzidano steno dim. 

800 / 100 / 30 cm m3 2,40 0,00

 - rušitev talne kinete pravokotne oblike dim. 30 x 

1280 ( tm oboda )  x 40 cm m3 1,54 0,00

 - rušitev talnih jaškov dim. cca 60 x 60 , višine cca 

80 cm vključno s talno ploščo jaška in podložnim 

betonom - 5x m3 1,50 0,00

 - rušitev dela AB pasovnega temelja dim. 45 x 268 x 

62 cm - 2x m3 1,50 0,00

 - rušitev dela AB pasovnega temelja dim. 162 x 40 x 

40 cm  ( preboj za vrata v studio 14 ) m3 0,26 0,00

stene v 1.N

 - rušitev AB stebričev med okni dim. 47 x 32 x 167 

cm - 8x m3 0,25 0,00

RUŠITVE HORIZONTALNIH ZIDANIH IN AB 

KONSTRUKCIJ

11. Rušitev in odvoz talne celotne sestave tlaka v pritličju 

( studio, delovni prostor 1 in 2, hodnik ), površina 

96,53 m2 , sestava:

 - cementni estrih / terazzo 2 cm 

 - betonska podlaga - podbetonirano 12 cm m3 13,50 0,00

11. Rušitev in odvoz talne celotne sestave tlaka v pritličju 

( stopnišče ), površina 22 m2 , sestava:

 - cementni estrih / terazzo 3 cm 

 - betonska podlaga - podbetonirano 12 cm m3 3,30 0,00

12. Rušitev in odvoz asfaltne površine debeline cca 7 cm 

v širini 1,5m ob zunanji fasadi za izvedbo temeljev in 

kinete za vročevod m2 83,00 0,00

12. Rezanje asfalta ob fasadi za izvedbo temeljev in 

kinete za vročevod tm. 20,00 0,00

11. Rušitev in odvoz strehe 35 m2 z naklonom cca 3% 

nad delom pritličja vključno z robnim AB vencem ( 

odstranitev pločevinaste kritine je zajeta v postavki 

'rušitev demontažnih elementov in kleparskih obrob ) 

, sestava:

 - naklonski beton 5-15 cm  z vbetoniranimi letvami

 - AB plošča , d=cca 10 cm

 - AB venec , 45 x 25 cm , tm. 13m m3 8,46 0,00
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11. Rušitev in odvoz strehe 165 m2  z naklonom cca 6% 

nad 4N  ( odstranitev pločevinaste kritine je zajeta v 

postavki 'rušitev demontažnih elementov in 

kleparskih obrob ) , sestava:

 - cementni estrih  z vbetoniranimi letvami

 - kasetna montažna AB plošča  / 'super strop ' , d= 

28 cm ( 8cm plošča in 20 cm rebra plošče na razdalji  

) 75 cm , obodni AB venec širine 45cm m3 46,00 0,00

12. Rušitev in odvoz betonske stopnice /( nadvišanja 

tlaka  v strojnici dvigala dim. 9 x 421 x 26 cm m3 0,10 0,00

RUŠITVE FINALNIH TLAKOV 

11. Rušitev / odstranitev in odvoz PVC talne obloge 

vključno z robnimi trakovi - linolej ( P - hodnik, 1N.- 

vadbena soba, hodnik, 3N. -pisarna, hodnik , 4N. - 

pisarna ) m2 255,44 0,00

11. Rušitev in odvoz keramičnih ploščic ( 1N - 

predprostor, sanitarije , 2N - sanitarije m2 25,33 0,00

11. Rušitev in odvoz terazzo tlaka debeline cca 3cm ( P - 

hodnik , 1N - podest , 3N - podest, 4N hodnik ) m2 35,74 0,00

12. Rušitev in odvoz talne obloge in kamnitih ploščic ( 

2.N hodnik) m2 25,28 0,00

RUŠITVE OMETOV

11. Rušitev / odstranitev fasadnega ometa na zunanjih 

zidanih stenah ( na delih objekta, kjer je predvidena 

sanacija z armiranim ometom ) , izvedba rušitve po 

navodilih Načrta gradbenih konstrukcij

 - severna fasada m2 128,00

 - vzhodna fasada m2 59,00

SKUPAJ m2 187,00 0,00

* opomba - v delih fasade, kjer so predvidene rušitve 

sten je odstranitev ometa predvidena skupaj s steno 

11. Rušitev / odstranitev ometa na notranjih zidanih 

stenah ( na delih objekta, kjer je predvidena sanacija 

z armiranim ometom ). Rušitev se izvaja od finalnega 

tlaka do AB stropa ( izvedba rušitve po navodilih 

Načrta gradbenih konstrukcij )

 - pritličje m2 132,44

 - 1. nadstropje m2 202,00

 - 2. nadstropje m2 134,26

 - 3. nadstropje m2 89,46

 - 4. nadstropje m2 76,90

SKUPAJ m2 635,06 0,00

* opomba - v delih fasade, kjer so predvidene rušitve 

sten je odstranitev ometa predvidena skupaj s steno 

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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III. ZEMELJSKA DELA

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

OPOMBA:

Pri izvedbi izkopov je potrebno upoštevati  dejansko 

stanje na terenu, navodilo geomehanika in 

nadzornega organa. 

Izkopi bodo izvajani v delih znotraj in ob 

obstoječem objektu . Izkopi morajo biti izvajani 

pod nadzorom zaradi preveritve obstoječega 

stanja hidoizolacije in nosilnih delov objekta!

1. Strojni izkop terena za izvedbo novih konstrukcij 

v obstoječem objektu z  odvozom materiala v 

trajno deponijo.
a. Izkop materiala v terenu znotraj obstoječega objekta  

II.- III. Ktg., z nakladanjem in odvozom izkopanega 

materiala v trajno deponijo m3 93,00 0,00 €

b. Izkop materiala v terenu znotraj obstoječega objekta  

II.- III. Ktg., z nakladanjem in odvozom izkopanega 

materiala v trajno deponijo m3 52,00 0,00 €

2. Zemeljski planum dna izkopa, uvaljanje, 

dosipavanje in planiranje. m2 200,00 0,00 €

3. Dobava vgrajevanje in planiranje izravnalnega 

neveznega sloja iz kamnitega drobirja - utrjen 

gramozni tampon:

Kamniti drobir enakomerne zrnavosti  zrnatosti 4/32 

mm. Statično utrjevanje dna gradbene jame do 

potrebne zbitosti min Ev2=60MPa) Debelina nasutja 

30 cm. Obvezno izvesti  na več mestih deformacijski 

modul, kateri mora preseči zahtevane karakteristike. 

m3 64,00 0,00 €

4. Dobava in vgrajevanje drenažnega gramoznega 

nasutja za zidovi, spodaj v klinu min. širine 

100cm,  z utrjevanjem v plasteh po 30 cm.

Zasip vkopanega dela objekta z  dopeljanim 

kamnolomskim nasipnim materialom,  z 

razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh 

do potrebne zbitosti Ev2=60MPa m3 26,00 0,00 €

5. Nadzor geomehanika nad izvedbo del in 

temeljenja. ur 4,00 0,00 €

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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IV. BETONSKA IN ZIDARSKA DELA - 

KONSTRUKCIJE
Opis E/M količine eur/enoto skupaj

OPOMBE:

 - Pri izdelavi ponudbe ter pri izvedbi  je potrebno 

upoštevati v celoti Načrt gradbenih konstrukcij in 

Načrt arhitekture 

 - Pred izvedbo armiranobetonskih del je potrebno 

preveriti zadnje veljavne podatke o kvaliteti betona in 

armature in jih upoštevti pri sami gradnji . Vsa 

izvedba na podlagi končnih načrtov armature.

 - V ceni je potrebno upoštevati izvedbo vseh 

delovnih stikov (v sodelovanju s statikom) in stikov 

različnih elementov za doseganje popolne 

vodotesnosti, negovanje betona ter vsa ostala dela 

potrebna za kvalitetno izvedbo betonov.

 - V kolikor ni v projektni dokumentaciji, razpisu in v 

teh zahtevah drugače določeno se bodo vsa dela z 

betonom izvajal skladno s slovenskimi standardi SIST 

EN 206-1, SIST EN 1026, SIST EN 1008, SIST EN 

13670 in nacionalnim dodatkom SIST EN 

13670:2010/A101. Recepture betona morajo biti 

prilagojene zahtevanemu trdnostnemu razredu in 

ustrezne obstojnosti 

 - Glede na izpostavljenost koroziji zaradi 

karbonatizacije je pri betonu potrebno upoštevati 

naslednje razrede izpostavljenosti: v notranjosti 

objekta: XC1 in  temeljne konstrukcije in konstrukcije 

pod koto tlaka: XC2.

 - po rušitvah in pred izvedbo armiranobetonskih del 

je potrebno preveriti mere na obstoječega stanja in 

po potrebi uskladiti izvedbo !

 - Pri izvedbi je potrebno upoštevati usklajevanje 

s projektno dokumentacijo za prenovo objekta 

Studio 14 !

1. Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod 

talno ploščo , tlake in temelje  v sestavah T.1, T.2, 

T.2a:Izravavnana podlaga: podložni  beton C16/20 

debeline 10 cm, zaglajena površina. m3 15,00 0,00 €

2. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirano 

betonske konstrukcije ( temelji )    

Betoniranje temeljne plošče debeline 20 cm z 

robnima temeljnima gredama, betoniranje linijskih 

temeljev prečnega nosilnega zidu in pozidav 

obstoječih garažnih odprtin, temelj stopnic , temelj in 

stene jaška, vse beton C 25/30 (z dodatkom za 

nabrekanje, npr. DRY D1 C v količini 15 kg/m3) m3 22,00 0,00 €

3. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirano 

betonske konstrukcije (AB plošča novega 

stopnišča in podesta stopnic )    

Izvedba armiranobetonskih plošč z zidnimi vezmi, iz 

betona C 25/30 (z dodatkom za nabrekanje, npr. DRY 

D1 C v količini 15 kg/m3), debelina plošče 20 cm, 

kemijsko sidranje v obstoječo zidno vez m3 6,70 0,00 €

4. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirano 

betonske konstrukcije (AB plošča strehe novega 

stopnišča )    

Izvedba armiranobetonskih plošč z zidnimi vezmi, iz 

betona C 25/30 (z dodatkom za nabrekanje, npr. DRY 

D1 C v količini 15 kg/m3), debelina plošče 20 cm,

m3 6,54 0,00 €

5. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirano 

betonske rame stopnišča in podeste
Izvedba armiranobetonskih stopniščnih ram iz betona 

C 25/30 (z dodatkom za nabrekanje, npr. DRY D1 C 

v količini 15 kg/m3), debeline rame 15 cm

m3 4,00 0,00 €
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Opis E/M količine eur/enoto skupaj

6. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirano 

betonske okvirje oken in vrat

Izvedba armiranobetonskih okvirjev za , podpiranje, 

beton C 25/30 (z dodatkom za nabrekanje, npr. DRY 

D1 C v količini 15 kg/m3), priprava stičnih površin, 

sidranje, prenosi in vsa pomožna dela na objektu. 

m3 15,00 0,00 €

* opomba - okvirji za prehod in studia 14 v pritličju 

niso zajeti 

7. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirano 

betonske preklade nad vrati in za preboje 

inštalacij 
Izvedba armiranobetonskih preklad in okvirjev  , 

podpiranje, beton C 25/30 (z dodatkom za 

nabrekanje, npr. DRY D1 C v količini 15 kg/m3), 

priprava stičnih površin, injektiranje stikov staro-novo 

( debelina stene do 45 cm) . sidranje, prenosi in vsa 

pomožna dela na objektu. m3 5,00 0,00 €

8. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v armirano 

betonske zaključne strešne vezi
Izvedba armiranobetonske zaključne strešne vezi iz 

betona C 25/30 (z dodatkom za nabrekanje, npr. DRY 

D1 C v količini 15 kg/m3), podpiranje, priprava 

betona, prenosi in vsa pomožna dela na objektu. 

Obračun po m3. m3 20,00 0,00 €

9. Pred izvedbo vrtin za vgradnjo kemijskih sider se vse 

stične površine skenira za ugotavljanje lege 

armature, označba lege armature na betonu, tako da 

se izogne prevrtavanju/poškodovanju vgrajene 

armature, vsa pomožna dela na objektu. Obračun po 

delovnih urah. h 20,00 0,00 €

10. Izvedba AB HI-BOND strešne plošče (v sestavi S.1 

)

Izvedba Hi-bond  armiranobetonske strešne plošče 

vključno z armiranobetonskimi napušči, iz betona C 

25/30 (z dodatkom za nabrekanje, npr. DRY D1 C v 

količini 15 kg/m3), pločevina t=1mm, višina vala 

55mm, osno na 150 mm, jeklo S235, skupna 

debelina plošče 12 cm, podpiranje, armatura, 

sidranje v jeklene nosilce s nelson čepi fi 19 mm, 

povezava armature z armaturo nove zidne vezi, 

prenosi in vsa pomožna dela na objektu. Obračun po 

m2. m2 158,00 0,00 €

11. Izvedba armiranih ometov ( obojestransko )

Izvedba armiranih ometov obojestransko (ročno ali 

strojno) v debelini ene plasti do 7 cm na predhodno 

pripravljene površine (vključno s cementnim 

obrizgom), drobnozrnati beton C 30/37, ročno npr. 

Duriment BRM PCC GK2 ali strojno npr. Duriment 

spritzmoertel PCC GK4 (dob. Gratis plus d.o.o., Lj.), 

predhodno postavitev mrež MAG Q 385 povezanih s 

4-6 kom/m2 sider RA fi 8 mm, vgrajenih skozi vrtine fi 

12 mm, z zaključki armature v armaturnih koših 

drugih AB elementov in medsebojno povezanih skozi 

medetažne konstrukcije s sidri RA fi 16 mm / 0,5 m z 

minimalno sidrno dolžino 40 cm v armiranih ometih, 

na delovnih stikih epoksidni vezni premaz star-novi 

beton npr. S&P. Obračun po m2 z upoštevanjem 

celotne sestave.

m2 75,00 0,00 €
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Opis E/M količine eur/enoto skupaj

12. Izvedba armiranih ometov ( enostransko )

Izvedba armiranih ometov obojestransko (ročno ali 

strojno) v debelini ene plasti do 7 cm na predhodno 

pripravljene površine (vključno s cementnim 

obrizgom), drobnozrnati beton C 30/37, ročno npr. 

Duriment BRM PCC GK2 ali strojno npr. Duriment 

spritzmoertel PCC GK4 (dob. Gratis plus d.o.o., Lj.), 

predhodno postavitev mrež MAG Q 385 povezanih s 

4-6 kom/m2 sider RA fi 8 mm, vgrajenih skozi vrtine fi 

12 mm, z zaključki armature v armaturnih koših 

drugih AB elementov in medsebojno povezanih skozi 

medetažne konstrukcije s sidri RA fi 16 mm / 0,5 m z 

minimalno sidrno dolžino 40 cm v armiranih ometih, 

na delovnih stikih epoksidni vezni premaz star-novi 

beton npr. S&P. Obračun po m2 z upoštevanjem 

celotne sestave.

m2 825,00 0,00 €

13. Dobava in vgrajevanje naklonskega 

mikroarmiranega estriha  v sestavi S.2
Naklonski vezni estrih, C16/20, 1,5%naklon,  v 

debelini 2-7 cm, fino zaglajena površina . m2 25,00 0,00 €

14. Dobava, polaganje in vezanje armature S 500B. 

Srednje komplicirana armatura    

a. Preseka do vključno fi 12 mm. kg 3.882,00 0,00 €

b. Preseka nad fi 12 mm. kg 4.426,00 0,00 €

c. Armaturne mreže ( netto). kg 2.935,00 0,00 €

d. Armatura za HI-bond ploščo 12 cm kg 1.586,00 0,00 €

15. Dobava in vgrajevanje profilov za ublažitev 

udarnega zvoka na novem stopnišču. Schoeck 

TRONSOLE.    

a. tronsole T8, (širine 1,3m, na stiku rama stopnišča in 

plošča) kos 1,00 0,00 €

b. tronsole QW 8 ( po 2 kom na podest ) kos 2,00 0,00 €

c. tronsole B ( širine 1,3 m, na stiku stopniščna rama in 

talna AB plošča ) kos 1,00 0,00 €

16. Dobava in montaža dilatacijskih profilov na stikih 

prehodov med objektoma
Alu profil za gradbene dilatacije za tla in stene (npr. 

Migua Migutec FV35) tm. 20,00 0,00 €

17. Nabava, dobava in izdelava peskolova fi 60 cm, gl. 

do 1,60 m iz betonskih cevi prekritega z LTŽ 

pokrovom B150, FI400 mm (  v izdelavo vključiti izkop 

, in vgradnjo ) kos 2,00 0,00 €

BETONSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

BETONSKA DELA 16 OD  63



1-Nacrt-arhitekture-GO-dela_Radio-objekt-D_razpis.xlsx

V. ZIDARSKA DELA

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

OPOMBA:

 - Delavni odri za izvedbo zidarskih del upoštevani v 

enotnih cenah.

 - zidne vezi in armirane spojnice upoštevati v 

enotnih cenah zazidav , izvedba po navodilih Načrta 

gradbenih konstrukcij

1. Pozidava novih zidov - polnila odprtin  v 

obstoječih stenah , nadzidava ( Z.1 )
Pozidava novih zidov z zidnimi vezmi, modularni 

opečni blok, cementna malta, beton C 25/30, 

armatura, prenosi in vsa pomožna dela na objektu m3 34,20 0,00 €

2. Pozidava novih zidov - zidovi z zidnimi vezmi in 

armiranimi spojnicami  ( Z.1 )
Pozidava novih zidov z zidnimi vezmi in armiranimi 

spojnicami, modularni opečni blok, cementna malta, 

beton C 25/30, armatura, prenosi in vsa pomožna 

dela na objektu. Obračun po m3. m3 57,50 0,00 €

3. Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije 

na  AB ploščo v sestavi T.1 :

— Hidroizolacija*: polimer-bitumenska, plastomerna 

(APP), z vložkom iz steklene tkanine, dvoslojna (npr. 

Fragmat Izotekt T4 ali enakovredno), z zvarjenimi 

preklopi, skupaj s stensko obrobo

hidroizolacija se izvaja v navezavi z obstoječimi 

stenami in hidroizolacijo . Nova hidroizolacija se 

stika z obstoječo na vertikalni notranji površini stene 

z zavihkom navzgor za 27cm - spodaj premazano s 

prekrivno plastjo iz enokomponentne 

polimerbitumenske  paste do zgornjega roba 

obstoječega temelja (kot npr. Izopasta Fragmat) in 

plast kompatibilnega gradbenega lepila za pritrditev 

zaključne ploščice obrobe tlaka  

— Impregnacija: hladni bitumenski premaz , 0,30 

kg/m2*Tesnilni sloj v hidroizolacijski ravnini temeljev se 

izvaja v delih , kjer so temelji in stena nad njimi novi 

(za prekinitev kapilarnega vleka v betonske stene):

Vsi stiki med arm. bet. stenami in temelji so 

premazani s kristalinsko tesnjenim premazom (kot 

Kema Hidrostop Penetrat) , dva premaza v skupni 

debelini 2mm. m2 32,62 0,00 €

3. Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije 

na podložni beton in pasovne temelje v sestavi 

T.2, T.2a:

— Hidroizolacija*: polimer-bitumenska, plastomerna 

(APP), z vložkom iz steklene tkanine, dvoslojna (npr. 

Fragmat Izotekt T4 ali enakovredno), z zvarjenimi 

preklopi, skupaj s stensko obrobo

hidroizolacija se izvaja v navezavi z obstoječimi 

stenami in hidroizolacijo . Nova hidroizolacija se 

stika z obstoječo na vertikalni notranji površini stene 

z zavihkom navzgor za 27cm - spodaj premazano s 

prekrivno plastjo iz enokomponentne 

polimerbitumenske  paste do zgornjega roba 

obstoječega temelja (kot npr. Izopasta Fragmat) in 

plast kompatibilnega gradbenega lepila za pritrditev 

zaključne ploščice obrobe tlaka  

— Impregnacija: hladni bitumenski premaz , 0,30 m2 112,45 0,00 €

4. Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije 

obodnih sten / temeljev ( in nove notranje stene ) 

v sestavi :
— Hidroizolacija: bitumenska, plastomerna Fragmat 

Izotekt T4, sega 50 cm nad gotovi teren, zgornji rob 

je dodatno zaščiten proti odlepljanju (v kombinaciji s 

fasadno podnožno letvijo)

— Impregnacija: hladni bitumenski premaz , 0,30 m2 61,50 0,00 €
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5. Dobava in izdelava  hidroizolacijskega premaza;  

dno in stene inštalacijskega jaška

a. Dno jaška - Hidroizolacijski premaz z 

dvokomponentno elastično tesnilno maso ( Kema 

Hidrostop elastic ) skupaj s tesnilnimi trakovi, 

vogalniki in manšetami. Debelina premaza 2 mm. 

Dva nanosa - križno.Delovni stiki v vogalu med 

kletno steno in steno jaška naj bodo prelepljeni s 

trakom iz EPDM gume. m2 0,50 0,00 €

b. Stene jaška -Tesnilni premaz na strani zasutja: 

kristalinsko tesnjenje z vodotesno penetracijsko 

maso (kot je Kema Hidrostop Penetrat), dva 

premaza s čopičem, deb. 2mm, delovni stiki v 

vogalu med temeljem in steno jaška naj bodo 

prelepljeni s trakom iz EPDM gume. m2 2,25 0,00 €

6. T.HI

Izvedba sistemske prekinitve kapilarnega vleka v 

obstoječih stenah z linijskim injektiranjem in 

izvedbo paroprepustne malte
— za prekinitev kapilarnega vleka se predvidi 

izvedba sistemske rešitve za prekinitev kapilarnega 

vleka kot. je npr. Sika Sikamur System . Predvidi se 

izvedba paroprepustne malte ( Sika Mur Dry in Sika 

Mur Finish ) v višini cca 50cm in linijsko injektiranje 

vodoodbojne paste kot npr. SikaMur InjectioCream 

za izsuševanje obstoječih zidov , ki se izvede 15 cm 

nad nivojem tal, debelina obstoječe zidane stene je 

cca 45 cm .

izvedba skladno z navodili proizvajalca

OPOMBA : obvezna je preveritev izvedbe obstoječe 

hidroizolacije ob izkopih in ocena ali je zaradi vlage 

potrebna izvedba navedenega  sanacijskega 

sistema m1 58,00 0,00 €

7. Namestitev in vzidava kovinskih profilov pri 

menjavi tlakov in pripirah. m1 15,00 0,00 €

8. Protipožarno tesnenje prebojev s kameno volno 

gostote A1 in finalno tesnenje. 

. Za protipožarno tesnjenje prebojev med požarnimi 

conami(EI 60) je predvidena ekspanzijska mehka 

zaščita.  Osnovno tesnjenje prebojev  s kameno 

volno, visoke gostote, negorljivo razreda A1 in s 

tališčem >1000ºC,  preboji so zapolnjeni z nevezano 

volno (kot jeKnauf Insulation LW) ali s ploščami (kot 

so Knauf Insulation HTB ali Promat Promapyr ),ki 

imajo vnaprej pripravljene izreze. Finalno tesnjenje s 

kombinacijo intumescenčnih materialov (kot so 

požarna bandaža, požarno lepilo, požarni tesnilni kit 

in požarni premaz) v izbranem certificiranem sistemu 

(kot je Promat Promastop ali Rockwool Conlit).

kos 4,00 0,00 €

9. Tesnenje prebojev pod koto terena fi 150 do 200 

mm
Izvedba vodotesnih cevnih prebojev skozi nosilno 

AB ploščo  debeline 20 cm. Obodi odprtin s 

sredinsko tesnilno manšeto naj bodo izvedeni po 

načrtu instalacij. Po montaži vsake cevi sledi  

zatesnitev med obodom preboja in cevjo z dvema 

tesnilnima – v vodi nabrekajočima – trakovoma( 

nabrekajoča tesnilna masa SikaSwell S2), ter 

polnjenenje preostale odprtine s tekočo, nabrekajočo 

zalivno malto na cementni osnovi (Sikagrout 314). Z 

zunanje strani stene se izvede tesnenje  

hidroizolacije okoli instalacijskih cevi z gibljivim 

poliolefinskim (FPO) vodotesnim trakom ( Sikadur 

Combiflex SG lepljen na podlago z epoksidnim 

lepilom Sikadur 31 CF Normal/Rapid). kos 2,00 0,00 €

10. Razna manjša gradbena dela, pomoč obrtnikom 

in instalaterjem. Obračun po kalkulativnih 

osnovah in potrditvi nadzornega organa.
   

 KV delavec ur 50,00 0,00 €

 PK delavec ur 50,00 0,00 €

 NK delavec ur 50,00 0,00 €

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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V. TESARSKA DELA

Opis E/M Količine eur/enoto skupaj

1. Dobava, montaža in demontaža opaža za stranice 

temeljne plošče in pasovnih temeljev:  

a. Stranice - obod nosilca pod temeljno ploščo novega 

stopnišča in jaška višine 20 cm. m1 22,00 0,00 €

b. Ravni pasovni temelji - dvostranski opaž. , višine 130 

cm m1 7,50 0,00 €

c. Ravni pasovni temelji - dvostranski opaž. , višine 75 

cm m1 5,60 0,00 €

d. Ravni pasovni temelji ( AB stena 30 cm )- dvostranski 

opaž. , višine 120 cm m1 9,70 0,00 €

e. Ravni pasovni temelj stopnic - dvostranski opaž. , 

višine 60 cm m1 2,60 0,00 €

d. Jašek v temeljni plošči - dvostranski stenski opaž, 

višine 75 cm m2 1,75 0,00 €

11. Dobava, montaža in demontaža  dvostranskega 

opaža ravnih betonskih sten . Opaž za gladek 

vidni beton, razreda VB2, robovi zaključeni s 

trikotno letvico:

a. Venec nadzidave vrhnje etaže m2 42,20 0,00 €

12. Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 

opaža za okvirje okenskih odprtin, vratnih odprtin 

in odprtin za inštalacije v stenah :  

Odprtine oken v stenah širine 50 cm m2 34,55 0,00 €

12. Dobava, montaža in demontaža opaža za špalete 

okenskih in vratnih odprtin v stenah :  

Odprtine oken v stenah širine do 50 cm m1 57,80 0,00 €

12. Dobava, montaža in demontaža opaža za rob in 

izreze za svetlobnike HI-BOND konstrukcije:  

rob višine 12 cm m1 65,68 0,00 €

13. Dobava, montaža in demontaža opaža ravne 

betonske plošče strehe stopnišča . Opaž za 

gladek vidni beton razreda VB2:

Etažne plošča  s podporami do višine  4,20 m m2 33,20 0,00 €

14.
Dobava, montaža in demontaža opaža za stranice 

strešne plošče stopnišča in odprtino za odduh:  

. Stranice pri ravni plošči višine  20 cm . m1 31,00 0,00 €

15. Dobava, montaža in demontaža  opaža nosilcev in 

preklad nad vrati in odprtinami . Opaž za gladek 

vidni beton, razreda VB 2. :

Nosilci  in preklade pravokotnega preseka s 

podporami do 3,00m m2 10,00 0,00 €

16. Dobava, montaža in demontaža opaža 

stopniščnih ram in podestov , vključno z bočnimi 

stranicami. Opaž za gladek vidni beton razreda 

VB2. m2 20,00 0,00 €

17. Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih 

vertikalnih ploskev stopnic  Opaž za gladek vidni 

beton razreda VB2.

a. Višine do 18cm m1 47,35 0,00 €

18. Izvedba prebojev za inštalacije

preboji s kronskim vrtanjem skozi obstoječe zidane 

stene in AB plošče po načrtih arhitekture , strojnih in 

elektroinstalacij, z vsem potrebnim delom in 

materialom:

a. v zidanih stenah debeline 30 - 45 cm

- velikost do fi 5 -15 cm kos 25,00 0,00 €

b. v etažnih ploščah debeline 20 - 45 cm

- velikost  fi 5 - 15 cm kos 24,00 0,00 €

c. v pasovnem temelju debeline 45 cm

- velikost  fi 15 cm kos 2,00 0,00 €
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19. Izdelava, montaža in demontaža opaža za utore, 

prehode in preboje skozi betonske in zidane 

stene in plošče po načrtu arhitekture glede na 

podatke strojnih in elektroinstalacij, z vsem 

potrebnim delom in materialom:    

a. V betonskih ploščah deb. 20 cm .

- velikosti do 30 / 50  cm. kos 1,00 0,00 €

- velikosti 130 / 49  cm. kos 1,00 0,00 €

b. V novih in obstoječih zidanih stenah 30-45 cm

- velikosti do 45/30 cm. kos 2,00 0,00 €

- velikosti  30/10 cm. kos 8,00 0,00 €

c. V novih AB stenah deb. 30- 45 cm

- velikosti  130 / 126cm. kos 2,00 0,00 €

 - velikosti 120 / 110 cm kos 1,00 0,00 €

d. Utori v obstoječih zidanih stenah

- preseka 20/5 cm m1 20,00 0,00 €

* OPOMBA - izsekavanje utorov in manjše izvrtine 

za cevne prehode v obstoječih stenah in tlakih za 

elektro in strojne inštalacije je zajeto v načrtih 

strojnih in elektroinštalacij , ter jih je potrebno 

upoštevati v pripadajoči ponudbi

22. Dobava, montaža, demontaža in amortizacija 

fasadnih in lovilnih odrov, z izdelavo vseh 

dostopkov, varovalnih ograj in protiprašne 

zaščite, višine do 20 m m2 550,00 0,00 €

TESARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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I. KROVSKO KLEPARSKA DELA

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

OPOMBA:

Pri vseh pločevinah  in ostalih elementih je v enotni 

ceni potrebno upoštevati dobavo in montažo, ter ves 

potreben pritrdilni material s potrebno 

podkonstrukcijo in delo za kvalitetno izvedbo in 

posameznega elementa po opisu.

V enotni ceni upoštevati tudi naslednje: vsi leseni deli 

-  podkonstrukcijski elementi zaščiteni z biocidnim 

premazom  in impregnirani (impregnacija z 

namakanjem v Silvanolinu).

Vsi kleparski stiki morajo biti vodotesno in 

zrakotesno izvedeni.

1. S.1
Dobava in pokrivanje nepohodne strehe v 

naklonu 9%  s hidoizolacijsko folijo FPO na 

termoizolaciji iz PIR plošč  na HI-bond 

konstrukciji  v sestavi:

— Hidroizolacija (kritina) strehe: tesnilni trak iz 

fleksibilnega poliolefina (FPO), programiranega za 

mehansko pritrjevanje, ustreza Sika Sarnafil TS 77-

18, ki je ojačan z  vložkom iz PES filca in steklenega 

pletiva, trak je debeline 1,8 mm, stiki so varjeni z 

vročim zrakom, v preklopih je izvedeno točkovno 

pritrjevanje na podlago (v sistemu Sarnafast), po 

obodu strehe je izvedeno linijsko pritrjevanje (v 

sistemu Sarnabar), za obdelavo detajlov se uporabi 

sistemsko kompatibilna folija ( npr. Sarnafil T 66-15D 

) Pri izvedbi se morajo uporabljati sistemske 

komponente (pritrjevala in vijaki, oblikovniki za 

vogale, manšete za preboje, strelovodna držala, 

kabelskiuvodniki, seti ogrevanih strešnih izlivnikov, 

varnostni prelivi in drugo), po navodilih proizvajalca. 

Kompletno izvedbo opravijo šolani polagalci! Kontrola 

tesnenja: na najnižjih delih streh naj bo vgrajena 

kontrolna cev za preverjanje vodotesnosti 

hidroizolacije.

— Toplotna izolacija: poliuretanske (PIR) plošče, 

obojestransko oplaščene z alu folijo, toplotne 

prevodnosti λ=0.024W/mK, tlačne trdnosti 

10%/120kPa, s stopničastim robom, deb. 250 mm 

(kot so Bauder PIR FA, vel. 1200/2400 mm), 

montažno pritrjene v strešne panele (5 vijakov na 

velikoformatno ploščo) 

— Parna zapora: samolepilni (SBS) bitumenski trak z 

nosilcem iz steklenega voala,

enostransko kaširan z  alu folijo (kot je BauderTherm 

DS 2 ali Fragmat Izoself Al Plus), polno lepljen na 

betonsko podlago na predhodni hladni bitumenski 

premaz ( kot je Burkolit V).

površina strehe m2 164,00 0,00 €

v izdelavo strehe zajeti naslednje strešne in 

kleparske zaključke (po detajlu Načrta arhitekture) :

a. SV.3 - rob strehe - dilatacijski stik širine cca 30 

cm s sosednjim objektom  v sestavi:
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— Prekritje venca – zaključek po sistemu in detajlih 

strešne kritine sestava S.1 . Čez tesnilni trak iz 

fleksibilnega poliolefina (FPO), programiranega za 

mehansko pritrjevanje, ( npr. Sika Sarnafil TS 77-18 

), je nameščena sistemsko kompatibilna folija za 

obdelavo detajlov ( npr. Sarnafil T 66-15D ). Pritrditev 

roba tesnilne folije z varilno vrvico v sistemu kot npr. 

Sarnafil. Na dilatacijskem stiku se vloži elastični 

prefabricirani sistemski  tesnilni element . Izvedba 

stika mora omogočati pomike – dilatacijski stik.

— vertikalni del roba strehe  se izdela iz  toplotne 

izolacije: EPS Neopor plošče (sive), tlačne trdnosti 

10%/150kPa, λ=0.032W/mK, lepljene montažno na 

rob zidu tm 16,35 0,00 €

b.
SV.4 - rob strehe - strešni venec horizontalni in 

vertikalni del z oblogo iz alu pločevine  v sestavi:

horizontalni del:

— Prekritje venca  s krovnimi ploščami iz alu 

pločevine, prašno barvane , deb. 1.5 mm, razv.šir. 

300  mm , pločevina je fiksirana v  OSB podlago v 

naklonu 3%,  stiki so podloženi s trakovi enake 

pločevine in barve , razvite širine 250 mm 

— zaključek s strani strehe po sistemu in detajlih 

strešne kritine sestava S.1 . - tesnilni trak iz 

fleksibilnega poliolefina (FPO), programiranega za 

mehansko pritrjevanje, ( npr. Sika Sarnafil TS 77-18 

), Pritrditev roba tesnilne folije z varilno vrvico v 

sistemu kot npr. Sarnafil , prekritje venca v višini 30 

cm , v spodnjem delu zavihek parne zapore v višini 

26 cm

— Podložna plošča na vrhu: Agepan OSB/4 plošča,  

deb.22mm, šir.100 mm  , plošča je položena v 

nagibu proti notranjosti strehe,  plošča je vijačena na 

Fe podkonstrukcijo

vertikalni del:

— prašno barvana Alu pločevina deb. 2.0 mm,  

r.š.=60 cm, pločevina lepljena,  stiki podloženi s 

pločevino širine 200 mm enake barve kot krovna 

pločevina  in tesnjeni s trajnoelastičnim lepilom, 

pritrjena na slepo podlago iz OSB plošč

— podložna plošča Agepan OSB/4 plošča,  

deb.22mm, višine 600 mm ( 2x ) ,  plošča je vijačena 

na Fe podkonstrukcijo obojestransko

* Fe podkonstrukcija je zajeta v ključavničarskih delih tm 17,50 0,00 €

KROVSKO KLEPARSKA DELA 22 OD 63



1-Nacrt-arhitekture-GO-dela_Radio-objekt-D_razpis.xlsx
c. SV.5 - rob strehe - strešni venec horizontalni in 

vertikalni del z oblogo iz trapezne alu pločevine v 

sestavi:

horizontalni del:

— Prekritje venca  s krovnimi ploščami iz alu 

pločevine, prašno barvane , deb. 1.5 mm, razv.šir. 

300  mm , pločevina je fiksirana v  OSB podlago v 

naklonu 3%,  stiki so podloženi s trakovi enake 

pločevine in barve , razvite širine 250 mm 

— zaključek s strani strehe po sistemu in detajlih 

strešne kritine sestava S.1 . - tesnilni trak iz 

fleksibilnega poliolefina (FPO), programiranega za 

mehansko pritrjevanje, ( npr. Sika Sarnafil TS 77-18 

), Pritrditev roba tesnilne folije z varilno vrvico v 

sistemu kot npr. Sarnafil , prekritje venca v višini 30 

cm , v spodnjem delu zavihek parne zapore v višini 

26 cm

— Podložna plošča na vrhu: Agepan OSB/4 plošča,  

deb.22mm, šir.100 mm  , plošča je položena v 

nagibu proti notranjosti strehe,  plošča je vijačena na 

Fe podkonstrukcijo

vertikalni del:

— prašno barvana trapezno profilirana Alu pločevina 

deb. 2.0 mm , višine 160 cm ( * opomba – tip 

pločevine uskladiti s pločevino obstoječega venca 

sosednjega objekta !) , pločevina vijačena na Fe 

podkonstrukcijo,  stiki tesnjeni s trajnoelastičnim 

lepilom

* Fe podkonstrukcija je zajeta v ključavničarskih delih

— podložna plošča Agepan OSB/4 plošča,  

deb.22mm, višine 550 mm  ,  plošča je vijačena na 

Fe podkonstrukcijo

— zaključek s strani strehe po sistemu in detajlih 

strešne kritine sestava S.1 . - tesnilni trak iz 

fleksibilnega poliolefina (FPO), programiranega za 

mehansko pritrjevanje, ( npr. Sika Sarnafil TS 77-18 

), Pritrditev roba tesnilne folije z varilno vrvico v 

sistemu kot npr. Sarnafil , prekritje venca v višini 30 

cm , v spodnjem delu zavihek parne zapore v višini 

26 cm tm 9,70 0,00 €
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d. SV.6 - rob strehe - strešni venec horizontalni in 

vertikalni del z oblogo iz trapezne alu pločevine 

in lesenih desk ter žlota iz strešne folije v 

sestavi:

horizontalni del:

— Prekritje venca  s krovnimi ploščami iz alu 

pločevine, prašno barvane , deb. 1.5 mm, razv.šir. 

400  mm , pločevina je fiksirana v  OSB podlago v 

naklonu 3%,  stiki so podloženi s trakovi enake 

pločevine in barve , razvite širine 350 mm 

— zaključek s strani strehe po sistemu in detajlih 

strešne kritine sestava S.1 . - tesnilni trak iz 

fleksibilnega poliolefina (FPO), programiranega za 

mehansko pritrjevanje, ( npr. Sika Sarnafil TS 77-18 

), Pritrditev roba tesnilne folije z varilno vrvico v 

sistemu kot npr. Sarnafil , prekritje venca v višini 30 

cm , v spodnjem delu zavihek parne zapore v višini 

26 cm— Podložna plošča na vrhu: Agepan OSB/4 plošča,  

deb.22mm, šir.100 mm  , plošča je položena v 

nagibu proti notranjosti strehe,  plošča je vijačena na 

Fe podkonstrukcijo

Žlota:

— zaključek s strani strehe po sistemu in detajlih 

strešne kritine sestava S.1 . - tesnilni trak iz 

fleksibilnega poliolefina (FPO), programiranega za 

mehansko pritrjevanje, ( npr. Sika Sarnafil TS 77-18 

), Pritrditev roba tesnilne folije z varilno vrvico v 

sistemu kot npr. Sarnafil , žlota širine 30 cm , 

vgrajena 2 vtočnika

— Podlaga žlote iz Agepan OSB/4 plošč,  

deb.22mm, šir.300 mm z vertikalnimi robovi višine do 

25 cm  , plošča je položena v nagibu proti odtokom,  

vijačena na podkonstrukcijo iz lesenih tramov 18 / 8 

cm rezanih v naklonu žlote 

 * Fe podkonstrukcija zajeta v ključavničarskih delih

Vertikalni del

— prašno barvana trapezno profilirana Alu pločevina 

deb. 2.0 mm , višine 175 cm ( * opomba – tip 

pločevine uskladiti s pločevino obstoječega venca 

sosednjega objekta !) , pločevina vijačena na Fe 

podkonstrukcijo,  stiki tesnjeni s trajnoelastičnim 

lepilom , spodnji del venca v poševnini iz lesenih 

desk dolžine 125 cm ( zaščitenih z lak lazuro ) 

montiranih na podložne lesene letve 6 / 4 cm 

 * Fe podkonstrukcija zajeta v ključavničarskih delih tm 9,85 0,00 €

e. Strešni zaključek okoli svetlobnikov po sistemu in 

detajlih strešne kritine sestava S.1 ( Sika Sarnafil ) 

zaključek v višini 40 cm , zgoraj zaključni rob iz alu 

pločevine višine 8 cm tm 16,80 0,00 €
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2. S.2

Dobava in pokrivanje nepohodne ravne strehe na 

AB plošči  v sestavi:

 -  Obtežilni sloj: rečni prani prodec, zrnavosti 

16/32mm , debeline 5 cm

 - Zaščita hidroizolacije: n.pr. PES filc, gramature 

>300g/m2

 - Hidroizolacija: iz elastomernih (SBS) bitumenskih 

trakov za temperaturno območje -25 do +100º), v 

dveh slojih, spodnji sloj iz samolepilnega 

bitumenskega traka z nosilcem iz poliestrskega filca 

(kot je Fragmat Izoself P3), stiki so varjeni z vročim 

zrakom, zgornji sloj iz varilnega traka z nosilcem iz 

poliestrskega filca (kot je Fragmat Izoelast P5 plus), 

trak je položen v isti smeri kot predhodni sloj z 

zamikon v prečni in vzdolžni smeri, trak je polno 

zlepljen s spodnjim slojem in zavihan preko robnega 

venca. Hidroizolacija je v dolžini 11,85 tm. zavihana 

navzgor za 50cm in v dolžini 11,4 tm. za 160 cm.

 -  Toplotna izolacija EPS plošče s stopničastim 

robom, tlačne trdnosti 10%/150kPa, λ=0.034W/mK 

(kot so Fragmat EPS150), debeline 240mm

 - Parna zapora: bitumenski trak z vloženo alu folijo in 

steklenim voalom (kot je Fragmat Bitalbit Al V3), 

točkovno lepljen na podlago (30%) na predhodni 

hladni bitumenski premaz

 * Naklonski beton zajet v betonskih delih

* v streho je vgrajen en vtočnik in en preliv iz alu 

pločevine d= 2mm

površina strehe m2 24,22 0,00 €

v izdelavo strehe zajeti naslednje kleparske zaključke 

( po detajlu Načrta arhitekture) :

a. SV.2 - rob strehe - horizontalni zaključek 

strešnega venca širine 65 cm  v sestavi:

— Venec je prekrit s pločevinasto kapo iz prašno 

barvane alu pločevine deb. 1,5 mm,  razvite šir. ~80 

cm. Pločevina je zalepljena z bitumenskim lepilom 

Enkolit na Agepan OSB/4 ploščo, lepilo je nanešeno 

zvezno po celi površini z zobato lopatko po navodilih 

proizvajalca. Stiki pločevin so podloženi z alu trakovi, 

šir.150mm in vlepljeni z Enkolit lepilom. Pločevina 

venca in podložnih trakov enotna, iz RAL barvne 

karte po izboru arhitekta.

( Bitumenski trak iz strehe je zavihan navzgor do 

vrha OSB podložne plošče in nanjo fiksiran s kotno 

letvico iz alu pločevine. 0,5cm . Kotna letvica naj bo 

nameščena na obeh robovih OSB plošče . Plošča je 

zgoraj izolirana z nanešenim lepilom.

— Podložna plošča na vrhu betonske stene: Agepan 

OSB/4 plošča,  deb.22mm, šir. 600 mm, plošča je 

položena v nagibu proti notranjosti strehe,  plošča je 

vijačena skozi toplotno izolacijo na betonsko 

podlago, betonska podlaga je predhodno obdelana v 

nagibu 3%

— Toplotna izolacija: EPS Neopor plošče (sive), 

tlačne trdnosti 10%/150kPa,

λ=0.032W/mK, lepljene montažno na nosilno steno tm 13,00 0,00 €
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b. SV.2a - stik s sosednjim objektom - horizontalni 

zaključek strešnega venca širine 40 cm  v 

sestavi:
— Venec je prekrit s pločevinasto kapo iz prašno 

barvane alu pločevine deb. 1,5 mm,  razvite šir. ~55 

cm. Pločevina je zalepljena z bitumenskim lepilom 

Enkolit na Agepan OSB/4 ploščo, lepilo je nanešeno 

zvezno po celi površini z zobato lopatko po navodilih 

proizvajalca. Stiki pločevin so podloženi z alu trakovi, 

šir.150mm in vlepljeni z Enkolit lepilom. Pločevina 

venca in podložnih trakov enotna, iz RAL barvne 

karte po izboru arhitekta. 

venec je na stiku objektov zavihan navzor za 10 cm 

in prekrit z odkapnim vencem iz alu pločevine 0,7 

mm fiksiranim na sosednji objekt ( stik med 

zaključkoma je drsni / dilatacijski ) 

( Bitumenski trak iz strehe je zavihan navzgor do 

vrha OSB podložne plošče in nanjo fiksiran s kotno 

letvico iz alu pločevine. 0,5cm . Kotna letvica naj bo 

nameščena na obeh robovih OSB plošče . Plošča je 

zgoraj izolirana z nanešenim lepilom.

— Podložna plošča na vrhu betonske stene: Agepan 

OSB/4 plošča,  deb.22mm, šir. 400 mm, plošča je 

položena v nagibu proti notranjosti strehe,  plošča je 

vijačena skozi toplotno izolacijo na betonsko 

podlago, betonska podlaga je predhodno obdelana v 

nagibu 3%

— Toplotna izolacija: EPS Neopor plošče (sive), 

tlačne trdnosti 10%/150kPa,

λ=0.032W/mK, lepljene montažno na nosilno steno

stik s sosednjim objektom - venec širine 40 cm ( rš. 

55cm) tm 3,20 0,00 €

stik s svetlobnikom - venec širine 20 cm ( rš. 43cm) tm 6,60 0,00 €

c. Stik strehe s fasado objekta in venca - sistemski 

fasadni cokel višine 24 cm

 - alu pločevina, prašno barvana, d=0,7mm, rš.= 24 

cm tm 23,20 0,00 €

 - alu pločevina, prašno barvana, d=0,7mm, rš.= 36 

cm tm 23,20 0,00 €
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3. S.3

Dobava in pokrivanje nepohodne ravne strehe na 

montažni podkonstrukciji ( nastrešek ) v sestavi:

— zaključni sloj:  prani rečni enozrnati pesek, 

zrnavosti 8/12mm, debelina sloja 4cm , stabiliziran z 

utrjevalcem (kot je PCI Stabiflex)

— Zaščita hidroizolacije: n.pr. PES filc, gramature 

>300g/m2

— Hidroizolacija: iz elastomernih (SBS) bitumenskih 

trakov za temperaturno območje -25 do +100º), v 

dveh slojih, spodnji sloj iz samolepilnega 

bitumenskega traka z nosilcem iz poliestrskega filca 

(kot je Fragmat Izoself P3), stiki so varjeni z vročim 

zrakom, zgornji sloj iz varilnega traka z nosilcem iz 

poliestrskega filca (kot je Fragmat Izoelast P5 plus), 

trak je položen v isti smeri kot predhodni sloj z 

zamikon v prečni in vzdolžni smeri, trak je polno 

zlepljen s spodnjim slojem in zavihan preko robnega 

venca

na stiku s fasado je hidroizolacija v širini 1,9m 

zavihana navzgor za 50 cm in lepljena na podlago iz 

OSB4 plošče 22mm višine 50 cm

— Nosilna kritina: vlaknene lepljene vlagoodporne 

lesene plošče na pero in utor , npr.OSB4 22mm  , 

vijačene na leseno podkonstrukcijo

— Sekundarna nosilna podkonstrukcija za opaž – 

leseni plohi iz dim. od 10/8cm, vstavljeni med nosilno 

Fe kontrukcijo,  kombiniranimi s plohi od 4-6 cm za 

izdelavo naklona strehe  , montirani na kovinsko 

nosilno podkonstrukcijo na razmaku cca 50 cm

 * nosilna in sekundarna Fe konstrukcija zajeti v 

ključavničarskih delih

— stropna obloga – Alu pločevina d=2mm , prašno 

barvana po izboru projektanta, vijačena na 

sekundarno kovinsko podkonstrukcijo

* v streho je vgrajen en vtočnik in en preliv iz alu 

pločevine d= 2mm

površina strehe m2 2,40 0,00 €

v izdelavo strehe zajeti naslednje kleparske zaključke 

( po detajlu Načrta arhitekture) :

 - obodni venec iz prašno barvane alu pločevine , 

d=1,5 mm , razvite širine 500mm ( stiki s podložnimi 

trakovi ) , lepljena na podlago iz OSB4 plošče 

debeline 22mm montirane na nosilno 

podkonstrukcijo tm 4,60 0,00 €

 - cokel na stiku s fasado iz prašno barvane alu 

pločevine , d=0,7 mm , razvite širine 150mm tm 2,00 0,00 €
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4. Sv.1

Zaključek strešnega venca obstoječe 

nadstrešnice - menjava kleparskih zaključkov

— Prekritje venca in čelni zaključek: s krovnimi 

ploščami iz alu pločevine, prašno barvane , deb. 1,5 

mm, razv.šir. 350  mm  , pločevina je fiksirana v 

obstoječo vertikalno leseno podlago,  stiki so 

podloženi s trakovi enake pločevine, širine 250 mm

— Tesnilna strešna obroba: Bitumenski 

hidroizolativni trak širine 30 cm iz strehe je dodan v 

robnem delu ob vencu  zavihan navzgor preko vrha 

OSB podložne plošče in nanjo fiksiran s kotno letvico 

iz alu pločevine tm 14,45 0,00 €

5. Stik obstoječe nadstrešnice s fasado objekta in 

venca - sistemski fasadni cokel višine 24 cm

 - alu pločevina, prašno barvana, d=0,7mm, rš.= 24 

cm tm 14,30 0,00 €

6. S.4

Premik žlote za odvodnjavanje na obstoječi 

montažni nadstrešnici
— Hidroizolacija: iz elastomernih (SBS) bitumenskih 

trakov za temperaturno območje -25 do +100º), v 

dveh slojih, spodnji sloj iz samolepilnega 

bitumenskega traka z nosilcem iz poliestrskega filca 

(kot je Fragmat Izoself P3), stiki so varjeni z vročim 

zrakom, zgornji sloj iz varilnega traka z nosilcem iz 

poliestrskega filca (kot je Fragmat Izoelast P5 plus), 

trak je položen v isti smeri kot predhodni sloj z 

zamikon v prečni in vzdolžni smeri, trak je polno 

zlepljen s spodnjim slojem in zavihan preko 

obstoječe izolacije.  Opomba: material mora biti 

kompatibilen z obstoječim!

— Slepa podkonstrukcija zlote : vlaknene lepljene 

vlagoodporne lesene plošče na pero in utor , 

npr.OSB4 22mm  , vijačene na leseno 

podkonstrukcijo ( dim. žlote cca 100 / 300 mm) tm 9,60 0,00 €

7. Izdelava, dobava in montaža varnostnih prelivov 

vključno s prirobnicami in ustrezno tesnilno folijo. 

Preliv iz alu prašno barvane pločevine deb. 2 mm, 

ortogonalne oblike , horizontalni izliv, barva po izboru 

arhitekta iz RAL barvne skale.    

a. Preliv vel. 60/30 mm ( nadstrešnica ) kos 1,00 0,00 €

b. Preliv vel. do 200/100 mm ( streha nad novim 

stopniščem) kos 1,00 0,00 €

c. Preliv vel. do 200/100 mm ( glavna streha ) kos 2,00 0,00 €
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8. Dobava in vgradnja odtokov za ravne strehe

Predvideni so odtoki za ravne strehe  z vertikalnim 

izlivom, pripadajočo prirobnico in ustrezno tesnilno 

folijo glede na strešno sestavo, vključno s košaro za 

listje, priključkom za ogrevanje ,  kompletno z vsemi 

potrebnimi obrobami, tesnilnimi trakovi in drugim 

tesnilnim materialom. Odtok  priključiti  na meteorno 

kanalizacijo objekta.

a. Vertikalni odtok s PP obrobo in ogrevanjem za 

ravne strehe s kritino iz FPO folije z vertikalnim 

izlivom DN110 ( kapaciteta 7,85 l/s) , tesnilno 

prirobnico, pripadajočim cevnim podaljškom, 

obročem za odvodnjavanje  in vtokom,  s toplotno 

izoliranim ohišjem, samoregulacijskim toplotnim 

virom za direktno priključitev na omrežje 230V (10 - 

30 Wat), PP-obrobo za navaritev FPO-trakov na PP-

osnovi in košaro za lovljenje listja d 180 mm ( tip npr. 

HL62.1F/1 Hutterer-lechner) , kompletno z vsemi 

potrebnimi obrobami, tesnilnimi trakovi in drugim 

tesnilnim materialom. kos 2,00 0,00 €

b. Vertikalni pohodni odtok z bitumensko manšeto 

in ogrevanjem , za ravne strehe z bitumensko kritino 

,  DN125 ( kapaciteta 6L/s) s toplotno izoliranim 

odtočnim ohišjem s samoreguliranim toplotnim virom 

za direktno priključitev na omrežje 230 V (10–30 W), 

s tovarniško navarjeno bitumensko manšeto d 500 

mm za  povezavo s strešnimi izolacijami na 

bitumenski osnovi, skrajšljiv okvirni nastavek 19-65 

mm/147x147mm in nerjaveča jeklena rešetka 

138x138 mm  ( tip npr. HL62.1BH/2  Hutterer-

lechner) , kompletno z vsemi potrebnimi obrobami, 

tesnilnimi trakovi in drugim tesnilnim materialom.
kos 1,00 0,00 €

 * OPOMBA - potrebna je preveritev kapacitete žleba 

speljanega s sosednje strehe in po potrebi povečati 

odtok in vertikalo!

c. Vertikalni odtok z bitumensko manšeto , za ravne 

strehe z bitumensko kritino ,  DN75 ( kapaciteta 9,9 

L/s ) s toplotno izoliranim odtočnim ohišjem s 

samoreguliranim toplotnim virom za direktno 

priključitev na omrežje 230 V (10–30 W), s 

tovarniško navarjeno bitumensko manšeto d 500 mm 

za  povezavo s strešnimi izolacijami na bitumenski 

osnovi  ( tip npr.  HL62.1H/7  Hutterer-lechner) , 

kompletno z vsemi potrebnimi obrobami, tesnilnimi 

trakovi in drugim tesnilnim materialom. kos 2,00 0,00 €
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9. Dobava in montaža odtočnih PE cevi ( težnostno 

odvodnjavanje ), varjene,  kompletno z vsemi 

fazonskimi kosi , kotnimi in spojnimi kosi  ter  

pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vključno z 

izvedbo hidroizolativnega tesnenja prebojev ( 

vgradnja tesnilnih manšet)  v armiranobetonskih in 

zidanih konstrukcijah . Vertikalni  in horizontalni cevni 

razvod za meteorne vode, ki potekajo  v območju 

stropa novega stopnišča ( cca 3m )  ima predvideno 

dodatno zvočno in protikondenčno cevno  izolacijo v 

debelini 20mm.                              

* izvedba horizontalnih in vertikalnih delov 

odvodnjavanja poteka znotraj fasadne opne

a. PE cevi DN 125 mm. m1 24,00 0,00 €

b. PE cevi DN 150 mm. m1 10,00 0,00 €

c. PE cevi DN 75 mm m1 5,00 0,00 €

KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

OPOMBA:

- Pri izdelavi ponudbe  in pri izvedbi je izvajalec 

dolžan upoštevati vse grafične in tekstualne dele 

projekta.                                                               -

Izvajalec je  dolžan pri izdelavi, dobavi in vgradnji  

elementov upoštevati vse veljavne predpise in 

standarde v RS, še posebno standard SIST ISO/TR 

9527.

 -Za vse elemente, obdelane v shemah mora 

izvajalec pred izvedbo izdelati delavniške risbe in jih 

predložiti v potrditev projektantu.

-Izvajalec je pred pričetkom izvedbe dolžan preveriti 

za posamezne elemente vgradne gradbene mere na 

gradbišču in jih uskladiti  z izvajalcem gradbenih del 

in projektantom.                                                  

 - Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni 

vzorec oziroma vrsto zahtevane obdelave in ga 

predložiti v potrditev projektantu.

-Izvajalec mora  predvideti vse pomožne 

podkonstrukcije za montažo, vse zaključne profile ter 

drobni tesnilni in pritrdilni material.

- Vsi vidni zvari jeklene pločevine in cevi morajo biti 

lepi in čisti, oziroma brušeni in kitani; vsi jekleni deli  

so vroče cinkani. Zvari so pred tem pobrušeni in 

profili očiščeni. Pocinkanje ustreza DIN normativu 

50976-min. debelina pocinakanja je 80pm

-Vsi kovinski delo prašno barvani ( elektrostatično )

-Vse stike Alu pločevine izvesti s podlaganjem trakov 

Alu pločevine ter lepljenjem z ustreznim lepilom.

-Izvajalec je dolžan preveriti ustreznost debeline 

predvidenih podkonstrukcijskih profilov glede na 

razpone.                                                                  -

Vsi večji jekleni deli so ozemljeni. Izvajalec pripravi 

usterzna "ušesa" ali luknje za priklop ozemljila, pred 

izvedbo obdelave elementov.

-Izvajalec je pred izvedbo dolžan predložiti v potrditev 

projektantu vzorce kljuk in ostalega okovja.

-Za zaklepanje vrat je predvidena uporaba sistema 

generalnega ključa, sistem je dolžan izvajalec 

uskladiti pred izvedbo z investitorjem.

-Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno vratno okovje 

(nasadila), glede na predvidene dimenzije vratnega 

krila, vključno z pripadajoči tesnili

-Vsa vrata naj bodo izvedena v skladu SIST EN 

1192:2000, glede razvrščanja vrat po zahtevnosti 

uporabe, so razvrščeni v razred 2-3, srednja 

frekvenca rabe, zahtevnejša raba, večja verjetnost 

nastanka poškodb.

 - Izvajalec je dolžan preveriti in upoštevati pri izdelavi 

in vgradnji elementov vse zahteve Študije požarne 

varnosti     , oprema za izhode ob paniki mora biti 

izvedena v skladu z EN 1125 in EN 179

 - izvajalec je dolžan ob morebitni spremembi 

modelov stavbnega pohištva zagotoviti ustrezno 

koordinacijo z izvajalcem gradbenih del glede 

gradbenih odprtin in predpisano širino svetlih 

prehodov vrat !

Kovinske konstrukcije

* Vsa jeklena konstrukcija po opisu iz načrta 

Gradbenih konstrukcij , jeklo kvalitete  S235 J2 

(nadstrešnice, sanacije), vsi deli so antikorozijsko 

zaščiteni.

* Pri načrtovanju in izvedbi protikorozijske zaščite z 

vročim cinkanjem ali z barvami je potrebno upoštevati 

določila skupine standardov SIST EN ISO 12944 (deli 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Barve in laki – Korozijska zaščita 

jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi. 

Jekleno konstrukcijo je potrebno zaščititi z barvami, ki 

zagotavljajo visoko H trajnost (več kot 15 let) 

protikorozijske zaščite.
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* Požarna zaščita jeklenih konstrukcij mora biti 

izvedena skladno z zahtevami podanimi v Študiji 

požarne varnosti za obravnavani objekt. Konstrukcija 

se zaščiti z ustreznimi premazi oziroma oblogami.

* Pred pričetkom izdelave in montaže nosilne jeklene 

konstrukcije je potrebno izdelati delavniške načrte 

vseh elementov nosilne jeklene konstrukcije. 

Delavniški načrti morajo biti potrjeni s strani 

odgovornega projektanta PGD-PZI projekta.

1. Izdelava, dobava in montaža kovinske 

konstrukcije strehe
* izdelano iz FE profilov po statičnem izračunu in 

detajlih, kompletno z antikorozijsko zaščito.  Obračun 

po kg vgrajenega materiala, z vsemi zvari in 

pritrdilnim materialom:

Vgradnja jeklenih strešnih nosilcev S235 IPE 400 in 

IPE 100 (menjalniki ob svetlobnikih) s sidrnimi 

ploščami in sidranjem v novo zidno vez, kotniki ležišč 

Hi-bond plošče, PKZ, prenosi in vsa pomožna dela 

na objektu. Obračun po kg. kg 3.100,00 0,00 €

2. Izdelava, dobava in montaža kovinske 

konstrukcije nadstrešnice nad vhodom tlorisne 

dimenzije 2 / 1.25 m

 *izdelano iz FE profilov po statičnem izračunu in 

detajlih, kompletno z antikorozijsko zaščito.  Obračun 

po kg vgrajenega materiala, z vsemi zvari in 

pritrdilnim materialom:

Vgradnja jeklenih nosilcev  s sidrnimi ploščami in 

sidranjem v novo zidno vez, PKZ, prenosi in vsa 

pomožna dela na objektu. Obračun po kg.

nosilna konstrukcija HEA100 in pravokotne cevi 120 / 

60 / 5 mm , sekundarna konstrukcija L 60 / 60 / 4 mm  

in pravokotne cevi 50 / 30 / 4 mm kg 160,00 0,00 €

3. Izdelava, dobava in montaža kovinske 

konstrukcije strešnega venca ( SV.4 ) , severni 

rob strehe

 *izdelano iz FE profilov po statičnem izračunu in 

detajlih, kompletno z antikorozijsko zaščito.  Obračun 

po kg vgrajenega materiala, z vsemi zvari in 

pritrdilnim materialom:

Vgradnja jeklenega okvirja venca strehe  s sidrnimi 

vijaki ( kemično sidranje ) v novo zidno vez / AB rob 

strehe, PKZ, prenosi in vsa pomožna dela na objektu. 

Obračun po kg.

nosilna konstrukcija za pritrditev venca raznokraki L 

profil 200 / 100 / 12 mm , okvir venca pravokotne cevi 

60 / 60 / 4 mm kg 842,00 0,00 €

4. Izdelava, dobava in montaža kovinske 

konstrukcije strešnega venca ( SV.5 ) , zahodni 

rob strehe

 *izdelano iz FE profilov po statičnem izračunu in 

detajlih, kompletno z antikorozijsko zaščito.  Obračun 

po kg vgrajenega materiala, z vsemi zvari in 

pritrdilnim materialom:

Vgradnja jeklenega okvirja venca strehe  s sidrnimi 

ploščami in vijaki ( kemično sidranje ) v novo zidno 

vez / AB rob strehe, PKZ, prenosi in vsa pomožna 

dela na objektu. Obračun po kg.

nosilna konstrukcija / okvir venca pravokotne cevi 60 

/ 60 / 4 mm kg 278,00 0,00 €

5. Izdelava, dobava in montaža kovinske 

konstrukcije strešnega venca ( SV.6 ) , zahodni 

rob strehe

 *izdelano iz FE profilov po statičnem izračunu in 

detajlih, kompletno z antikorozijsko zaščito.  Obračun 

po kg vgrajenega materiala, z vsemi zvari in 

pritrdilnim materialom:

Vgradnja jeklenega okvirja venca strehe  s sidrnimi 

ploščami in vijaki ( kemično sidranje ) v novo zidno 

vez / AB rob strehe, PKZ, prenosi in vsa pomožna 

dela na objektu. Obračun po kg.

nosilna konstrukcija / okvir venca pravokotne cevi 60 

/ 60 / 4 mm , podkonstrukcija žlote UNP 160 kg 604,00 0,00 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA 32 OD 63



1-Nacrt-arhitekture-GO-dela_Radio-objekt-D_razpis.xlsx

6. Izdelava, dobava in montaža kovinskega ročaja ( 

novo stopnišče )  - Og.1 , Og.3

Kovinski ročaj ograje ob steni stopnišča po detajlni 

risbi načrta arhitekture.

ROČAJ: Fe cev 40 /20 /3 mm , točkovno s prirobnico 

pritrjeni  nosilci za montažo iz Fe palice fi 12 mm 

MONTAŽA: nosilci sidrani v AB steno preko 

prirobnice iz Fe pločevine fi 50mm , d=8mm 

BARVA / OBDELAVA: prašno barvano s fino 

strukturno  barvo ( po RAL lestvici ), vsi zvari brušeni 

in kitani.

tm. 9,10 0,00 €

7. Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje ( 

novo stopnišče )  - Og.2 , Og.4

Kovinska ograja sidrana v bok AB rame stopnišča po 

detajlni risbi načrta arhitekture.

OGRAJA: ročaj Fe cev 40 /20 /3 mm , vertikale 

ploščato železo 35/5mm na 10 cm , spodnji rob Fe 

cev 40 /30/3mm

MONTAŽA: spodnja Fe cev sidrana v rob AB rame s 

sidrnimi vijaki in distančniki

BARVA / OBDELAVA: prašno barvano s fino 

strukturno  barvo ( po RAL lestvici ), vsi zvari brušeni 

in kitani. tm. 14,20 0,00 €

8. Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje ( 

nadaljevanje obstoječega stopnišča)  - Og.5

Kovinska ograja sidrana v AB stopnice po detajlni 

risbi načrta arhitekture - ograja se izvede po enakih 

detajlih kot je obstoječa ograja

OGRAJA: ročaj Fe cev fi 48 mm , vertikale Fe cev fi 

13 mm , spodnji rob Fe cev fi 35mm

MONTAŽA: vertikalna Fe cev sidrana v AB stopnico 

na vstavljeno Fe cev

BARVA / OBDELAVA: prašno barvano ( po RAL ali 

NCS lestvici ), vsi zvari brušeni in kitani.
tm. 1,95 0,00 €

9. Barvanje obstoječe kovinske ograje stopnišča

Barvanje obstoječe kovinske ograje stopnišča 

vključeno s popravilom lokalnih poškodb / odrgnin. 

Barvanje po RAL lestvici . Ograja iz okroglih Fe cevi ( 

ročaj , spodnji rob in vertikale ) tm. 32,00 0,00 €

10. Izdelava, dobava in montaža kovinske 

podkonstrukcije za mehanizem dvižnih vrat in 

fiksne maske nad vrati  ( GV ) 

 *izdelano iz FE profilov po statičnem izračunu ( * 

opomba - potrebna je uskladitev s tehničnimi 

zahtevami dobavitlja dvižnih vrat ! ) in detajlih, 

kompletno z antikorozijsko zaščito.  Obračun po kg 

vgrajenega materiala, z vsemi zvari in pritrdilnim 

materialom:

Vgradnja jeklenega okvirja za fiksno masko in nosilne 

podkonstrukcije za vetje vodil vrat na obstoječo Fe 

nosilno konstrukcijo, PKZ, prenosi in vsa pomožna 

dela na objektu. Obračun po kg.

nosilna konstrukcija za vodila Fe cev 100 / 100 / 6 

mm , okvir za slepo masko Fe cev 60 / 40 / 3 mm kg 398,00 0,00 €

11. Sanacija / barvanje obstoječih kovinskih notranjih 

vrat ( vratno krilo in podboj ) kos 2,00 0,00 €

12. Izdelava, dobava in montaža kovinskega pokrova 

jaška
pokrov iz Fe pločevine 6mm, dvodelni , z izrezom za 

inštalacije 2x fi150mm, nameščen na okvir iz Fe 

kotnika , dim. 60 / 40 cm, prašno barvan in 

protikorozijsko zaščiten kos 1,00 0,00 €

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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III. STAVBNO POHIŠTVO

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

OPOMBE SPLOŠNO :

- Pri izdelavi ponudbe  in pri izvedbi je izvajalec 

dolžan upoštevati vse grafične in tekstualne dele 

projekta.                                                               -

Izvajalec je  dolžan pri izdelavi, dobavi in vgradnji  

elementov upoštevati vse veljavne predpise in 

standarde v RS, še posebno standard SIST ISO/TR 

9527.

 -Za vse elemente, obdelane v shemah mora 

izvajalec pred izvedbo izdelati delavniške risbe in jih 

predložiti v potrditev projektantu.

-Izvajalec je pred pričetkom izvedbe dolžan preveriti 

za posamezne elemente vgradne gradbene mere na 

gradbišču in jih uskladiti  z izvajalcem gradbenih del 

in projektantom.                                                  

 - Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati barvni 

vzorec oziroma vrsto zahtevane obdelave in ga 

predložiti v potrditev projektantu.

-Izvajalec mora  predvideti vse pomožne 

podkonstrukcije za montažo, vse zaključne profile ter 

drobni tesnilni in pritrdilni material.

- Vsi vidni zvari jeklene pločevine in cevi morajo biti 

lepi in čisti, oziroma brušeni in kitani; vsi jekleni deli  

so vroče cinkani. Zvari so pred tem pobrušeni in 

profili očiščeni. Pocinkanje ustreza DIN normativu 

50976-min. debelina pocinakanja je 80pm

-Vsi kovinski delo prašno barvani ( elektrostatično )

-Vse stike Alu pločevine izvesti s podlaganjem trakov 

Alu pločevine ter lepljenjem z ustreznim lepilom.

-Izvajalec je dolžan preveriti ustreznost debeline 

predvidenih podkonstrukcijskih profilov glede na 

razpone.                                                                  -

Vsi večji jekleni deli so ozemljeni. Izvajalec pripravi 

usterzna "ušesa" ali luknje za priklop ozemljila, pred 

izvedbo obdelave elementov.

-Izvajalec je pred izvedbo dolžan predložiti v potrditev 

projektantu vzorce kljuk in ostalega okovja.

-Za zaklepanje vrat je predvidena uporaba sistema 

generalnega ključa, sistem je dolžan izvajalec 

uskladiti pred izvedbo z investitorjem.

-Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno vratno okovje 

(nasadila), glede na predvidene dimenzije vratnega 

krila, vključno z pripadajoči tesnili

-Vsa vrata naj bodo izvedena v skladu SIST EN 

1192:2000, glede razvrščanja vrat po zahtevnosti 

uporabe, so razvrščeni v razred 2-3, srednja 

frekvenca rabe, zahtevnejša raba, večja verjetnost 

nastanka poškodb.

 - Izvajalec je dolžan preveriti in upoštevati pri izdelavi 

in vgradnji elementov vse zahteve Študije požarne 

varnosti     , oprema za izhode ob paniki mora biti 

izvedena v skladu z EN 1125 in EN 179

 - barva Alu profilov in mask po izboru projektanta po 

barvni lestvici RAL in NCS , barva PVC profilov po 

izboru projektanta iz barvne karte proizvajalca 

 - vsi kovinski deli so ustrezno antikorozijsko zaščiteni 

in   prašno barvani - elektrostatično

 - vse stike Alu pločevine izvesti s podlaganjem 

trakov Alu pločevine ter lepljenjem z ustreznim 

lepilom npr. SIKA BOND-T2 ali Enkolit 

 - Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati oz. dobaviti  

barvne vzorce ter vzorce ostalih obdelav, okovja in 

kljuk in jih predložiti v potrditev projektantu
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Okna

 - vse police  naj imajo predizdelan natični zaključek 

za police                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 - za vse  jeklene  sidrne trakove za okenske okvirje 

izdelati utore, tako da so trakovi potopljeni v beton 

 - vse okenske profilacije  naj bodo izvedene z  EPDM 

tesnili.

 - povsod naj se uporabijo TGI  medstekelni 

distančniki

 - vse zunanje-fasadne zasteklitve naj dosegajo glede 

zrakotesnosti ( po EN 12207 razred 4), vodotesnosti ( 

po EN 12208 razred 9a), odpornost   na   udarni veter 

( PO en 12210 razred C5/B5 za  alu profilacijo in 

razred C4 za pvc profilacijo) 

- vse  podometno vgrajene kasete za žaluzije so 

izvedene iz jeklene pločevine d=3mm, z 

antikorozijsko zaščito in prašno barvane.

 - montaža oken se izvaja po RAL standardu

  - vsi detajli vgradnje se izvedejo skladno s 

specifikacijami proizvajalca , vse rešitve se izvajajo 

znotraj enotnega sistema

 -  - izvajalec je dolžan preveriti debelino stekel glede 

na dimenzije oken in varnostne zahteve  in predvideti 

ustrezne dimenzije

 - izvajalec je dolžan ob morebitni spremembi 

modelov stavbnega pohištva zagotoviti ustrezno 

koordinacijo z izvajalcem gradbenih del glede 

gradbenih odprtin uskladiti predpisano širino 

svetlih prehodov vrat. Velikost odprtin tako oken 

kot vrat mora biti usklajena z izdelano delavniško 

dokumentacijo in tehničnimi specifikacijami 

proizvajalca !

VRATA 

KOVINSKA / LESENA - NOTRANJA IN ZUNANJA

Notranja kovinska vrata

1. Vk.1

Dobava in montaža notranjih vrat s kovinskim 

objemnim podbojem in kovinskim vratnim krilom 

(proizv. Npr Horman, tip: Jeklena notranja vrata 

ZK).

GRADBENA ODPRTINA: 101.0/213.0 cm, vgradnja v 

gips-karton steno širine 15 cm

SVETLA ODPRTINA VRAT: 93.6 / 209.3 cm

ODPIRANJE: 1 x levo 

PODBOJ: Suhomontažni kovinski objemni podboj, 

vroče cinkano in prašno barvano po RAL  lestvici

VRATNO KRILO: kovinsko, dvostensko, deb. 40mm, 

pocinkana pločevina 0.6mm, trojna brazda, polnilo 

kartonasto satje, vroče cinkano, finalni sloj praškasti 

premaz / folijski premaz po RAL lestvici

NASADILA: 3x

KLJUKA: inox,  satinirana, dvodelna  z ločeno rozeto 

za ključavnico, iz tipskega izbora proizvajalca , kljuka 

kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA: cilindrična

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

SISTEM KONTROLE DOSTOPA: ne

ZVOČNE ZAHTEVE:  RW = 25 Db

TERMOIZOLACIJSKE ZAHTEVE: ne kos 1,00 0,00 €

Notranja kovinska požarna vrata

2. Vk.P1

Dobava in montaža notranjih požarno odpornih 

enokrilnih vrat s kovinskim kotnim podbojem in 

kovinskim vratnim krilom (proizv. npr. : Horman, 

tip: T-60  enokrilna ognjevarna vrata, H6-1).
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GRADBENA ODPRTINA: 110.3 cm/215.5 cm, 

vgradnja v zidano steno 

SVETLA ODPRTINA VRAT: 100.0 cm/ 210.0 cm

ODPIRANJE: 2 x desno

PODBOJ: požarno odporni kovinski kotni podboj, 

prašno barvano po RAL lestvici (odtenek po izboru 

projektanta)

VRATNO KRILO: vratno krilo je izdelano iz jeklene 

pločevine, skupne debeline  65mm, prašno barvano 

po RAL  lestvici (odtenek po izboru projektanta)

NASADILO: 3x na vratno krilo

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA: požarnoodporna cilindrična 

ključavnica

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

SISTEM KONTROLE DOSTOPA: ne

ZVOČNE ZAHTEVE: RW = 40 Db , zaključni profil s 

tesnilom

POŽARNA ODPORNOST - EI 60

EVAKUACIJA: da , v smeri evakuacijske poti ne sme 

biti zaklenejno

SAMOZAPIRALO:  da, integrirano

DIMOTESNOST: ne kos 2,00 0,00 €

3. Vk.P2

Dobava in montaža notranjih požarno odpornih 

dvokrilnih vrat s kovinskim kotnim podbojem in 

kovinskim vratnim krilom (proizv. npr. : Horman, 

tip: T-60  dvokrilna ognjevarna vrata, H6-2).

GRADBENA ODPRTINA: 186.0 cm/213.0 cm, 

vgradnja v AB steno  

SVETLA ODPRTINA VRAT: 175.1 cm/ 207.6 cm , 

svetla širina prehoda aktivnega krila 91.0 cm pri 

odprtem vratnem krilu za 90 stopinj

ODPIRANJE: aktivno desno krilo

PODBOJ: požarno odporni kovinski kotni podboj, 

prašno barvano po RAL lestvici (odtenek po izboru 

projektanta)

VRATNO KRILO: vratno krilo je izdelano iz jeklene 

pločevine, skupne debeline  65mm, prašno barvano 

po RAL  lestvici (odtenek po izboru projektanta)

NASADILO: 3x na vratno krilo

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA: električna, požarnoodporna motorna 

ključavnica 24V DC, vezana na požarno centralo, pri 

vratih s sistemom kontrole dostopa

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: /

SISTEM KONTROLE DOSTOPA: da, vgradnja 

sistema kontrole dostopa v vrata skladno z Načrtom 

elekto instalacij in naprav

ZVOČNE ZAHTEVE: /

POŽARNA ODPORNOST - EI 60

EVAKUACIJA: da , vrata ne smejo biti zaklenjena , 

sprostitev na signal požarne  centrale

SAMOZAPIRALO:  da, integrirano kos 1,00 0,00 €

4. Vk.P3

Dobava in montaža notranjih požarno odpornih 

enokrilnih vrat s kovinskim objemnim podbojem 

in kovinskim vratnim krilom (proizv. npr. : 

Horman, tip: T-60  enokrilna ognjevarna vrata, H6-

1).
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GRADBENA ODPRTINA: 101.3 cm/215.1 cm, 

vgradnja v zidano steno ( 2x debelina 15 cm , 1x 

debelina 20 cm )

SVETLA ODPRTINA VRAT: 91.0 cm/ 210.0 cm

ODPIRANJE: 3 x levo

PODBOJ: požarno odporni kovinski objemni  podboj, 

prašno barvano po RAL lestvici (odtenek po izboru 

projektanta)

VRATNO KRILO: vratno krilo je izdelano iz jeklene 

pločevine, skupne debeline  65mm, prašno barvano 

po RAL  lestvici (odtenek po izboru projektanta)

NASADILO: 3x na vratno krilo

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA: požarnoodporna cilindrična 

ključavnica

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

SISTEM KONTROLE DOSTOPA: ne

ZVOČNE ZAHTEVE: RW = 40 Db , zaključni profil s 

tesnilom

POŽARNA ODPORNOST - EI 60

EVAKUACIJA: da , v smeri evakuacijske poti ne sme 

biti zaklenejno

SAMOZAPIRALO:  da, integrirano

DIMOTESNOST: ne kos 1,00 0,00 €

5. Vk.P4

Dobava in montaža notranjih požarno odpornih 

enokrilnih vrat s kovinskim kotnim podbojem in 

kovinskim vratnim krilom (proizv. npr. : Horman, 

tip: T-60  enokrilna ognjevarna vrata, H6-1).

GRADBENA ODPRTINA: 101.3 cm/195.1 cm, 

vgradnja v zidano steno 

SVETLA ODPRTINA VRAT: 91.0 cm/ 190.0 cm

ODPIRANJE: 1 x desno

PODBOJ: požarno odporni kovinski objemni  podboj, 

prašno barvano po RAL lestvici (odtenek po izboru 

projektanta)

VRATNO KRILO: vratno krilo je izdelano iz jeklene 

pločevine, skupne debeline  65mm, prašno barvano 

po RAL  lestvici (odtenek po izboru projektanta)

NASADILO: 3x na vratno krilo

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA: požarnoodporna cilindrična 

ključavnica

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

SISTEM KONTROLE DOSTOPA: ne

ZVOČNE ZAHTEVE: RW = 40 Db , zaključni profil s 

tesnilom

POŽARNA ODPORNOST - EI 60

EVAKUACIJA: da 

SAMOZAPIRALO:  da, integrirano

DIMOTESNOST: ne kos 1,00 0,00 €

Notranja vrata - kovinski podboj -leseno krilo

6. Vl.1 ( sanitarije )

Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s 

kovinskim objemnim podbojem in lesenim 

vratnim krilom 
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GRADBENA ODPRTINA: 88.0 / 214.0 cm, vgradnja v 

GK steno širine 12,5 cm   

SVETLA ODPRTINA VRAT: 81.0 / 210.0 cm

ODPIRANJE: 2 x desno , 2 x levo

PODBOJ: suhomontažni kovinski objemni podboj, 

prašno barvano po RAL ali NCS lestvici, odtenek po 

izboru projektanta  

VRATNO KRILO: okvir iz masivnih letev smreke , 

kompozitna izvedba z izolacijsko sredico iz 

kartonastega satja s finalnim slojem MDF, vratno krilo 

45 mm,  prašno barvano po RAL ali NCS lestvici

NASADILA: 3x

KLJUKA: inox satinirana, dvodelna  z ločeno rozeto 

za ključavnico, (proizvajalec Hoppe, tip Paris)

KLJUČAVNICA: cilindrična

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

SAMOZAPIRALO: da, integrirano

PREZRAČEVANJE: spodrezana spodaj 2 cm   

kos 4,00 0,00 €

7. Vl.2 ( pisarne )

Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s 

kovinskim objemnim podbojem in lesenim 

vratnim krilom (proizv. npr. : Horman, tip: OIT  

enokrilna notranja vrata).
 GRADBENA ODPRTINA: 88.5 / 213.0 cm, vgradnja 

v GK steno širine 15 cm   ( 1 x 20 cm )

SVETLA ODPRTINA VRAT: 81.0 / 209.3 cm

ODPIRANJE: 2 x desno , 2x levo

PODBOJ: suhomontažni kovinski objemni podboj, 

prašno barvano po RAL  lestvici, odtenek po izboru 

projektanta  

VRATNO KRILO: kovinsko, dvostensko, deb. 40mm, 

pocinkana pločevina 0.6mm, trojna brazda, polnilo 

polna iverna plošča, vroče cinkano, finalni sloj 

praškasti premaz / folijski premaz po RAL lestvici

NASADILA: 3x

KLJUKA: inox satinirana, dvodelna  z ločeno rozeto 

za ključavnico, (proizvajalec Hoppe, tip Paris)

KLJUČAVNICA: cilindrična

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ZVOČNE ZAHTEVE: 38 Db ( s pogrezljivim talnim 

vodilom )

kos 4,00 0,00 €

8. Vl.3 ( poslušalnica , vadbena soba )

Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s 

kovinskim objemnim podbojem in lesenim 

vratnim krilom z visoko zvočno zaščito (proizv. 

npr. : Horman, tip: HS 75-1  enokrilna notranja 

vrata).
 GRADBENA ODPRTINA: 91.5 / 215.0 cm, vgradnja 

v GK steno širine 20 cm   

SVETLA ODPRTINA VRAT: 81.0 / 210.0 cm

ODPIRANJE: 1 x levo 

PODBOJ: suhomontažni kovinski objemni podboj, 

prašno barvano po RAL  lestvici, odtenek po izboru 

projektanta  

VRATNO KRILO: kovinsko, dvostensko, deb. 75mm, 

pocinkana pločevina 1.0mm, trojna brazda, polnilo 

polna iverna plošča, vroče cinkano, finalni sloj 

praškasti premaz / folijski premaz po RAL lestvici

NASADILA: 3x

KLJUKA: inox satinirana, dvodelna  z ločeno rozeto 

za ključavnico, (proizvajalec Hoppe, tip Paris)

KLJUČAVNICA: cilindrična

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ZVOČNE ZAHTEVE: 59 Db ( z dvema pogrezljivima 

talnima vodiloma)

kos 2,00 0,00 €

9. Vd.1 ( sanitarije )

Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat 

drsnih vrat s kovinskim objemnim podbojem in 

lesenim vratnim krilom
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SVETLA ODPRTINA PODBOJEV  : 71.0  / 210.0 cm 

SVETLA ODPRTINA VRAT : 61 / 210 cm ( pri odprtih 

vratih )

ODPIRANJE : 1x desno, 2 x levo

PODBOJ: suhomontažni kovinski podboj za drsna 

vrata, prašno barvano po RAL lestvici,  bele barve

VRATNO KRILO: okvir iz masivnih letev smreke 65 

mm in masivnimi nalimki iz trde vrste lesa, 

kompozitna izvedba z izolacijsko sredico iz 

kartonastega satja  in finalnim slojem MDF plošče 6 

mm, obojestransko, vse barvano po RAL lestvici, 

bele barve

KASETA: tipska vgradna kaseta za vgradnjo drsnih 

vrat v mavčno kartonske stene debeline 12.5 cm ( 

predvidena je dvojna gk obloga obojestransko),

za  vratno odprtino svetlih mer 71/210 cm, vključno z 

vodili, ( proizvajalec npr. Eclisse, tip: UNICO SP 100 )

KLJUKA : inox satinirana, ločena rozeta za 

ključavnico, obojestransko bunka fi=40mm, ( 

proizvajalec: Hoppe, tip: Paris )

navadna, z notranje strani metuljček

PREZRAČEVANJE : spodrezana 1,5 cm

kos 3,00 0,00 €

10. Vd.2 ( sanitarije )

Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat 

drsnih vrat s kovinskim objemnim podbojem in 

lesenim vratnim krilom
SVETLA ODPRTINA PODBOJEV  : 81.0  / 210.0 cm 

SVETLA ODPRTINA VRAT : 71 / 210 cm ( pri odprtih 

vratih )

ODPIRANJE : 2x levo , 1x desno

PODBOJ: suhomontažni kovinski podboj za drsna 

vrata, prašno barvano po RAL lestvici,  bele barve

VRATNO KRILO: okvir iz masivnih letev smreke 65 

mm in masivnimi nalimki iz trde vrste lesa, 

kompozitna izvedba z izolacijsko sredico iz 

kartonastega satja  in finalnim slojem MDF plošče 6 

mm, obojestransko, vse barvano po RAL lestvici, 

bele barve

KASETA: tipska vgradna kaseta za vgradnjo drsnih 

vrat v mavčno kartonske stene debeline 12.5 cm ( 

predvidena je dvojna gk obloga obojestransko),

za  vratno odprtino svetlih mer 71/210 cm, vključno z 

vodili, ( proizvajalec npr. Eclisse, tip: UNICO SP 100 )

KLJUKA : inox satinirana, ločena rozeta za 

ključavnico, obojestransko bunka fi=40mm, ( 

proizvajalec: Hoppe, tip: Paris )

navadna, z notranje strani metuljček

PREZRAČEVANJE : spodrezana 1,5 cm

kos 3,00 0,00 €

Zunanja kovinska  vrata

11. Sk.1

Dobava in montaža zunanjih enokrilnih kovinskih 

vrat s fiksno nadsvetlobo (proizv.npr. Hormann , 

tip D55-1 )
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GRADBENA ODPRTINA: 101.0/270.0 cm, vgradnja v 

zidano steno

SVETLA ODPRTINA VRAT: 93.6 / 209.3 cm + 

nadsvetloba do višine 270 cm ( svetla širina prehoda 

pri odprtem vratnem krilu 91 cm )

ODPIRANJE: 1 x levo

PODBOJ: suhomontažni kovinski kotni podboj, vroče 

cinkano in prašno barvano po RAL  lestvici

VRATNO KRILO: kovinsko, dvostensko, deb. 55 mm, 

pocinkana pločevina 1-1.5mm, trojna brazda, polnilo 

mineralna volna, vroče cinkano, finalni sloj praškasti 

premaz / folijski premaz po RAL lestvici

NASADILA: 3x

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA: električna, požarnoodporna motorna 

ključavnica 24V DC, vezana na požarno centralo, pri 

vratih s sistemom kontrole dostopa, sprostitev vrat na 

signal požarne centrale KONTROLA DOSTOPA: da, 

vgradnja sistema kontrole dostopa v vrata skladno z 

Načrtom elekto instalacij in naprav

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

ZAHTEVE:  38 Db (s pogrezljivim talnim vodilom)

TERMOIZOLACIJSKE ZAHTEVE: da - zunanja vrata 

, 1,9 W / m2 K

EVAKUACIJA : da , sprostitev na signal požarne 

centrale                                                           ODT : v 

primeru požara mora biti zagotovljeno fiksiranje vrat v 

odprtem položaju

kos 1,00 0,00 €

12. Sk.2

Dobava in montaža zunanjih enokrilnih kovinskih 

vrat (proizv.npr. Hormann , tip D55-1 )

GRADBENA ODPRTINA: 101.0/213.0 cm, vgradnja v 

zidano steno

SVETLA ODPRTINA VRAT: 93.6 / 209.3 cm ( svetla 

širina prehoda pri odprtem vratnem krilu 91 cm )

ODPIRANJE: 1 x desno

PODBOJ: suhomontažni kovinski kotni podboj, vroče 

cinkano in prašno barvano po RAL  lestvici

VRATNO KRILO: kovinsko, dvostensko, deb. 55 mm, 

pocinkana pločevina 1-1.5mm, trojna brazda, polnilo 

mineralna volna, vroče cinkano, finalni sloj praškasti 

premaz / folijski premaz po RAL lestvici

NASADILA: 3x

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA: električna, požarnoodporna motorna 

ključavnica 24V DC, vezana na požarno centralo, 

sprostitev vrat na signal požarne centrale

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

ZVOČNE ZAHTEVE:  38 Db (s pogrezljivim talnim 

vodilom)

TERMOIZOLACIJSKE ZAHTEVE: da - zunanja vrata 

, 1,9 W / m2 K

EVAKUACIJA : da , sprostitev na signal požarne 

centrale kos 1,00 0,00 €

Zunanja dvižna  vrata

13. GV

Dobava in montaža zunanjih sekcijskih dvižnih 

garažnih vrat (proizv.npr. Hormann ,tip LPU42 )

 - dvostenska sekcijska industrijska vrata npr. 

Hörmann LPU42,

 - standardna velikost -  dimenzija prehoda 300 / 300 

cm , vgradnja v odprtino širine 318 cm in višine 380 

cm

 - vratni elementi - 5 lamel , dvostenskih z notranjo 

izolacijo , zgoraj vgradnja s površinsko izravnano 

masko višine 80 cm 
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 - vgradnja vodil na Fe profile - bočno 1x obstoječi 

profil , 1x dodatni profil 100 /100 mm , zgoraj prečni 

profil 1x za montažo maske , 2x za montažo stropnih 

vodil - vsi profili montirani na obstoječo Fe 

podkonstrukcijo.  Podkonstrukcijo za montažo zajeti v 

dobavo in montažo vrat , izdela se glede na zahteve 

za vgradnjo proizvajalca.

 - okovje BL ( vgradnja s površinsko izravnano masko 

) 

 - pogon Promatic , hitrost 14cm/s  , ob izpadu el. 

toka lahko je možnost ročnega odpiranja vrat preko 

verige, odpiranje preko daljinskih upravljalcev , 

zaklepanje pomični zapah , ob izpadu el. toka 

možnost ročnega odpiranja, 

 - varnost - vsi segmenti vrat imajo zaščito pred 

ukleščenjem prstov , varovalo pred padcem vrat ,  

varnostna fotocelica in varnostni spodnji rob

 - barva vrat po RAL lestvici - izbor iz tipskih 15 RAL 

barv , barva mask vodil in zgornje fiksne maske v 

barvi vrat kos 1,00 0,00 €

VRATA 

ALU / STEKLENA - NOTRANJA

Alu vrata z zasteklitvami

14. Sn.1 ( hodnik )

Dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat  v 

Alu okvirjih s steklenim polnilom ( proiz. Npr. 

Schueco . ADS 50.NI )
GRADBENA ODPRTINA: 122 / 215.0 cm, vgradnja v 

montažno steno širine 12.5cm

SVETLA ODPRTINA VRAT:  110.0 / 210.0 cm.

ODPIRANJE: 3 x desno

PROFILI: Alu  profilacija  ( npr. Schueco ADS50.NI )

POLNILO VRATNEGA KRILA: steklo 8 mm, kaljeno 

(ESG)

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox, iz 

tipskega izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / 

Paris

KLJUČAVNICA: /

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

EVAKUACIJA: da

SAMOZAPIRALO:  da, integrirano

PODKONSTRUKCIJA:  2x horizontalna in vertikalna 

jeklena podkonstrukcija iz Fe profilov 50 / 50 / 3mm 

za montažo v gk. steno , 1x montaža na zidano steno

kos 3,00 0,00 €

15. Sn.2 ( pisarna )

Dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat  v 

Alu okvirjih s steklenim polnilom ( proiz. Npr. 

Schueco . ADS 50.NI )
GRADBENA ODPRTINA: 106.0 / 215.0 cm, vgradnja 

v montažno steno širine 12.5cm

SVETLA ODPRTINA VRAT:  96.0 / 210.0 cm ( 

prehod 91.0 cm )

ODPIRANJE: 3 x desno

PROFILI: Alu  profilacija  ( npr. Schueco ADS50.NI )

POLNILO VRATNEGA KRILA: steklo 8 mm, kaljeno 

(ESG)

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox, iz 

tipskega izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / 

Paris

KLJUČAVNICA: cilindrična

SISTEM GENERALNEGA KLJUČA: da

PODKONSTRUKCIJA:  horizontalna in vertikalna 

jeklena podkonstrukcija iz Fe profilov 50 / 50 / 3mm 

za montažo v gk. steno
kos 1,00 0,00 €

Požarna Alu vrata z zasteklitvami

16. Sn.P1

dobava in montaža notranjih požarnoodpornih 

enokrilnih vrat  v Alu okvirjih s steklenimi polnili ( 

proiz. Npr. Schueco ADS80FR-EI )
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GRADBENA ODPRTINA : 116.0 / 219.0 cm, vgradnja  

2x v Gk steno  širine 15.0 cm in 2x v zidano opečnato 

steno

SVETLA ODPRTINA VRAT : 98.0/ 210.0 cm ( 91 cm 

prehoda pri odprtem vratnem krilu ) 

ODPIRANJE : 4 x levo

PROFILI : Alu požarnoodporna profilacija ( Schueco 

ADS80FR-EI )

POLNILO VRATNEGA KRILA : požarnoodporno 

kaljeno steklo 

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA : 3x požarnoodporna cilindrična panik 

ključavnica, 1x električna, požarnoodporna motorna 

ključavnica 24V DC, vezana na požarno centralo, pri 

vratih s sistemom kontrole dostopa

SISTEM KONTROLE DOSTOPA : 1x vgradnja 

sistema kontrole dostopa v vrata skladno z Načrtom 

elekto instalacij in naprav   

POŽARNA ODPORNOST : da  EI 60

EVAKUACIJA : da, vrata v smeri evakuacije ne 

smejo biti nikoli zaklenjena 

SAMOZAPIRALO : da, integrirano-vgradno

PODKONSTRUKCIJA : 2x horizontalna jeklena 

podkonstrukcija iz Fe profilov 50 / 50 / 3mm,  v 

vogalih montažne stene ojačitveni vertikalni Fe profil 

50 / 50 / 3mm za montažo kos 4,00 0,00 €

17. Sn.P2

dobava in montaža notranjih požarnoodpornih 

dvokrilnih vrat  v Alu okvirjih s steklenimi polnili ( 

proiz. Npr. Schueco ADS80FR-EI )

GRADBENA ODPRTINA : 216.0 / 219.0 cm, vgradnja 

v zidano opečnato steno 20cm

SVETLA ODPRTINA VRAT : 2x98.0/ 210.0 cm ( 91 

cm prehoda pri odprtem vodilnem vratnem krilu ) 

ODPIRANJE : dvokrlna vrata , aktivno levo krilo

PROFILI : Alu požarnoodporna profilacija ( Schueco 

ADS80FR-EI )

POLNILO VRATNEGA KRILA : požarnoodporno 

kaljeno steklo 

KLJUKA: požarnoodporna panik kljuka, inox,  

dvodelna z ločeno rozeto za ključavnico, iz tipskega 

izbora proizvajalca , kljuka kot npr. Hoppe / Paris

KLJUČAVNICA : požarnoodporna cilindrična panik 

ključavnica

POŽARNA ODPORNOST : da  EI 60

EVAKUACIJA : da, vrata v smeri evakuacije ne 

smejo biti nikoli zaklenjena 

SAMOZAPIRALO : da, integrirano-vgradno kos 1,00 0,00 €

OKNA 
PVC / ALU

18. O.1

Dobava in montaža okna s termopan zasteklitvijo 

v PVC profilaciji 
Shema je sestavljena iz okna s termopan zasteklitvijo 

v pvc profilaciji ( npr. AJM 5000 CL , aluplast 

profilacija, zunanja Alu prekrivna maska Aluskin )

 - pozicija 1N - vadbena soba

 - vgradnja - gradbena odprtina 193 / 211 cm ( š / v ) , 

vgradnja v fasado s tankoslojnim ometom z zidanim 

parapetom

 - delitev na polja skladno z grafičnim izrisom v 

shemah, po višini deljeno na polovico, spodnji del 

okna dvokrilni ( odpiranje na ventus in krilno, kljuka 

na spodnjem delu okna) , zgornji del okna fiksen

 - okenski okvir - samonosni PVC profili s prekinjenim 

toplotnim mostom, petkomorni sistem, d=70 mm, 

ravne linije, notranji dekor okenske profilacije - bela , 

zunanji dekor - temno siva ali svetlosiva barva  , 

vgrajen kontakt za nadzor nad odpiranjem okna
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 - zgoraj razširitveni profil višine 10 cm ( opomba - 

zgornji razširitveni profil mora ustrezati vgradni 

dimenziji za ročno vodenje zunanjih žaluzij ), spodaj 

podokenski hidroizolacijski profil višine 3 cm

 - toplotna prehodnost okna ( vgrajeno ) Uw 1.16 

W/m2, toplotna prehodnost stekla Ug 1,0 w/m2

 - zasteklitev - dvojno izolacijsko steklo d= 6 / 16 / 4

 - zvočna izolativnost Rw 32 Db

 - notranja okenska polica - sredica iz vodoodporne 

iverne plošče, površina večplastna laminirana plošča, 

sprednji rob dvojno zaokrožen. zaslonka = 30 mm, 

debelina 17mm, radij zaokrožitve 3 mm,  širina police  

50cm, barva po izboru projektanta iz barvne palete 

proizvajalca 

 - zunanja okenska polica - sistemska polica z 

bočnimi zavihki , Alu pločevina, d=2mm, prašno 

barvana,  barva po izboru projektanta iz RAL barvne 

skale, globina 24 cm, zaslonka = 30 mm

 -  Senčila - zunanje žaluzije z aluminijastimi vodili, 

podometna vgradnja vodil , upravljanje na 

elektromotor , dim.211 / 193.0 cm + višina zložene 

žaluzije, širina žaluzije 90 mm,  (tip npr. : Tehrol S90). 

Zložena žaluzija skrita za fasadno oblogo, oziroma 

brez vidne maske. Barva po izboru projektanta iz 

barvne palete proizvajalca, vodila barvana po RAL. 

Tako vodila kot kaseta sta podometno vgrajena.

okno ( komplet s policami ) kos 3,00 0,00 €

senčila kos 3,00 0,00 €

19. O.2

Dobava in montaža okna s termopan zasteklitvijo 

v PVC profilaciji 
Shema je sestavljena iz okna s termopan zasteklitvijo 

v pvc profilaciji ( npr. AJM 5000 CL , aluplast 

profilacija, zunanja Alu prekrivna maska Aluskin )

 - pozicija 1N - stopnišče

 - vgradnja - gradbena odprtina 193 / 211 cm ( š / v ) , 

vgradnja v fasado s tankoslojnim ometom z zidanim 

parapetom

 - delitev na polja skladno z grafičnim izrisom v 

shemah, po višini deljeno na polovico, spodnji del 

okna dvokrilni ( odpiranje na ventus in krilno, kljuka 

na spodnjem delu okna ) , zgornji del okna fiksen

 - okenski okvir - samonosni PVC profili s prekinjenim 

toplotnim mostom, petkomorni sistem, d=70 mm, 

ravne linije, notranji dekor okenske profilacije - bela , 

zunanji dekor - temno siva ali svetlosiva barva , 

 - zgoraj razširitveni profil višine 10 cm ( opomba - 

zgornji razširitveni profil mora ustrezati vgradni 

dimenziji za ročno vodenje zunanjih žaluzij ), spodaj 

podokenski hidroizolacijski profil višine 3 cm

 - toplotna prehodnost okna ( vgrajeno ) Uw 1.16 

W/m2, toplotna prehodnost stekla Ug 1,0 w/m2

 - zasteklitev - dvojno izolacijsko steklo d= 6 / 16 / 4

 - zvočna izolativnost Rw 32 Db

 - notranja okenska polica - sredica iz vodoodporne 

iverne plošče, površina večplastna laminirana plošča, 

sprednji rob dvojno zaokrožen. zaslonka = 30 mm, 

debelina 17mm, radij zaokrožitve 3 mm,  širina police  

50cm, barva po izboru projektanta iz barvne palete 

proizvajalca 

 - zunanja okenska polica - sistemska polica z 

bočnimi zavihki , Alu pločevina, d=2mm, prašno 

barvana,  barva po izboru projektanta iz RAL barvne 

skale, globina 24 cm, zaslonka = 30 mm

okno ( komplet s policami ) kos 1,00 0,00 €

20. O.3

Dobava in montaža okna s termopan zasteklitvijo 

v PVC profilaciji 
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Shema je sestavljena iz okna s termopan zasteklitvijo 

v pvc profilaciji ( npr. AJM 5000 CL , aluplast 

profilacija, zunanja Alu prekrivna maska Aluskin )

 - pozicija 3N, 4N - pisarne

 - vgradnja - gradbena odprtina 193 / 211 cm ( š / v ) , 

vgradnja v fasado s tankoslojnim ometom na nivo 

finalnega tlaka

 - delitev na polja skladno z grafičnim izrisom v 

shemah, po višini deljeno na polovico, zgornji del  

okna dvokrilni ( odpiranje na ventus in krilno ) , 

spodnji del okna fiksen

 - okenski okvir - samonosni PVC profili s prekinjenim 

toplotnim mostom, petkomorni sistem, d=70 mm, 

ravne linije, notranji dekor okenske profilacije - bela , 

zunanji dekor - temno siva ali svetlosiva barva , 

vgrajen kontakt za nadzor nad odpiranjem okna

 - zgoraj razširitveni profil višine 10 cm ( opomba - 

zgornji razširitveni profil mora ustrezati vgradni 

dimenziji za ročno vodenje zunanjih žaluzij ), spodaj 

podokenski hidroizolacijski profil višine 3 cm

 - toplotna prehodnost okna ( vgrajeno ) Uw 1.16 

W/m2, toplotna prehodnost stekla Ug 1,0 w/m2

 - zasteklitev - dvokrilni del dvojno izolacijsko steklo 

d= 6 / 16 / 4 , spodnji fiksni del npr. RX SAFE  8ESG / 

16 / VSG 4.4.2, varnostno steklo - varnost pred 

padcem v globino in varnost pred naletom 

 - zvočna izolativnost Rw 32 Db

 - notranji zaključek - stik s finalnim tlakon zaključen s 

sistemskim PVC profilom

 - zunanja okenska polica - sistemska polica z 

bočnimi zavihki , Alu pločevina, d=2mm, prašno 

barvana,  barva po izboru projektanta iz RAL barvne 

skale, globina 24 cm, zaslonka = 30 mm

 -  Senčila - zunanje žaluzije z aluminijastimi vodili, 

podometna vgradnja vodil , upravljanje ročno , 

dim.211 / 193.0 cm + višina zložene žaluzije, širina 

žaluzije 90 mm,  (tip npr. : Tehrol S90). Zložena 

žaluzija skrita za fasadno oblogo, oziroma brez vidne 

maske. Barva po izboru projektanta iz barvne palete 

proizvajalca, vodila barvana po RAL. Tako vodila kot 

kaseta sta podometno vgrajena.

okno ( komplet s policami ) kos 9,00 0,00 €

senčila kos 9,00 0,00 €

21. O.4

Dobava in montaža okna s termopan zasteklitvijo 

v PVC profilaciji 
Shema je sestavljena iz okna s termopan zasteklitvijo 

v pvc profilaciji ( npr. AJM 5000 CL , aluplast 

profilacija, zunanja Alu prekrivna maska Aluskin )

 - pozicija 3N - stopnišče

 - vgradnja - gradbena odprtina 87 / 331 cm ( š / v ) , 

vgradnja v fasado s tankoslojnim ometom 

 - delitev na polja skladno z grafičnim izrisom v 

shemah, po višini deljeno na tri dele, enokrilna okna 

2x  odpiranje na ventus in krilno, spodnji del okna 

fiksen

 - okenski okvir - samonosni PVC profili s prekinjenim 

toplotnim mostom, petkomorni sistem, d=70 mm, 

ravne linije, notranji dekor okenske profilacije - bela , 

zunanji dekor - temno siva ali svetlosiva barva , 

 - zgoraj razširitveni profil višine 6 cm , spodaj 

podokenski hidroizolacijski profil višine 3 cm

 - toplotna prehodnost okna ( vgrajeno ) Uw 1.16 

W/m2, toplotna prehodnost stekla Ug 1,0 w/m2

 - zasteklitev - enokrilni del zgoraj dvojno izolacijsko 

steklo d= 6 / 16 / 4 , spodnji fiksni del npr. RX SAFE  

8ESG / 16 / VSG 4.4.2, varnostno steklo - varnost 

pred padcem v globino in varnost pred naletom 

 - zvočna izolativnost Rw 32 Db
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 - notranja okenska polica - sredica iz vodoodporne 

iverne plošče, površina večplastna laminirana plošča, 

sprednji rob dvojno zaokrožen. zaslonka = 30 mm, 

debelina 17mm, radij zaokrožitve 3 mm,  širina police  

37 cm, barva po izboru projektanta iz barvne palete 

proizvajalca 

 - zunanja okenska polica - sistemska polica z 

bočnimi zavihki , Alu pločevina, d=2mm, prašno 

barvana,  barva po izboru projektanta iz RAL barvne 

skale, globina 24 cm, zaslonka = 30 mm

okno ( komplet s policami ) kos 1,00 0,00 €

22. O.5

Dobava in montaža okna s termopan zasteklitvijo 

v PVC profilaciji 
Shema je sestavljena iz okna s termopan zasteklitvijo 

v pvc profilaciji ( npr. AJM 5000 CL , aluplast 

profilacija, zunanja Alu prekrivna maska Aluskin )

 - pozicija 4N - stopnišče

 - vgradnja - gradbena odprtina 87 / 331 cm ( š / v ) , 

vgradnja v fasado s tankoslojnim ometom 

 - delitev na polja skladno z grafičnim izrisom v 

shemah, po višini deljeno na tri dele, enokrilna okna 

2x  odpiranje na ventus in krilno, spodnji del okna 

fiksen

zgornji dve polji imata nameščen elektropogon za 

krilno odpiranje na signal požarne centrale  v primeru 

požara ( ODT , po ŠPV - zagotovljena mora biti 

skupna geometrijska odvodna površina 1,0m2 ) 

 - okenski okvir - samonosni PVC profili s prekinjenim 

toplotnim mostom, petkomorni sistem, d=70 mm, 

ravne linije, notranji dekor okenske profilacije - bela , 

zunanji dekor - temno siva ali svetlosiva barva , 

 - zgoraj razširitveni profil višine 6 cm , spodaj 

podokenski hidroizolacijski profil višine 3 cm

 - toplotna prehodnost okna ( vgrajeno ) Uw 1.16 

W/m2, toplotna prehodnost stekla Ug 1,0 w/m2

 - zasteklitev - enokrilni del zgoraj dvojno izolacijsko 

steklo d= 6 / 16 / 4 , spodnji fiksni del npr. RX SAFE  

8ESG / 16 / VSG 4.4.2, varnostno steklo - varnost 

pred padcem v globino in varnost pred naletom 

 - zvočna izolativnost Rw 32 Db

 - notranja okenska polica - sredica iz vodoodporne 

iverne plošče, površina večplastna laminirana plošča, 

sprednji rob dvojno zaokrožen. zaslonka = 30 mm, 

debelina 17mm, radij zaokrožitve 3 mm,  širina police  

37 cm, barva po izboru projektanta iz barvne palete 

proizvajalca 

 - zunanja okenska polica - sistemska polica z 

bočnimi zavihki , Alu pločevina, d=2mm, prašno 

barvana,  barva po izboru projektanta iz RAL barvne 

skale, globina 24 cm, zaslonka = 30 mm

okno ( komplet s policami ) kos 1,00 0,00 €

23. O.6

Dobava in montaža strešnega okna / svetlobnika 

za ravno streho s termopan zasteklitvijo ( npr. 

Velux )
 - svetlobnik tip npr. Velux CVP z ravnim steklenim 

pokrovom ( ISD2093)  vgrajen s povišanim 

nastavkom za montažo ( 2 x podaljšek okvirja ZCE 

1015 višine 150mm) , spodnji element okvirja z 

izolacijo

 - odpiranje na električni pogon

 - svetla odprtina dim 120 / 120 cm

 - zunanje senčilo MSG , upravljanje na elektropogon

okno ( komplet s senčili in podstavki okvirja ) kos 3,00 0,00 €

STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00 €
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IV. MIZARSKA DELA

Opis E/M Količina kol.skupaj skupaj

1. Izdelava, dobava in montaža sanitarnih pultov 

(sanitarije), P.1 in P.2 :

OPIS : pult za umivalnik iz HPL Compact laminatne 

plošče d=12mm, pult ima čelo višine 8 cm iz enake 

plošče, stik je izdelan pod kotom 45 , pult je montiran 

na podkonstrukcijski okvir iz lesenih letev.  Podpultna 

omarica je iz iverala 20mm z ABS nalimki ( 1,2mm , 

ostrorobni) , omarica ima dvokrilna vrata z 

odpiranjem napotisk, ena vrata imajo pravokotni 

izrez 30/15 cm

MONTAŽA / PODKONSTRUKCIJA: montaža 

nosilnega okvirja pulta in podpultne omarice  na 

zidano in gipskarton steno ( v montažni steni je 

predvidena ojačitev iz vodoodporne vezane plošče)

BARVE: Compact plošča in iveral z ABS nalimki  - 

enobarvni  dekor po izboru projektanta (proizvajalec 

npr. Max Funder).

P.1: DIMENZIJE:  110 / 52 / 8 cm ( v pultu izrez za 

podpultni umivalnik dim. 38 / 50cm) , podpultna 

omarica 110 / 52 / 61 cm kos 2,00 0,00 €

P.2: DIMENZIJE:  130 / 52 / 8 cm ( v pultu izrez za 

podpultni umivalnik dim. 38 / 50cm) , podpultna 

omarica 132 / 52 / 61 cm kos 2,00 0,00 €

2. Izdelava, dobava in montaža ogledal (sanitarije), 

OGL.1 in OGL.2:

Ogledalo deb. 6 mm , lepljeno na zid - poravnano z 

nivojem ploščic

OGL.1 - dim. 110 / 95 cm kos 2,00 0,00 €

OGL.2 - dim. 130 / 95 cm kos 2,00 0,00 €

MIZARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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V. MONTAŽNE STENE, STROPOVI, OBLOGE

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

SPLOŠNO - upoštevati v enotnih cenah : 

-V vseh enotnih cenah upoštevati vse zaključke, 

izreze, prilagoditve in potrebne zaključke ( 

vogalnike ) mavčnokartonskih sten  ter pritrdilni, 

sidrni material, podkonstrukcijo, bandažiranje in 

kitanje stikov mavčnokartonskih plošč, skladno z 

detajli ter navodili  za vgradnjo s strani 

proizvajalca in skladno z načrti arhitekture.

-Pri predizmerah so upoštevane netto  količine sten in 

oblog.

-Za vsa pritrjevanja v suhomontažne 

mavčnokartonske predelne stene se uporabljajo 

originalna pritrdilna sredstva ( vijaki, vložki)  iz 

asortimana proizvajalca suhomontažnih sten ( Knauf 

kovinski vložek z vijakom M 5 ali M6 ter Knauf 

Hartmut vložek z vijakom M5).

-V vseh enotnih cenah upoštevati tudi vse ojačitvene 

profile v mavčnokartonskih stenah za predpripravo 

vgradnje vrat, zasteklitvenih sten in ostalih elementov 

opreme skladno z detajli ter navodili  za vgradnjo s 

strani proizvajalca. 

Pri vgradnji suhomontažnih stene je izvajalec dolžan 

upoštevati vse tehnične sprecifikacije in detajle 

vgradnje proizvajalca , predvsem izvedbo stikov 

konstrukcij, prebojev itd…

- Pri stenah, kjer je predvidena dodatna stenska 

obloga, obdelana v shemah, se finalna obdelava 

vidnih površin ter oplesk ne izvedeta

- vse montaže stene se morajo izvajati po sistemu 

proizvajalca kot celota, vsi detajli stikov , priključkov, 

požarnih prehodov itd. morajo biti izvedeni skladno z 

navodili in specifikacijami proizvajalca

- vse suhomontažne konstrukcije morajo upoštevati 

zahteve požarne varnosti iz Študije požarne varnosti 

glede požarne odpornosti in vsi stiki in prehodi 

inštalacij morajo biti izvedeni skladno s temi 

zahtevami 

- vogali so dodatno varovani z vogalnimi zaščitnimi 

profili (kot je Knauf vogalnik 31/31mm)

- vgrajene so revizijske lopute po projektu instalacij (v 

sistemu kot je Knauf Alutop Revo )

- vgradnja doz za elektriko na predstenskih oblogah 

in v stenah mora biti izvedena s predpisanimi 

sistemskim detajli glede prehoda zvoka

- za vgradnjo sanitarnih elementov in kotličkov se 

uporabijo sistemski podkonstrukcijski elementi ( npr. 

iz sistema Knauf  - umivalnik – W224 , straniščna 

školjka z vgradnim kotličkom W221 , pisoar W222U )

- vse suhomontažne stene se izvajajo do talne / 

etažne plošče

 - dobava in montaža ojačitev za kovinsko 

podkonstrukcijo v področju stavbnega pohištva z UA 

ojačitvenimi profili ustrezne širine glede na število 

vrat se zajame v enotni ceni suhomontažnih sten

Suhomontažne stene

1. MK.1      

Dobava in montaža suhomontažnih gips-karton 

predelnih sten skupne debeline 15,0 cm

 *EI=30minut, Rw=51 dB, v sistemu kot je Knauf 

W112 , dvojna GK obloga, višina stene max. 320cm

-Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, navadne 

(GKB), v dveh slojih 2x12.5mm 
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 -podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov 1 X CW 

100/50/0.6mm

na razstojih 62.5 cm, med stojke je vstavljen 

vpenjalni (samonosni) filc

iz steklene volne, deb. 2x50mm (kot je Isover Akusto  

ali Ursa TWF1 ali

Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno)

- Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, navadne 

(GKB), v dveh slojih 2x12.5mm m2 94,70 0,00 €

* vgradnja vrat 5x

2. MK.2
Dobava in montaža suhomontažnih gips-karton 

sten predelnih sten skupne debeline 12,5 cm, z 

enostransko keramično oblogo :    

* EI=30minut, Rw=51 dB, v sistemu kot je Knauf 

W112 , dvojna GK obloga, višina stene max. 240 cm 

do max 400 cm )
- Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, 

impregnirane,  (GKI), v dveh slojih 2x1,25cm

- Podkonstrukcija: stenski ploč. profili CW 

75/50/0.6mm na razstojih 62,5cm, vmes filc iz 

samonosne steklene volne (ksi>5kNs/m4), deb. 

50mm ( Isover Acusto )

- Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, navadne 

(GKB), v dveh slojih 2x1,25cm

* vgradnja vrat 4x

* keramična obloga je zajeta v keramičarskih delih m2 35,77 0,00 €

3. MK.3

Dobava in montaža suhomontažnih gips-karton 

sten predelnih sten skupne debeline 12,5 cm, z 

dvostransko keramično oblogo in vgrajenimi 

sistemskimi kasetami za drsna vrata :

 * EI=30 minut, Rw=51dB, v sistemu kot je Knauf 

W112, dvojna GK obloga, višina stene 240 cm do 

max 400 cm

- Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, 

impregnirane,  (GKI), v dveh slojih 2x1,25cm

- Podkonstrukcija: stenski ploč. profili CW 

75/50/0.6mm na razstojih 62,5cm, vmes filc iz 

samonosne steklene volne (ksi>5kNs/m4), deb. 

50mm ( Isover Acusto )

*Opomba: v predelu drsnih vrat je vgradna kaseta 

(npr. Eclisse) bruto dimenzije cca 167 /218 cm , ki 

nadomesti jekleno podkonstrukcijo CW 75/50/0.6, v 

tem predelu je izvzeta tudi toplotna izolacija

'- Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, 

impregnirane,  (GKI), v dveh slojih 2x1,25cm

* vgradnja vrat 6x

* keramična obloga je zajeta v keramičarskih delih m2 28,95 0,00 €

4. MK.A1 ( stena vadbene sobe proti hodniku )

Dobava in montaža suhomontažnih gips-karton 

sten predelnih sten skupne debeline 15,5 cm, 

zvočnoizolativnih z dvojno podkonstrukcijo :

*EI= 30 minut, Rw=64dB, v sistemu kot je Knauf 

W115, dvojna GK obloga, višina stene max. 400 cm 

 -Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, navadne 

(GKF), v dveh slojih 2x12.5mm 

 - Podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov 2X CW 

50/50/0.6mm

na razstojih 31,25 cm , ločeni z distančno gumo, med 

stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filciz 

steklene volne, deb. 2x50mm (kot je Isover Akusto  

ali Ursa TWF1 ali Knauf Insulation TI 140 W ali 

enakovredno) 10,5 cm 

 -Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, navadne 

(GKF), v dveh slojih 2x12.5mm 

* vgradnja vrat 1x m2 31,50 0,00 €

5. MK.A2 ( stena poslušalnice in sejne sobe proti 

strojnici)

Dobava in montaža suhomontažnih gips-karton 

sten predelnih sten skupne debeline 15,5 cm, 

zvočnoizolativnih , požarnih, z dvojno 

podkonstrukcijo  :
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 * EI= 90 minut, Rw=74dB, v sistemu kot je Knauf 

W115, dvojna GK obloga , vmesni sloj , dvojna 

podkonstrukcija, višina stene max. 400 cm 

 -Stenska obloga: mavčno kartonske plošče ( 

Silentboard), v dveh slojih 2x12.5mm 

 - Podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov CW 

50/50/0.6mm , na razstojih 31,25 cm , ločeni z 

distančno gumo, med stojke je vstavljen vpenjalni 

(samonosni) filciz steklene volne, deb. 50mm (kot je 

Isover Akusto  ali Ursa TWF1 ali Knauf Insulation TI 

140 W ali enakovredno) 

 -Stenska obloga: mavčno kartonske plošče ( 

Silentboard), v dveh slojih 1x12.5mm 

 - Podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov CW 

50/50/0.6mm , na razstojih 31,25 cm , ločeni z 

distančno gumo, med stojke je vstavljen vpenjalni 

(samonosni) filciz steklene volne, deb. 50mm (kot je 

Isover Akusto  ali Ursa TWF1 ali Knauf Insulation TI 

140 W ali enakovredno) 

 -Stenska obloga: mavčno kartonske plošče ( 

Silentboard), v dveh slojih 2x12.5mm 

* vgradnja vrat 2x m2 38,90 0,00 €

6. MK.P.1 

Dobava in montaža suhomontažnih gips-karton 

sten predelnih sten skupne debeline 15,0 cm, 

požarnih :
 *EI=90 minut, Rw=51dB, v sistemu kot je Knauf 

W112) , dvojna GK obloga, višina stene 240 cm do 

max. 360cm 

-Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, požarne 

(GKF), v dveh slojih 2x12.5mm 

 -podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov 1 X CW 

100/50/0.6mm

na razstojih 62.5 cm, med stojke je vstavljen 

vpenjalni (samonosni) filc

iz steklene volne, deb. 2x50mm (kot je Isover Akusto  

ali Ursa TWF1 ali

Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno)

-Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, požarne 

(GKF), v dveh slojih 2x12.5mm 

* vgradnja vrat 3x
*vse el. vtičnice in stikala protipožarno zaščititi. m2 24,27 0,00 €

7. MK.O.1

Dobava in montaža suhomontažne gips-karton 

predstenske obloge inštalacijskega jaška , 

požarne :
* predstenska obloga  EI=60 minut, Rw=34dB, v 

sistemu kot je Knauf  W628 TIP B  , enojna  

podkonstrukcija, dvojna GKF obloga 

 - Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, 

požarne (GKF), v dveh slojih 2x15 mm

 - Podkonstrukcija: iz dvojnih ploč. profilov CW 

50/50/0.6mm

na razstojih 62.5cm, polnjeno z mineralno volno 

40mm ( razred gorljivosti A1),

gostote >40kg/m3 (kot je Tervol DP-5)

 * Odmik od stene po montaži instalacijskih vodov m2 19,36 0,00 €

7. MK.O.2

Dobava in montaža suhomontažne vodoodporne  

gips-karton predstenske obloge v sanitarijah:

* predstenska obloga, v sistemu kot je Knauf W626 , 

enojna podkonstrukcija, dvojna GKBI obloga, 

sistemsko primerna za vgradnjo podkonstrukcij za 

sanitarne elemente 

* keramična obloga po opisu v sestavi o.K.1

 - Stenska obloga: mavčno kartonske plošče, 

vodoodporne (GKBI), v dveh slojih 2x15 mm

 - Podkonstrukcija: iz dvojnih ploč. profilov CW 

50/75/0.6mm

na razstojih 62.5cm, polnjeno z mineralno volno 

40mm ( razred gorljivosti A1),

gostote >40kg/m3 (kot je Tervol DP-5),  sistemsko 

primerne za vgradnjo podkonstrukcij za sanitarne 

elemente

 * Odmik od stene po montaži instalacijskih vodov m2 20,60 0,00 €
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8. MK.OB

Stik ali prehod suhomontažne stene preko AB 

stene – stenska obloga 

 - Na stikih prehodov montažnih sten preko AB 

konstrukcij se izvedejo preko AB sten kontaktne 

obloge iz  mavčno kartonske plošče, ki zagotavljajo 

enotno finalno obdelavo brez pokanja stikov , obloge 

se izvedejo v enakih slojih in finalni obdelavi kot 

montažne stene v dveh slojih 2x1.25cm, lepljene na 

AB steno m2 15,00 0,00 €

9. MK.OR

Dobava in montaža revizijskih loput v 

suhomontažni steni ali stropu

* sistemska rešitev brez zahtev po požarni odpornosti 

v sistemu kot je Knauf Alutop Revo

 - Standardna revizijska loputa za spuščene strope in 

lahke pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo , 

loputa s kovinsko podkonstrukcijo prilagojeno za 

vgradnjo gips-karton plošče kot finalnega sloja ( 

sistemska rešitev kot npr. Knauf  Revo 12.5 ali 2.5 )

 * opomba  

- dimenzije loput standardne , pozicije in dimenzije po 

načrtih arhitekture in strojnih ter elektro inštalacij

- vgradnja polnil je vedno enaka kot je sestava stene 

ali stropa na katerem je loputa nameščena!

dimenzije 60 / 60 stropna loputa kos 7,00 0,00 €

dimenzije 80 / 80 stenska loputa kos 1,00 0,00 €

Spuščeni stropovi

* opomba - finalne obdelave gips-karton stropov so 

zajete v slikopleskarskih delih

10. St.1.1

Dobava in montaža spuščenega rastrskega 

stropa iz kovinskih perforiranih plošč
 * sistemski strop kot npr. Armstrong Orcal , Tegular ,  

microperforation, za višino spuščenega stropa cca. 

140 cm

 - Podkonstrukcija za spuščeni strop: iz sistemskih 

vzdolžnih nosilcev  na obešalkah in nataknjenih 

prečnikov v modularnem rastru 600/600mm,

širina vidnega dela profila je 24 mm, profili nosilne 

konstrukcije so umeščeni v utor kovinske plošče, 

vidni del profila je v beli barvi ( npr. Armstrong 

Tegular, robni zaključki ravni profili – profili ''Perimeter 

angles'')

 - Stropna obloga iz perforiranih kovinskih plošč, 

plošče so iz pocinkane pločevine deb. 0.5 mm s 

perforirano površino ( kot npr. Armstrong 

Microperforation ) , vel. 600/600/44 mm, s 

stopničastim robnim zaključkom 9/9.5mm ( kot npr. 

Armstrong Tegular ) , v beli barvi, plošče po obodu 

prostorov so fiksne, vmesne plošče so demontažne

 * Opomba: plošče v katere so vgrajena svetila 

morajo biti ojačana z navadno mavčnokartonsko 

ploščo (kot npr. Armstrong Plain) m2 9,05 0,00 €

11. St.1.2

Dobava in montaža spuščenega stropa iz gips-

karton plošč

 * sistemski strop z dvojno kovinsko podkonstrukcijo 

in  GK oblogo kot npr. Knauf  D112 , višina 

spuščenega stropa od 40 cm do max 100 cm 

  - podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor 

za napeljave: dvojno letvanje (nosilne in montažne 

letve) iz CD profilov 60/27mm v pocinkani jekleni 

pločevini, v rastru določenem s strani proizvajalca, na 

žičnih obešalih

 - Stropna obloga iz mavčno kartonskih plošč, 

navadne (GKB), v enem sloju  1x12,5mm m2 100,78 0,00 €

12. St.1.3

Dobava in montaža sistemskega akustičnega 

spuščenega stropa 
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 * sistemski strop kot npr. Armstrong TechZone  s 

polnilom iz mineralnih akustičnih plošč

 - Podkonstrukcija za spuščeni strop: iz sistemskih 

vzdolžnih nosilcev na obešalkah in nataknjenih 

prečnikov v modularnem rastru 1200/600mm, širina 

vidnega dela profila je 15 mm, profili nosilne 

konstrukcije so umeščeni v utor mineralne plošče, 

vidni del profila je v beli barvi, višina spusta 40  ( 

sistem podkonstrukcije Armstrong Prelude, robni 

zaključki ravni profili – profili ''Perimeter shadowline''), 

širina sistemske podkonstrukcije  za vgradnjo svetil  

150 mm

 - Stropna obloga iz laminiranih mineralnih plošč z 

akustičnimi lastnostmi , vel. 1200/600/15mm, , v beli 

barvi ( Armstrong Optima , absorbcijski razred C , 

absorbcija 0.95 aw ) m2 55,35 0,00 €

13. St.1.4

Dobava in montaža spuščenega stropa iz gips-

karton plošč v naklonu 5 stopinj

* sistemski strop z dvojno kovinsko podkonstrukcijo in  

GK oblogo kot npr. Knauf  D116 , višina spuščenega 

stropa 65 cm

 - podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za 

napeljave: dvojno letvanje

(nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v 

pocinkani jekleni pločevini in osnovnih UA profilov na 

žičnih obešalih primernih za montažo v naklonu 

 - Stropna obloga iz mavčno kartonskih plošč, 

navadne (GKB), v enem sloju slojih  1x12,5mm m2 73,12 0,00 €

14 St.1.4a

Dobava in montaža akustičnega spuščenega 

stropa iz gips-karton plošč v naklonu 5 stopinj

* sistemski strop z dvojno kovinsko podkonstrukcijo in  

GK oblogo kot npr. Knauf  D116 , višina spuščenega 

stropa 65 cm

 - podkonstrukcija za spuščeni strop in medprostor za 

napeljave: dvojno letvanje

(nosilne in montažne letve) iz CD profilov 60/27mm v 

pocinkani jekleni pločevini in osnovnih UA profilov na 

žičnih obešalih primernih za montažo v naklonu 

 - Zvokovno vpojni sloj: akustični filc iz steklene volne, 

deb. 20mm 

 - Stropna akustična obloga iz mavčno kartonskih 

perforiranih plošč z nepravilno in neprekinjeno 

perforacijo 12mm/20mm/35mm R, delež površine s 

perforacijo 9,8%, λ w = 0,45, razred D  (vpojno), s 

stopničastim robom in s standardno tkanino v beli 

barvi, d=12,5mm (kot npr. D127 Strop Knauf Cleaneo 

Akustic, nepravilna perforacija PLUS 12/20/35 R), 

 -  Finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in 

tankoslojno kitanje izravnano v kvaliteti Q2, z gladilno 

maso (npr. Mapei Monofinish, Kema Kemaglet G, 

Röfix BLS, itd),na predhodni kontaktni premaz

m2 26,06 0,00 €

15. St.Ob.1

Dobava in montaža vertikalnih zapor spuščenih 

stropov in kaskadnih zaključkov
* stenska obloga, prostostoječa , v sistemu kot je npr 

Knauf W628 , enojna podkonstrukcija, enojna  GKB 

obloga 

 - Podkonstrukcija: iz stenskih C in U ploč. profilov 

CW 50/50/0.6mm na razstojih 62.5cm

 - Mavčno kartonske plošče (GKB), v enem sloju 

1,25mm

vertikalne zapore stropa m2 5,40 0,00 €

kaskadna obloga dim. Cca 50 / 20 cm , tm. 30,54 m2 18,77 0,00 €

16. St.Ob.2

Dobava in montaža vertikalne zapore stropa ob 

svetlobnikih
* stenska obloga , v sistemu kot je npr Knauf W628 , 

enojna podkonstrukcija, enojna  GKBI obloga 
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 - Podkonstrukcija: iz stenskih C in U ploč. profilov 

CW 50/50/0.6mm na razstojih 62.5cm

 - parna zapora ( npr. Knauf Insulation LDS 100 )

 - Mavčno kartonske plošče, vodoodporne  (GKBI), v 

enem sloju 1,25mm m2 15,84 0,00 €

17. St.Ob.3

Dobava in montaža požarnoodporne obloge 

nosilne Fe konstrukcije strehe ( HEA profili )
* v sistemu kot je npr. K751  Knauf Fireboard A1 , 

požarna odpornost R60 

 -  protipožarna obloga nosilne Fe konstrukcije ( 4 

nosilci , tm. 32 ) s ploščami Knauf Fireboard A1  ( 

trajanje 60 min.) z dvoslojno oblogo vključno z vsemi 

sistemskimi pritrdilnimi elementi in tesnenjem m2 44,00 0,00 €

MONTAŽNE STENE, STROPOVI, OBLOGE 

SKUPAJ:
0,00 €
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VI. KERAMIČARSKA DELA

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

SPLOŠNO - upoštevati v enotnih cenah: 

 - Vzorec polaganja, barvo fug določi odgovorni 

projektant arhitekture. 

 - V vseh enotnih cenah upoštevati tudi vse 

nizkostenske talne zaključke s tipskimi element, 

izreze, prilagoditve, tesnenje in kitanje.

 - vse sestave je potrebno izvajati s sistemskimi 

rešitvami posameznih proizvajalcev in skladno s 

sprecifikacijami ter navodili le-teh. Kombinacije 

sistemov različnih proizvajalcev znotraj tehnično 

enotnih sestav niso dopustne.

 - Pri izvedbi je poleg sestavov potrebno upoštevati 

tudi vse pripadajoče standarde. Tlaki morajo 

izpolnjevati  standard  SIST EN 13501-1 o 

požarnovarstvenih zahtevah. Zahteve v zvezi z 

lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo 

standardi SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685  

in nanje sklicni standardi.

 - Finalni sloji morajo biti odporni na transport z 

vozički , na mehanske poškodbe (občasno 

drgnjenje), na temeljito čiščenje z detergenti in 

razkužili.

 - Keramični tlaki – cokel - pri talnih zaključkih 

upoštevati izvedbo cokla iz keramike višine 5cm 

vkolikor ni navedeno drugače.  -Talni zaključek 

upoštevati na vseh stikih tlakov in sten razen na delih 

, kjer so stenske in talne obloge iz enakega materiala 

( npr. keramične obloge  v sanitarijah) :

 - Finalne talne obloge kot sistem  morajo na 

evakuacijskih poteh izpolnjevati zahteve Študije 

požarne varnosti : A1FL, A2 FL, B FL ali oziroma B1 

po DIN 4102 ali enakovredno

 - Vsi stiki različnih finalnih tlakov imajo sistemske 

zaključke  po dogovoru s projektamtom , ki jih je 

izvajalec dolžan predvideti in vgraditi , po potrebi se 

vgradijo talni zaključki z drsnim stikom če se 

pričakujejo dilatacijski pomiki.

 - v talnih sestavah označenih kot prenova 

finalnih tlakov je predvidena odstranitev finalnih 

tlakov - potrebno je predvideti ustrezno sanacijo / 

izravnavo podlage za polaganje v enotni ceni 

tlaka

Talna keramika

1. T.1 , T.4
Dobava in polaganje  talnih granitokeramičnih 

ploščic ( novo stopnišče ):      

 -  talne plošče iz granitogresa, retificirane, 

neglazirane, barvane v masi, dim. 30 / 60 cm 

,protizdrsnosti R10 po DIN 51130, vgrajene 

tankolepilno,vzorec polaganja in fuge v soglasju z 

arhitektom, cokel – keramična obloga h = 5 cm 

 Fugiranje je izvedeno s fleksibilno cementno fugirno 

maso, razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno ( 

Mapei Ultracolor Plus) v barvi skladni s keramiko, 

obstenske in priključne fuge so tesnjene z 

enokomponentnim silikonskim sanitarnim 

(fungicidnim) kitom, deb. 3mm 

 - lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno gradbeno lepilo 

za nevpojno keramiko,

razreda C2T (kot je Kema Kemagres)

 - izravnava podlage: hitrovezna samorazlivna 

polimer – cementna gladilna masa, neskrčljiva 

(Kema Linea 830 SL),     

 - vpojno izenačevalni in sprijemni (vezni) premaz, 

disperzijski, razredčen 1:1 (izbor skupaj v sistemu)

V enotni ceni upoštevati dobavo in lepljenje 

nizkostenske keramične obloge višine 5 cm v 

materialu izbranega tlaka.

Tip ploščic npr. Marazzi - Mystone Gris Fleury Grigio 

ali Mystone Bluestone Grigio , dim. 60 /30 cm m2 39,11 0,00 €
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2. T.S.1 

Dobava in polaganje  talnih granitokeramičnih 

ploščic na stopniščne rame in podest ( novo 

stopnišče ) 

 -  talne plošče iz granitogresa, retificirane, 

neglazirane, barvane v masi, dim. 30 / 60 cm 

,protizdrsnosti R10 po DIN 51130, vgrajene 

tankolepilno, vzorec polaganja in fuge v soglasju z 

arhitektom, cokel – keramična obloga h = 6 cm 

robovi stopnic - sistemske ploščice s protizdrsnimi 

rebri, št. stopnic 37 , širina 130 cm

-Lepilo: fleksibilno polimer cementno lepilo, razreda 

C2TE–S1, (Kemakol Superflex 175)  deb. 5 mm

-Tankoslojna izravnava: polimercementna talna 

masa, hitrovezoča za horizontalne in vertikalne 

površine (Kema Linea 820 M), deb. 5mm

- Sprijemni sloj (pačok), lateksni: Kema Kemalateks 

+ cement  v razmerju 1:2, izvedba sveže na sveže

Tip ploščic npr. Marazzi - Mystone Gris Fleury Grigio 

ali Mystone Bluestone Grigio, dim. 60/30 cm

Upoštevana razvita površina. m2 25,71 0,00 €

3. T.3 , T.2a

Dobava in polaganje  talnih granitokeramičnih 

ploščic :      

* hodnik, predprostor – vgradnja na obstoječo 

podlago po odstranitvi finalnega tlaka )

 -  talne plošče iz granitogresa, retificirane, 

neglazirane, barvane v masi, dim. 30 / 60 cm 

,protizdrsnosti R10 po DIN 51130, vgrajene 

tankolepilno,vzorec polaganja in fuge v soglasju z 

arhitektom, cokel – keramična obloga h = 5 cm 

 Fugiranje je izvedeno s fleksibilno cementno fugirno 

maso, razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno ( 

Mapei Ultracolor Plus) v barvi skladni s keramiko, 

obstenske in priključne fuge so tesnjene z 

enokomponentnim silikonskim sanitarnim 

(fungicidnim) kitom, deb. 3mm 

 - lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno gradbeno lepilo 

za nevpojno keramiko,

razreda C2T (kot je Kema Kemagres)

 -  izravnava podlage: hitrovezna samorazlivna 

polimer – cementna gladilna masa, neskrčljiva 

(Kema Linea 830 SL), debelina glede na stanje 

betonske podlage     

 - vpojno izenačevalni in sprijemni (vezni) premaz, 

disperzijski, razredčen 1:1 (izbor skupaj v sistemu)

V enotni ceni upoštevati dobavo in lepljenje 

nizkostenske keramične obloge višine 5 cm v 

materialu izbranega tlaka.

Tip ploščic npr. Marazzi - Mystone Gris Fleury Grigio 

ali Mystone Bluestone Grigio , dim. 60/30 cm m2 119,03 0,00 €

4. T.7

Dobava in polaganje  talnih granitokeramičnih 

ploščic :

* sanitarije – vgradnja na obstoječo podlago po 

odstranitvi finalnega tlaka )

 -  talne plošče iz granitogresa, retificirane, 

neglazirane, barvane v masi, dim. 30 / 60 cm 

,protizdrsnosti R10 po DIN 51130, vgrajene 

tankolepilno, cokel – keramična obloga h = 5 cm, 

vzorec polaganja in fuge v soglasju z arhitektom

 Fugiranje je izvedeno s fleksibilno cementno fugirno 

maso, razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno ( 

Mapei Ultracolor Plus) v barvi skladni s keramiko, 

obstenske in priključne fuge so tesnjene z 

enokomponentnim silikonskim sanitarnim 

(fungicidnim) kitom, deb. 3mm 

 -Lepilo: fleksibilno polimer cementno lepilo, razreda 

C2TE–S1,

(kot je npr. CODEX FLIESURIT FLEX , Kemakol 

Superflex 175, Mapei Keraflex Maxi S1, Ardex X32, 

itd), lepilo nanešeno dvostransko (na hrbtno stran 

keramike in na podlago)
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 - Hidrotesnilni sloj: dvokomponentna cementna 

elastična tesnilna masa 

(kot je npr. CODEX NC 220 , Kema Hidrostop Elastik 

ali Mapei Mapelastic ali Ardex 8+9 itd),

skupaj s tesnilnimi trakovi, vogalniki in manšetami, 

dva nanosa-križno

 - Izravnava podlage: hitrovezna samorazlivna 

polimer – cementna gladilna masa, neskrčljiva 

debelina glede na stanje surovega betona,  deb. 2 

mm

Tip ploščic npr. Marazzi - Mystone Gris Fleury Grigio 

ali Mystone Bluestone Grigio , dim. 60 / 30 cm m2 18,56 0,00 €

5. o.K.1

Dobava in polaganje  stenskih  granito 

keramičnih ploščic :

* sanitarije - podlaga : suhomontažna stena z gips-

karton oblogo / zidana stena z ometom - površina 

očiščena umazanije in nesprijetih delcev, 

odmaščena, odprašena, izbokline zbrušene 

 - Prednamaz za sprijemnost: akrilna disperzija, 

razredčena z vodo 1:1 do 1:3 po navodilih 

proizvajalca

 - Lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno lepilo, 

tiksotropno, razreda C2T,

tankoslojno (kot je Mapei Keraflex ali Kemagres ali  - Keramična obloga: stenske  granitokeramične 

ploščice vzorec polaganja po načrtu arhitketure, 

fugiranje s fleksibilno cementno fugirno maso, 

razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno (kot je 

Mapei Ultracolor Plus), obstenske in priključne fuge 

so tesnjene z enokomponentnim silikonskim 

sanitarnim (antibaktericidnim) kitom, barva kita 

skladna z barvo keramike

Tip ploščic npr. Marazzi - Mystone Gris Fleury Grigio 

ali Mystone Bluestone Grigio , dim. 60 / 30 cm

m2 92,23 0,00 €

KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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VII. PODOPOLAGALSKA DELA

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

SPLOŠNO - upoštevati v enotnih cenah: 

 - Vzorec polaganja, barvo fug določi odgovorni 

projektant arhitekture. 

 - V vseh enotnih cenah upoštevati tudi vse 

nizkostenske talne zaključke s tipskimi element, 

izreze, prilagoditve, tesnenje in kitanje.

 - vse sestave je potrebno izvajati s sistemskimi 

rešitvami posameznih proizvajalcev in skladno s 

sprecifikacijami ter navodili le-teh. Kombinacije 

sistemov različnih proizvajalcev znotraj tehnično 

enotnih sestav niso dopustne.

 - Pri izvedbi je poleg sestavov potrebno upoštevati 

tudi vse pripadajoče standarde. Tlaki morajo 

izpolnjevati  standard  SIST EN 13501-1 o 

požarnovarstvenih zahtevah. Zahteve v zvezi z 

lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo 

standardi SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685  

in nanje sklicni standardi.

 - Finalni sloji morajo biti odporni na transport z 

vozički , na mehanske poškodbe (občasno 

drgnjenje), na temeljito čiščenje z detergenti in 

razkužili.

 - Cokel - pri talnih zaključkih upoštevati izvedbo 

sistemskega cokla , ki propada talni oblogi .  -Talni 

zaključek upoštevati na vseh stikih tlakov in sten

 - Finalne talne obloge kot sistem  morajo na 

evakuacijskih poteh izpolnjevati zahteve Študije 

požarne varnosti : A1FL, A2 FL, B FL ali oziroma B1 

po DIN 4102 ali enakovredno

 - Vsi stiki različnih finalnih tlakov imajo sistemske 

zaključke  po dogovoru s projektamtom , ki jih je 

izvajalec dolžan predvideti in vgraditi , po potrebi se 

vgradijo talni zaključki z drsnim stikom če se 

pričakujejo dilatacijski pomiki.

 - v talnih sestavah je predvidena odstranitev 

obstoječih  finalnih tlakov - potrebno je predvideti 

ustrezno sanacijo / izravnavo podlage za 

polaganje v enotni ceni tlaka

1. T.5

Dobava in polaganje  PVC talne obloge ( vadbena 

soba ) v sestavi:    

 — PVC talna obloga ,  nedrsna, obrabno odporna, 

neobčutljiva za madeže, enostavna za čiščenje,  v 

rolah debeline 2mm  ,  kaširane homogene strukture 

enake po kpl . preseku , površina talne obloge 

dodatno obdelana z I-guard PUR filmom , 100 % 

lepljenje po navodilih proizvajalca in opasovanje v 

prostor, vključno z varjenjem stikov. Stenska obroba 

PVC trak enake barve , višine 5cm . Obloga je 

položena v trakovih brez vidnih fug, stiki oblog varjeni 

s fugirno maso,

* splošne tehnične specifikacije : talna obloga mora 

dosegati razred po EN 685 34/43, razred abrazije po 

MSZ EN 660-1  T; vtiski po EN 433 max 0,1mm; 

dimenzijska stabilnost po EN ISO 23999 max. 0,4%, 

razred požarne varnosti B fl – S1 po EN 13501-1 , 

varna v požarno toksikološkem smislu po DIN 53436)  

, razred drsnosti R9 po EN 13893

 — akustična podlaga – primerna za namestitev 

finalnega sloja ( kot npr. FORBO CORKMENT ali 

podobno ) , d=2mm , dušenje zvoka 14 dB

— Lepilo za suhe in zmerno obremenjene prostore: 

lepljenje z disperzijskimi lepili ( kot npr. Schonox 

Emiclassic) 

— Fina izravnava podlage (nivelirni sloj) – izravnalna 

masa , samorazlivna gladilna masa, neskrčljiva, 

visoke trdnosti ( npr.  tip Sconox ZM ) min. debeline 3 

mm

Tip talne obloge kot npr. Grabo Fortis , barva po 

izboru projektanta m2 56,25 0

akustična podlaga m2 56,25 0
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2. T.6

Dobava in polaganje  PVC talne obloge ( pisarne) 

v sestavi:

 -  Tekstilna talna obloga  v ploščah dimenzije 50 x 50 

cm, skupna debelina 6mm. Tehnične specifikacije : 

talna obloga z ojačanim hrbtiščem iz 100% 

recikliranega PVC ,  brez lepljenja na podlago, 

ognjevarnost po DIN 4102 min Bfl S1 , dimenzijska 

stabilnost po EN 986 manj ali enako 0,10%, razred 

prometa = 33 , dušenje udarnega zvoka 16 dB , 

antistatična, položene plošče morajo dajati vtis 

nevidnih spojev; površina tekstilne plošče zaprta 

struktura mikro tkanja, oblika vlakna – LOOP pile, 

minimalna gostota vlaken : 196800 ; talna obloga  

skupaj z dobavo in montažo pvc obstenskih 

zaključkov višine 5 cm v katere se vstavi enaka talna 

obloga. 

— akustična podlaga – sestava iz 100% naravnih 

rzgradljivih snovi (granulat plutova biološko vezana 

sestava, v roli širine 1 m dolžine 10tm ; debelina 

podloge 5mm; podloga mora zadostiti minimalnim 

zahetvam po akustiki ISO 140&717 delta Lw = 33 Db 

, toplotne lastnosti po ISO 8301  0,042 W/m2K , 

0,199m2 K/W; fizikalno tehnične lastnosti : specifična 

teža 150-180 kg/m3, natezna trdnost večja od 100 

KPa, kompresija 50%, povrat v osnovo 90%; 

— Lepilo za suhe in zmerno obremenjene prostore: 

disperzijsko lepilo, nizko emisijsko (EC1), formulirano 

za gumaste obloge do deb. 4mm ,na cementni 

podlagi (kot je Mapei UltraBond Eco V4 SP ali Uzin 

KE 66 ali Ardex AF2224 ali enakovredno)

— Fina izravnava podlage (nivelirni sloj): 

samorazlivna polimer-cementna gladilna

masa, neskrčljiva, z visoko trdnostjo (CT-C35-F7), 

zrela za polaganje talne

obloge po enem dnevu, min. deb. 3mm (izbor skupaj 

v sistemu, Mapei Ultraplan

ali Uzin NC170 Level Star, itd), zahtevane trdnosti 30 

N/mm2

Tip talne obloge kot npr. Art. TECSOM MICROTEC +  

, barva po izboru projektanta iz barvne lestvice 

proizvajalca – npr. 036 ali 032 m2 162,67 0

akustična podlaga m2 162,67 0

3. T.8

Dobava in izvedba protiprašnega premaza ( 

strojnica dvigala ):

— Površinska obdelava: protiprašni premaz na akrilni 

ali pvc osnovi, v dveh nanosih

— Priprava podlage: po potrebi brušenje obstoječe 

betonske podlage m2 10,51 0

4. T.S.2

Tla na obstoječem stopnišču - terazzo - čiščenje 

in poliranje

 — predvideno je čiščenje , zaščitni premaz in 

poliranje obstoječega terazzo tlaka na stopnišču ter 

sanacija manjših poškodb ( udrtin v  tlaku ) m2 43,84 0

PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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VIII.PLAVAJOČI PODI

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

1. T.1

Dobava in izdelava plavajočih podov (  novo 

stopnišče ) v sestavi :      

- Mikroarmirani plavajoči cem. estrih s PP vlakni, 

trdnosti CT - C25 - F5, neskrčljiv, z dodatkom za 

zgoščenost, dilatiran od sten za 1 cm, strojno 

zaglajen, deb. 5,4 cm, 

- Ločilni sloj: PE folija deb. 0,20 mm, zalepljena

- Toplotna izolacija:EPS plošče, rezane, tlačne 

trdnosti 10 % 150KPa, deb. 10 cm ( Fragmat EPS 

150, λ=0.037 W/m2K). m2 27,19 0,00 €

2. T.2 , T.2a

Dobava in izdelava plavajočih podov ( studio , 

prehod - glavno stopnišče ) v sestavi :     

- Mikroarmirani plavajoči cem. estrih s PP vlakni, 

trdnosti CT - C25 - F5, neskrčljiv, z dodatkom za 

zgoščenost, dilatiran od sten za 1 cm, strojno 

zaglajen, deb. 6,2 cm, 

- Ločilni sloj: PE folija deb. 0,20 mm, zalepljena

 - Zvočna izolacija:EPS plošče, elastificirane, 

dinamične togosti 15MN/m3, stisljivosti 3 mm, deb. 

33/30 mm ( Fragmat Stiroestrih T) 

- Toplotna izolacija:EPS plošče, rezane, tlačne 

trdnosti 10 % 200KPa, deb. 16 cm ( Fragmat EPS 

200, λ=0.037 W/m2K) m2 95,49 0,00 €

3. T.4

Dobava in izdelava plavajočih podov (  stopnišče 

etažni podest ) v sestavi :     

- Mikroarmirani plavajoči cem. estrih s PP vlakni, 

trdnosti CT - C25 - F5, neskrčljiv, z dodatkom za 

zgoščenost, dilatiran od sten za 1 cm, strojno 

zaglajen, deb. 6,4 cm, 

- Ločilni sloj: PE folija deb. 0,20 mm, zalepljena

 - Zvočna izolacija:EPS plošče, elastificirane, 

dinamične togosti 15MN/m3, stisljivosti 3 mm, deb. 

33/30 mm ( Fragmat Stiroestrih T) m2 10,18 0,00 €

PLAVAJOČI PODI SKUPAJ: 0,00 €
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IX. SLIKOPLESKARSKA DELA

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

1. 0.1

Slikanje ometanih  sten v sestavi :      

 - Priprava površine: odstranitev umazanije, 

nesprijetih delcev, odprašitev , odstranitev 

poškodovanih delov

- Osnovni vezni egalizacijski, premaz impregnacija z 

razredčeno akrilno emulzijo ( 1:1)

- Zaključna gladitev s fino mavčno gladilno maso ( 

Kema Kemaglet F), predvidoma v dveh nanosih deb. 

2 mm

- Finalno barvanje z disperzijsko stensko barvo za 

notranje prostore ( Jupol Classic), dvojni premaz, 

bela barva. m2 977,00 0,00 €

2. St.2.1     

Slikanje obstoječega in novega ometanega stropa 

in izravnava v sestavi :

 - Priprava površine: odstranitev umazanije, 

nesprijetih delcev, odprašitev , odstranitev 

poškodovanih delov

- Osnovni vezni egalizacijski, premaz impregnacija z 

razredčeno akrilno emulzijo ( 1:1)

- Izravnava stropa ( zapolnjene pore in lunkjerji): 

predvidena s polimer - cementno  izravnalno maso ( 

Kema Kemaglet G) , na  predhodni kontaktni premaz 

( sveže na sveže) deb. 3mm

- Zaključna gladitev s fino mavčno gladilno maso ( 

Kema Kemaglet F), predvidoma v dveh nanosih deb. 

2 mm

- Finalno barvanje z disperzijsko stensko barvo za 

notranje prostore ( Jupol Classic), dvojni premaz, 

bela barva. m2 161,55 0,00 €

3. MK.1, MK.2, MK.A1 , MK.A2, MK.P1, MK.O1, 

MK.OB

Slikanje suhomontažnih predelnih sten in 

predstenskih oblog   v sestavi:     

-Finalna obdelava stene: izravnano v kvaliteti Q2, z 

gladilno maso  ( Kema Kemaglet G ), na predhodni 

kontaktni premaz

- Finalno barvanje z disperzijsko stensko barvo za 

notranje prostore ( Jupol Classic), dvojni premaz, 

bela barva. m2 448,90 0,00 €

4. St.1.2 , St.1.4, St.1.4a

Slikanje mavčnokartonskih stropov sestavi :     

 - Finalna obdelava stropa: polnjeni stiki in 

tankoslojno kitanje izravnano v kvaliteti Q2, z gladilno 

maso (npr. Mapei Monofinish, Kema Kemaglet G, 

Röfix BLS, itd), na predhodni kontaktni premaz

 - Osnovni vezni, egalizacijski premaz: impregnacija z 

razredčeno akrilno emulzijo (1:1)

- slikanje z disperzijsko barvo za notranje prostore ( 

Jupol Classic) nanos v dveh premazih, bela barva 

mat. m2 200,00 0,00 €

5. St.Ob.1, St.Ob.2

Slikanje mavčnokartonskih kaskadnih zaključkov 

in vertikalnih zapor stropov sestavi :     

 - Finalna obdelava GK oblog: polnjeni stiki in 

tankoslojno kitanje izravnano v kvaliteti Q2, z gladilno 

maso (npr. Mapei Monofinish, Kema Kemaglet G, 

Röfix BLS, itd), na predhodni kontaktni premaz

 - Osnovni vezni, egalizacijski premaz: impregnacija z 

razredčeno akrilno emulzijo (1:1)

- slikanje z disperzijsko barvo za notranje prostore ( 

Jupol Classic) nanos v dveh premazih, bela barva 

mat. m2 40,00 0,00 €

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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X. FASADERSKA DELA

Opis E/M kol. CDA eur/enoto skupaj

OPOMBA:

-V vseh postavkah fasaderskih del je upoštevati vse 

zaključke, obdelavo in izvedbo špalet,  pritrdilni, sidrni 

in tesnilni material, sve obrobe, prilagoditve in izreze.                                                                                                                                                       

-Vzorce in izbrane barve vseh materialov  je 

ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev 

pred izvedbo fasade, prav tako mora ponudnik 

izdelati vzorec fasade, katerega potrdi odgovorni 

projektant arhitekture.                                                                                                    

-Pri predizmerah so upoštevane netto količine 

fasadnih oblog.

Upoštevati je potrebno sistemsko vsklajene 

komponente izbranega proizvajalca in navodila 

smenic za izvedbo fasadnih sistemov vključno z 

uporabo vseh sistemskih zaključkov in 

vogalnikov pri okenskih špaletah , policah in 

vodilih žaluzij!

1. F.1 , F.2

Dobava in izdelava fasade s tankoslojnim ometom 

debeline 2,5 mm s silikonskim zaključnim slojem 

in  izolacijo iz kamene volne debeline 180mm ( kot 

npr. Baumit Star Mineral ) v naslednji sestavi:    

 * oblaganje na novi armirni omet ( F.1)  in na delno 

novo, delno obstoječo steno ( F.2)

— Zaključni sloj: tankoslojni zaključni omet Baumit 

SilikonTop 3K, zrnavosti 2,5mm, preizkušen po SIST 

EN 15824 in v fasadnem sistemu po ETAG 004. Zelo 

vodoodbojen (w<0,1 kg/m2h0,5) in paroprepusten (µ 

ca. 40-60), pralen in odklonilen za umazanijo. S 

povečano zaščito proti razvoju alg in plesni.  Barvni 

odtenek po barvni študiji arhitekture. 

— Osnovni premaz: osnovni premaz za izravnavo 

vpojnosti, izboljšanje oprijema in povečanje 

vodoodbojnosti podlage, Baumit UniPrimer, min. 

razredčen z vodo, enakomerno nanešen na površino.

— Armirni sloj: mineralno lepilo in armirna masa z 

lahkimi dodatki Baumit StarContact Light, sistemsko 

preizkušena po ETAG 004, za izravalni in armirni sloj, 

srednjeslojni nanos v nazivni debelini min. 5 mm, 

armiran z alkalno obstojno mrežico iz steklenih 

vlaken Baumit StarTex, sistemsko preizkušena po 

ETAG 004, mrežica v zunanji tretjini armirnega sloja

— Izravnalni sloj: mineralno lepilo in armirna masa z 

lahkimi dodatki Baumit StarContact Light, sistemsko 

preizkušena po ETAG 004, izravnalni sloj v min. deb. 

2 mm po celotni površini. Vgradnja sistemskih 

vogalnikov Baumit Kantenschutz mit Gewebe na vse 

vogale objekta in odprtin, priključnih letev Baumit 

FensteranschlussProfil na stiku z okenskim in 

vratnim okvirjem, odkapnih profilov Baumit 

TropfkantenProfil na roletnih omaricah in drugih 

odkapnih robovih, tesnilnega traku Baumit 

Fugendichtband v območju okenskih polic in 

prebojev

V okensko špaleto so vgrajena skrita vodila za 

žaluzije (izdelati utore), preklop toplotne izolacije z 

okenskim okvirjem znaša 4cm. Na vseh notranjih 

špaletah se vgradi dodatni sloj mrežice Baumit 

StarTex, ki se v celotni širini preklaplja z mrežico na 

vogalih. 

— Toplotna izolacija: plošče iz kamene volne z 

razplastno trdnostjo >10kPa, gostote >90kg/m3, 

toplotne prevodnosti λ=0.035W/mK  (Knauf Insulation 

FKD-S), v enem sloju, deb. 180mm,  plošče lepljene 

na podalgo z linijsko-točkovnim nanosom in z 

dodatnim mehanskim pritrjevanejm s poglobljenimi 

vijačnimi sidri Baumit SchraubDübel Speed s 

pokrovčki, 8 kosov/m2 (10 na vogalnih delih fasade),  

nazivna dolžina vgrajenega sidra min. 185 mm , 

v območju žaluzij se izvede med omarico in steno 

izolacija povečane toplotne izolativnosti debeline 3,5 

cm ( tip npr. Kooltherm K5 , 0,021 W/mK ) višine 

25cm  , na zunanji strani omarice pa sistemska 

izolacijska obloga debeline 2 cm , višine 25cm  s 

preklopom cca 25 cm z osnovno sestavo fasade
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— Lepilni sloj: mineralno lepilo z lahkimi dodatki 

Baumit StarContact Light, sistemsko preizkušeno po 

ETAG 004, linijsko točkovni nanos z min. 40% 

kontaktne površine

izolacija debeline 180 mm m2 403,40 0,00 €

izolacija debeline 100 mm m2 12,40 0,00 €

2. F.3
Dobava in izdelava fasade s tankoslojnim ometom 

debeline 2,5 mm s silikonskim zaključnim slojem 

in  izolacijo iz kamene volne debeline 180mm ( kot 

npr. Baumit Star Mineral ) v  sestavi enaki kot F.1 , 

F.2:    

 * oblaganje na obstoječi omet , potrebno je 

upoštevanje smernic za pripravo površine za 

namestitev fasade na obstoječi omet! 

m2 71,04 0,00 €

3. F.1C.a

Dobava in izdelava fasada hišnega podzidka nad 

nivojem terena ( nadaljevanje sestave F.1 , F.2)

 * Sestava  s kombiniranim finalnim slojem iz sestave 

F.1 in F.2 od višine 50 cm nad terenom na nivoju 

pritličja 

— Zaključni sloj: tankoslojni zaključni omet Baumit 

SilikonTop 3K, zrnavosti 2,5mm, preizkušen po SIST 

EN 15824 in v fasadnem sistemu po ETAG 004. Zelo 

vodoodbojen (w<0,1 kg/m2h0,5) in paroprepusten (µ 

ca. 40-60), pralen in odklonilen za umazanijo. S 

povečano zaščito proti razvoju alg in plesni.  Barvni 

odtenek po barvni študiji arhitekture. 

— Osnovni premaz: osnovni premaz za izravnavo 

vpojnosti, izboljšanje oprijema in povečanje 

vodoodbojnosti podlage, Baumit UniPrimer, min. 

razredčen z vodo, enakomerno nanešen na površino.

— Armirni sloj: mineralno lepilo in armirna masa z 

lahkimi dodatki Baumit StarContact Light, sistemsko 

preizkušena po ETAG 004, za izravalni in armirni sloj, 

srednjeslojni nanos v nazivni debelini min. 5 mm, 

armiran z alkalno obstojno mrežico iz steklenih 

vlaken Baumit StarTex, sistemsko preizkušena po 

ETAG 004, mrežica v zunanji tretjini armirnega sloja

— Toplotna izolacija: (celotna višina 75cm) XPS-R 

plošče iz ekstrudiranega polistirena, kalupne s 

hrapavo površino, toplotne prevodnosti 

λ<0.038W/mK, deb. 200 mm, polno zalepljene na 

hidroizolacijo z dodatnim mehanskim pritrjevanejm z 

vijačnimi sidri Baumit SchraubDübel Speed in sidrane 

v steno z dvemi sidri na ploščo min. 50 cm nad 

terenom, nazivna dolžina vgrajenega sidra min. 185 

mm

— Lepilni sloj: (višine 125cm) dvokomponentno 

bitumensko lepilo za hladno lepljenje izolacijskih 

plošč na bitumenske podlage Baumit BituFix 2K m2 10,68 0,00 €

4. F.1C.b

Dobava in izdelava fasada hišnega podzidka pod 

nivojem terena 
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— čepkasta folija iz HDPE, kaširana s PP filtersko 

tkanino

— Toplotna izolacija: (celotna višina 135cm) XPS-R 

plošče iz ekstrudiranega polistirena, kalupne s 

hrapavo površino, toplotne prevodnosti 

λ<0.038W/mK, deb. 100 mm – 180 mm, polno 

zalepljene na hidroizolacijo z dodatnim mehanskim 

pritrjevanejm z vijačnimi sidri Baumit SchraubDübel 

Speed in sidrane v steno z dvemi sidri na ploščo min. 

30cm nad terenom, nazivna dolžina vgrajenega sidra 

min. 205 mm

— Lepilni sloj: (višine 135cm) dvokomponentno 

bitumensko lepilo za hladno lepljenje izolacijskih 

plošč na bitumenske podlage Baumit BituFix 2K, 

površinski nanos z min. 80% kontaktne površine

izolacija debeline 180 mm m2 11,50 0,00 €

izolacija debeline 100 mm m2 18,40 0,00 €

5. F.1C.c
Dobava in izdelava fasada hišnega podzidka nad 

nivojem strehe pritličja ( nadaljevanje sestave F.1, 

F.2, F.3)

 * Sestava  s kombiniranim finalnim slojem iz sestave 

F.1 in F.2 od višine 50 cm nad nivojem strehe pritličja

— Zaključni sloj: tankoslojni zaključni omet Baumit 

SilikonTop 3K, zrnavosti 2,5mm, preizkušen po SIST 

EN 15824 in v fasadnem sistemu po ETAG 004. Zelo 

vodoodbojen (w<0,1 kg/m2h0,5) in paroprepusten (µ 

ca. 40-60), pralen in odklonilen za umazanijo. S 

povečano zaščito proti razvoju alg in plesni.  Barvni 

odtenek po barvni študiji arhitekture. 

— Osnovni premaz: osnovni premaz za izravnavo 

vpojnosti, izboljšanje oprijema in povečanje 

vodoodbojnosti podlage, Baumit UniPrimer, min. 

razredčen z vodo, enakomerno nanešen na površino.

— Armirni sloj: mineralno lepilo in armirna masa z 

lahkimi dodatki Baumit StarContact Light, sistemsko 

preizkušena po ETAG 004, za izravalni in armirni sloj, 

srednjeslojni nanos v nazivni debelini min. 5 mm, 

armiran z alkalno obstojno mrežico iz steklenih 

vlaken Baumit StarTex, sistemsko preizkušena po 

ETAG 004, mrežica v zunanji tretjini armirnega sloja

— Toplotna izolacija: (celotna višina 75cm) XPS-R 

plošče iz ekstrudiranega polistirena, kalupne s 

hrapavo površino, toplotne prevodnosti 

λ<0.038W/mK, deb. 100 - 180 mm, polno zalepljene 

na hidroizolacijo z dodatnim mehanskim pritrjevanejm 

z vijačnimi sidri Baumit SchraubDübel Speed in 

sidrane v steno z dvemi sidri na ploščo min. 50 cm 

nad terenom, nazivna dolžina vgrajenega sidra min. 

185 mm

— Lepilni sloj: (višine 125cm) dvokomponentno 

bitumensko lepilo za hladno lepljenje izolacijskih 

plošč na bitumenske podlage Baumit BituFix 2K

izolacija debeline 180 mm m2 9,00 0,00 €

izolacija debeline 100 mm m2 10,60 0,00 €

6. F.4

Dobava in montaža fasade iz stenskih izolativnih 

montažnih panelov  (kot npr. Trimoterm 

Trimoterm FTV 80/1000) ( obloga garaže v pritličju 

h=380 cm )

— Tolpotnoizolativni ognjevarni  stenski panel: 

fasadni panel Trimoterm sestavljen iz dveh plitvo 

profiliranih/gladkih , objestransko pocinkanih in 

obarvanih jeklenih pločevin debeline 0.6 m 

prilepljenih na jedro panela iz negorljive lamelirane 

mineralne volne razreda A1 (EN ISO 1182), debeline 

80 mm in širine 1000 mm, s toplotno prevodnostjo 

U=0.39 W/m²K, zvočno izolativnostjo 32 dB in 

požarno odpornostjo EI30. 

Montaža panelov  na jekleno vroče cinkano 

montažno podkonstrukcijo ( nosilna podkonstrukcija 

je obstoječa )  , vse skladno z  navodili proizvajalca,  

vključno z vsem potrebnim pritrdilnim ter 

podkonstrukcijskim  materialom, zaključki in 

prirobnicami , montaža poteka  z zunanje strani m2 38,50 0,00 €

FASADERSKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

FASADERSKA DELA 62 OD 63
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XI. ZUNANJA UREDITEV

Opis E/M količina eur/enoto skupaj

1. Zu.T.1

dobava in izvedba povozne tlakovane površine - 

asfalta v sestavi:
— Finalni sloj: obrabna in zaporna plast 

bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 

3,0 cm

— Nosilna plast iz bituminizirane zmesi AC 22 base B 

70/100 A4 v debelini 4,0 cm m2 83,50 0,00 €

2. ZU.T.1

Strojni izkop v terenu , z nakladanjem in odvozom 

izkopanega materiala v trajno deponijo. m3 25,05 0,00 €

3. ZU.T.1

Dobava in vgrajevanje nevezanega nosilnega 

sloja (po TSC 06200)

—  tamponski prodec ali drobljenec, enakomerne 

zrnavosti  4/32mm, z nosilnostjo - izraženo z 

izmerjenim deformacijskim modulom Ev2≥120MPa, v 

razmerju  Ev2: Ev1≤2.4, zgoščenost 98% (po 

Proctorju) v debelini 30,0 cm m3 25,05 0,00 €

4. Dobava in vgrajevanje AB robnika in  podložnega 

betona ob rob objekta
robnik preseka 200/80 mm , podložni beton  C 8/10 v 

debelini 10 cm tm. 22,00 0,00 €

robnik preseka 200/150 mm , podložni beton  C 8/10 

v debelini 10 cm tm. 1,00 0,00 €

ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: 0,00 €

ZUNANJA UREDITEV 63 OD 63


