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3. POPIS MATERIALA - STROJNE INSTALACIJE

KLIMATIZACIJA IN PREZRACEVANJE

1. Polradialni cevni ventilator (odvod iz sanitarij), sestavljen iz
ohis$ja iz pocinkane plocevine in motorja. Ventilator je
primeren za vgradnjo v okrogle zraéne kanale, dobavljen
kompletno z dodatno opremo, navedeno v nadaljevanju.

Tehnicni podatki:

- pretok 100 m3/h

- eksterni tlak 200 Pa

- mo¢ motorja 0,060kW/230V
- vrtljaji el.motorja 2425 min-1

- napetost 230V, ~1
Dodatna oprema:

- regulator vrtljajev RE 1,5

- nadtla¢na loputa RSK 125

- jadrovinasti kanalski prikljucki
- zunanja reSetka, pobarvana (RAL barvo dologi arhitekt)
Naprimer: Systemair K100 XL (ali enakovredno) kos 1

2. Ventilator za odvod zraka iz sanitarij, komplet z zunanjo
reSetko (RAL barvo zunanje reSetke dologi arhitekt) in
protipovratno loputo, s podatki

- pretok 80 m3/h

- eksterni tlak 150 Pa

- mo€ motorja 76W/230V

Naprimer: O.ERRE COMPACT 200T (ali enakovredno) kos 3

3. Zracni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz
pocinkane plo¢evine, po predpisih SIST 1505 in 1506,
kompletno s fazonskimi kosi, loputami, obeSalnim
protivibracijskim in tesnilnim materialom. kg 300

4. Toplotna izolacija zra¢nih kanalov s parozaporno toplotno
izolacijo iz umetne gume (A<0,04; y>2000), z zaprtoceli¢no
strukturo, tezko gorljiva, brez halogenov, ki ne kaplja in ne
razvija toksicnih plinov, kompletno z lepilom.

- debeline 13 mm m? 20

5. Okrogli SPIRO zrac¢ni kanali iz pocinkane plo&evine,
kompletno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami, obesali
ter tesnilnim in montaznim materialom
®100 m 10

6. Popolnoma gibljiva toplotno in zvo&no izolirana cev
(SONODEC), izdelana iz vec&slojne laminirane folije iz
aluminija (7 pm) in poliestra (12 uym), ojaCana z jekleno
vzmetno spiralo, prekrita z ovito izolacijo iz steklene volne
debeline 25 mm, z zunanje strani zasc¢itene z aluminijevo
folijo, predvidena za temperaturno obmocje —30 do +140°C,
nadtlak 2500 Pa in podtlak 200 Pa, vkljuéno z vezicami in
samolepilnim tesnilnim trakom, nazivne velikosti

®100 m 2
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Prezracevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene

ploc¢evine in ustrezno pobarvan (RAL dolo¢i arhitekt), proizvod
Lindab Klima (ali enakovredno), tip

PV-1/100 kos

. Aluminijasta odvodna reSetka, kompletno z elementom za

regulacijo koli¢ine zraka, ustrezno pobarvana (barvo doloci
arhitekt), proizvod Lindab Klima (ali enakovredno), tip
AR-14/F,525x175 kos

. Okrogli vrtin€ni difuzor, prirejen za klimatizacijo nizjih

prostorov 2,6 do 4,0 m, s kvadratno vidno spodnjo plos¢o z
radialno razporejenimi odprtinami, v katere so vstavljeni
plasti¢ni usmerniki zraka, ki omogo¢ajo nastavitev izpiha v
Zeljeni vodoravni ali navpi¢ni smeri ter prikljuéno komoro.
Priklju€na umirjevalna komora zraka z obeSalnimi zavihki je
izdelana iz pocinkane ploCevine s stranskim priklju¢kom z
vgrajeno regulacijsko loputo iz luknjane plocevine in toplotno
izolirana z zunanje strani s parozaporno izolacijo. Spodnja
jeklena plos¢a je elektrolitsko pocinkana in belo lakirana s
prasno barvo.

Naprimer: Lindab IMP Klim OD-9 / KR, vel. 500 (ali
enakovredno) kos

DusSilna loputa, pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane
plo¢evine, dimenzije
dim. 300x250 kos

Pozarna loputa za montazo v zra¢ni kanal, sestavljena iz
ohisja iz jeklene pocinkane plocevine, lamele iz posebnega
izolacijskega materiala, termi¢nega sprozila (taliS¢e pri 70 °C),
dodatnega elektromotornega pogona 24V z vzmetjo in dveh
kon¢nih stikal, tesnila iz mehke, na temperaturo odporne
vrvice za ustrezno dimno tesnost lopute in lezajev iz nerjavnih
materialov. PoZarna odpornost lopute mora biti preizkusena in
v RS potrjena kot ustrezna za ¢as 90 minut.

Naprimer: Lindab IMP Klima WK-25 VSB(24V-Belimo)
- velikost 300 x 250mm kompl.

PozZarni ventil, sestavljen iz ohi§ja, tesnilnega obroca in

kroznika ventila, s pozarno odpornostjo K90, prirejen za

vgradnjo v steno jaska, tip

PPV-2/KKK/100 kos

Mreza okroglega preseka iz picinkane Zice z 80% prostega
preseka, komplet s pocinkanim okvirjem, dimenzije
- velikost F100mm kos

4

1,0
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14. Pozarno ustrezna in dimotesna zatesnitev do najve¢ dveh
Spranj okoli pozarnih loput, ki se sestoji iz negorljive izolacije
vrste Al po SIST EN 13501-1, na primer iz kamene volne v
raztreseni obliki. Na ta nacin zatesnjene reze se morajo nato
zapreti z obeh strani Se z obrobami iz pocinkane jeklene
plo¢evine debeline vsaj 1 mm. Skupna povrsina tako
zatesnjenih odprtin velikosti

-do 0,1 m? kompl.

15. Pregled delovanja obstojeCega prezraevanja sanitarij v
1.nadstropju, €iS€enje ter odprava eventuelnih pomanijkljivosti
v delovanju, obseg dela po dejanskem stanju na objektu
kpl

16. Zas&citno barvanje vseh neza&citenih delov prezratevalnega
sistema (obesala, nosilni material) po predhodnem ¢iS€enju in
grundiranju. m

17. Prestavitev dveh prezraCevalnih kanalov iz pocinkane
plo¢evine, dimenzije 32x32cm nad novo streho garaze,
cca 2 x 3m dolzine vertikale kpl.

18. Demontaza in prestavitev obstojeCe zunanje reSetke sistema
za prezraCevanje sanitarij v 1.nadstropju na fasado po izvedbi
izolacije fasade ter podaljSanje kanalskega priklju¢ka v zidu
do fasade, kompletno z barvanjem resetke (RAL dologi
arhitekt) kpl.

18. Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih
elementov, koli€in zraka ter ter nastavljanje smeri vpiha zraka
kpl.

19. Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih

(temperatura, vlaga, hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o
prezraCevaniju in klimatizaciji stavb (poglavje 3) kpl.

20. Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in
zaklju¢na dela. kpl.

21. Gradbena pomog¢ instalaterjem (izdelava novih prebojev,
povecanje obstojecih prebojev, zazidava prebojev, izdelava
nosilnih podkonstrukcij ipd.) kpl.

22. |zdelava PID nacrtov. kpl.

23. Transportni manipulativni in ostali splo3ni stroski. kpl.

SKUPAJ KLIMATIZACIJA IN PREZRACEVANJE




REKAPITULACIJA STROSKOV
KLIMATIZACIJA IN PREZRACEVANJE

KLIMATIZACIJA IN PREZRACEVANJE 0,00 Eur

DDV ni vkljuéen!

Cene v projektantskem predracunu so zgolj informativne narave. Vrednost del se pridobi z izborom
V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajo€a dela po zahtevah soglasodajalcev
lzvajalec mora pred pricetkom del dejanske izmere za naro€ilo materiala in mere preveriti na objektu.



