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Vsebina: PZI -  5-STROJNE INSTALACIJE IN STR. OPREMA 

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina cena enote skupna cena

5. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

VODOVOD IN KANALIZACIJA

1. VODOVODNA INSTALACIJA

1 Kompletno stranišče, sestoječe iz:

- konzolne straniščne školjke, iz sanitarne keramike visoke 

kvalitete , debelina keramičnega sloja min. 0,7mm z zadnjim 

iztokom, tip HATRIA – FUSION YXGQ , konzolni

- s sedežem in pokrovom za izbrani WC, tip HATRIA pokrov 

softclose YXVX 

- podometnega montažnega elementa za stenski WC, s 

podometnim WC kotličkom, z zapornim ventilom DN15, 

pritrditev na steno, tip GEBERIT kombifix UP320 s sigma 

splakovalnikom, z dvokoličinko regulacijo, za veliko splakovalno 

količino 4,5 lit in malo splakovalno količino 3,0 lit

- tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo, tip 

GEBERIT Sigma 01

- straniščna metlica – za konzolno montažo na steno, posoda s 

pokrovom, material inox – Hans Grohe

- skladno z EN 14055

- kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom     

kos 6

2 Kompleten umivalnik, sestoječ iz:

- keramični podpultni umivalnik, iz sanitarna keramika visoke 

kvalitete , debelina keramičnega sloja min. 0,7mm, velikosti 

umivalnika 50x38 cm, (ojačitve stene zajete v popisu arhitekture-

opreme), tip HATRIA HAPPY HOUR 11:15 – YXSQ , dim. 

500x380

- stoječe enoročne mešalne baterije, tip HANSGROHE – 

METRIS S ali enakovredno

- dveh kotnih ventilov DN15 z rozetama in povezovalnima 

cevkama za hladno in toplo vodo

- okrasnega pokrova sifona 

- odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm in s 

kromano rozeto

- kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom kos 4

3 Kompleten pisoar, sestoječ iz:

- pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike, vključno s 

elektronsko enoto in izplakovalnega ventila z infrardečim 

oddajnikom in sprejemnikom, za priklop na el. omrežje 230 V, 

tip HATRIA FUSION YXEW, dim. 590x310

- podometnega montažnega elementa za pisoarno školjko, 

vključno s setom za predstensko montažo                                                                                                              

- odtočnega sifon dim. 50 mm za podometno montažo

- ravnega podometnega ventila DN15 za vzidavo z okrasno 

rozeto

- kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom kos 1
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4 Električni grelnik vode z vgrajenim električnim grelcem, tlačne 

izvedbe, za obratovalni tlak 6 bar in maks. temp. vode do 75°C, 

z navojnimi priključki 2 x R 1/2 ter podatki:

-vsebina: V = 5,0 litrov

-el. grelec: N = 2,0 kW-230 V-50 Hz

-način montaže: pod umivalnik

-električni grelnik opremljen z varnostnim ventilom dim. R 1/2, 

NP9 izvedbe A ali B

-energijski razred: A

-kompletno z motažnim in pritrdilnim materialom kos 4

5 Izdelava priklopa kondenza med odtočnim ventilom in pred 

sifonom umivalnikna, dimenzije priključka kondenzne cevi 

DN25

- kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom kos 2

6 Izdelava priključka vode za vodomat, sestoječ iz:

- krogeljnega ventila DN12, PN10

- kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom kos 1

7 Predizolirana večplastna (alumplast) cev za vodo, iz materiala 

PE-Xb/Al/PE-HD, skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, s 

parozaporno in toplotno izolacijo izolacijo debeline 6mm, 

λ=0,040 W/(mK), z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim 

materialom

DN 12 (16x2,0 mm)   m 18

DN 15 (20x2,5 mm)   m 18

DN 20 (25x2,25 mm)   m 12

DN 25 (32x3,0 mm)   m 25

8 Krogelni ventil, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki, za 

PN16, za hladno in toplo vodo

DN 15 kos 2

DN 20 kos 1

DN 25 kos 2

9 Ventilska omarica z vratci na tečaje, z jezičnim zapiranjem,

izdelana iz nerjavečega jekla, sledeče dimenzije

20x20cm in globine x 15 cm kos 2

30x20cm in globine x 15 cm kos 1

10 Priključitev novih vodovodnih cevi oziroma montaža novih 

ventilov hladne vode na obstoječo vodovodno omrežje, 

sestoječe iz:

- zaprtje dela vodovodnega omrežja

- izpraznjevanje vodovoda

- demontaža dela obstoječega vodovoda

- izvedbo novega zapornega ventila (zajet v zgornjih postavkah)

- tlačni preizkus

- napolnitev sistema

kpl 1

11 Konzolni, obešalni in pritrdilni material za pritrjevanje alumplast

cevi kg 25

5-3-Nacrt-strojnih-instalacij-vodovod-kanalizacija-razpis+ZJN-2018_05_18....xlsx 2



BIRO ES d.o.o., Tržaška 51a, 1000 LJ

INV./ objekt: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana  / RADIO SLOVENIJA - OBJEKT D - REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA

Vsebina: PZI -  5-STROJNE INSTALACIJE IN STR. OPREMA 

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina cena enote skupna cena

2. KANALIZACIJA

1 Kanalizacijske cevi in pripadajoči fazonski kosi, izdelani iz 

trdega polipropilena (PP-C cevi) DIN 19560, na obojke, 

zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno s 

tesnilnim in montažnim sredstvom

   DN 25 (d32) m 10

   DN 50 (d56) m 12

   DN 100 (d110) m 42

2 Priključevanje novih kanalizacijskih PP cevi na obstoječo 

kanalizacij

   DN 100 kos 1

3 Omarica z vratci na tečaje za dostop do čistilnega kosa, z

jezičnim zapiranjem, izdelana iz nerjavečega jekla, dimenzije

cca. 25x25cm in globine x 20 cm kos 1

4 Odzračevalna kapa z nastavkom za priključitev na PP 

kanalizacijsko cev

   DN 100 (d110) kos 1

5 Tesnilnim elementom za prehod cevi skozi ploščo strehe, s 

prirobnico, višine cca 20 cm na prirobnico za možnost izvedbe 

hidroizolacije, vključno z montažnim in vgradnim materialom, 

naslednjih dimenzij cevi

   DN 100 kos 1

6 Pritrjevanje in obešanje PP kanalizacijskih cevi s pripadajočim 

obešalnim materialom kg 20

7 Pregled talne kanalizacije s TV kamero od obstoječe vertikale 

do talnega jaška v dolžini cca 5,00, vključno s predajo posnetka 

investitorju. kos 1

8 Obnovitev talne kanalaizacije brez razbijanja talne plošče v 

pritličju od obstoječe vertikale do zunanjega talnega jaška v 

dolžini talne kanalizacije cca 10,0 m, vključno z:

- pregledom s TV kamero, 

- visokotlačnega čiščenja kanalizacije, 

- vstavitev epoksidne nogavice, 

- učvrstitev nogavice in 

- priprava priključkov kos 1

3. DEMONTAŽNA IN GRADBENA DELA

1 Demontaža obstoječih sanitarnih elementov vključno s pipami, 

sifoni, tuš kadičko in iznosom na ustrezno deponijo in sicer za 

sledeče elemente:

umivalnik kos 3

tuš kos 6

2 Demontaža obstoječih pocinkanih vodovodnih cevi in ventilov 

do dimenzije DN25, ter iznosom na deponijo m 20
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3 Demontaža obstoječega razvoda hidrantnega omrežja iz 

pocinkanih vodovodnih cevi DN50, obstoječih petih hidrantov in 

blindiranjem odcepa, ter iznosom cevi na deponijo

m 20

4 Demontaža obstoječih kanalizacijskih cevi dimenzij do DN100, 

vključno s fazonskimi kosi ter iznosom na deponijo m 10

5 Izdelava dodatnih prebojev za vodovod in kanalizacijo v 

obstoječa tla do premera 15cm kpl 5

6 Izdelava utora v obstoječa tla ali steno za izdelavo instalacij, 

sledečih dimenzij:

8cm x 8cm; dolžine 20m kpl 1

15cm x 15cm; dolžine 20,0m kpl 1

7 Izdelava utora v obstoječa tla v pritličju za zamenjavo obstoječe 

vodovodne cevi do obstoječega jaška, sledečih dimenzij:

15cm x 15cm x 3m kpl 1

4. SPLOŠNI STROŠKI

1 Pripravljalna dela in zarisovanje, zaključna dela kos 1

2 Transportni in ostali splošni stroški  kos 1

3 Tlačni preizkusi tesnosti vodovodnih cevi in armatur s tlakom 

min. 1,5 krat obratovalnim tlakom (min. preizkušnji tlak 9,0 bar, 

max 12 bar), čas preizkusa 8 ur. kos 1

4 Dezinfekcija novega dela vodovoda z ustreznim sredstvom in 

izdelava potrdila o neoporečnosti vode (analiza) kos 1

5 Preizkus delovanja notranjega hidrantnega omrežja in izdelava 

zapisnika o preizkusu delovanja notranjega hidrantnega 

omrežja kpl 1

6 Vrisovanje vseh sprememb instalacije v PZI načrt za izdelavo 

PID dokumentacije kos 1

7 Izdelava funkcionalnih navodil za delo in vzdrževanje sistema

kos 1

8 Izdelava dokumentacije PID v 3 izvodih in 1x na CD-ju kos 1

SKUPAJ
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