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1. uvoD

11 NOSILEC POSEGA IN IZDELOVALCI PORO CILA

Porcilo obravnava vplive na obremenitev s hrupom zagdidnje Il. tira ZelezniSke proge
Divaca — Koper med odlaganjem viskov izkopnega materi@eadnja Il. tira je skladna s
strategijo razvoja zelezniSkega omrezja RS, int@sgjradnje je RS. Pravna podlaga za gradnjo
je Uredba o drzavnem lokacijskem¢érta za drugi tir zelezniSke proge na odseku Bava
Koper, UL RS 43/05. Pri gradnji zelezniSke progelda@aradi njenega preteznega poteka v
predorih nastale v¥ge kolicine izkopnega materiala, ki bo delno uporaben \digeaiStvu
(apnenec), delno pa bo zaradi nehomogene zgradbeneralne sestave primeren le za trajno
odlaganje na za to primerna mesta. To pitlwose nanaSa na oceno vplivov na obremenitev
okolja s hrupom zaradi odlaganja viskov izkopnegdemala na treh lokacijah.

Odgovorni izdelovalec potda o vplivinh n&rtovanega posega na obremenitev okolja s hrupom
je Janez Drev, univ.dipl.fiz., Epi Spektrum d.o.pri izdelavi porgila so sodelovali Bostjan
PerSak, univ.dipl.fiz., Rado Marhold dipl.inz.fim Barbara Holc, univ.dipl.inz.prom., vsi Epi
Spektrum d.o.o.

1.2 PREGLED UPOSTEVANJA UKREPOV IZ OKOLJSKEGA PORO CILA

Izhodi&ni ukrepi za za8to okolja v okolici lokacij za odlaganje viSkov teaiala pred hrupom,
in njihovo upoStevanje so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1 Pregled upoStevanja ukrepov iz okoljskega pitao

Ukrep N&in upostevanja v strokovnih podlagah

Za omilitev obremenitve s hrupom med odlaganjem| je
Poseg izvesti na tim, da med gradnjo in Predvidena omejitev delovnegéasa in uporaba ustreznjh

obratovanjem  ne bo povaib ezmerne| SIrojev.

obremenitve s hrupom Po kortanem odlaganju materiala virov hrupa na ofjihaa
odlaganje ne bo.

2. ZAKONSKA 1ZHODIS CA

Ocena vpliva med gradnjo in obratovanjem lokacij adlaganje izkopnega materiala na
obremenitev okolja s hrupom je izdelana ob upos$temvaaslednjin zakonskih predpisov:

- Zakon o varstvu okolja, Ur. list RS St. 39/06, &)/008/09
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, lidt RS st. 121/04
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- Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okdju, list RS St. 105/05, 34/08, 109/09,
62/10

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem maritgu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje, Ur. list RS st. 105/08

- Pravilnik o zv@&ni zagiti stavb, Ur. list RS St. 14/99

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabdjaja prostem, Ur. list RS st. 106/02, 50/05
in 49/06

- Uredba o drzavnem lokacijskemdéna za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Bava
Koper, Ur. list RS 43/05

3. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

3.1 OBMO CJE POSEGA

Za odlaganje viskov izkopnega materiala so predhade lokacije, ki vse lezijo v Mestni ¢imi
Koper, in sicer:

- lokacija na obm&u ob AC viaduktuCrni Kal (Bekovec)
- lokacija Ankaranska Bonifika (Bonifika)
- lokacija opugenega laporokopa ob stari Smarski cesti (Salara)

Vse tri lokacije so vkljgene v Uredbo o drzavnem lokacijskentma za drugi tir ZelezniSke
proge. S stali& varstva pred hrupom je za predvidene lokacijegrobmo, da so predvidene na
obmajih, na katerih v obstojem stanju ni stavb z varovanimi prostori, poselitewnjihovi
okolici je redka, posamezne stavbe so v njihovehvigm obmdaju ali ob transportnih poteh na
te lokacije.

3.2 ALTERNATIVNE MOZNOSTI

Za odstranitev in odlaganje viskov materiala s@ bdzen odlaganja na predvidenih lokacijah
pred sprejemom DLN predvidene tudi alternativhe mos# kot so uporaba materiala za sanacijo
opu&enih povrSin za izkor&&nje mineralnih surovin druzbe Salonit Anhovo v [Bals pri Novi
Gorici in v opugenem kamnolomiCrnotice. V prvem primeru bi bilo odlaganje materiala
povezano z velikimi transportnimi stroski, v druggmmeru ni prislo do dogovora med
investitorjem in upravljavcem kamnoloma.
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3.3 OPIS LOKACIJ

3.3.1 LOKACIJA BEKOVEC

Podatki o lokaciji, prostorske in teline reSitve so povzete po projektu IDZ /2/. Progar
odlaganje Bekovec je lociran v delno z borovci gbyadelno s pasniki prekriti kraski dolini
Krniskega potoka zahodno in severno od naséija Kal in juzno od odseka avtoceste Al
Kastelec — Srmin. Severovzhodni del oldjaoje bil delno Ze urejen za odlaganje visSkov
materiala, nastalega pri gradnji AC odseka Klane8rmin, ostali del prostora je v prvotnem
naravnem stanju.

Obmasje za odlaganje je predvideno na povrdini cca XIB.8¢, koréni volumen odlaganega
materiala je ocenjen na 1,200.008. ostop do prostora za odlaganje je z vzhodne ismer
obstojée deviacije AC prikljgka Crni Kal. Juzno od lokacije leZijo v oddaljenostiac60 m
najblizje stanovanjske stavbe v juznem delu nag&ij Kal, v smeri proti vzhodu so najblizje
stavbe oddaljene cca 100 m. V ostalih smereh dalmaebsti 500 m ni stavb z varovanimi
prostori. Lokacija Bekovec je prikazana na sliki 1.

PVO ZA I1. TIR ZELEZNISKE PROGE DIVACA - KOPER, LOKACIJE ZA ODLAGANJE VISKOV MATERIALOV
LOKACIJA BEKOVEC, PREGLEDNA SITUACIJA

EHIS, hi§ne §tevilke, GURS
DrZavno cestno omreZje
Kataster stavb, GURS

poslovni in gospodarski objekti
stavbe z varovanimi prostori

Slika 1: Sirse obmgje lokacije za odlaganje Bekovec
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3.3.2 LOKACIJA ANKARANSKA BONIFIKA

Podatki o lokaciji, prostorske in tekine reSitve so povzete po projektu PGD /3/. Prostor
odlaganje Ankaranska Bonifika je lociran na oljualuvilane ravnice reke Rizane pred njenim
izlivom v morje. SirSe obmige prostora za odlaganje je v smeri proti vzhodyuigovzhodu
namenjeno proizvodni, skladid in transportni dejavnosti, na prostoru za odtggan v smeri
proti zahodu in severu so pretezno kmetijske poetSTeren je izrazito ravninski, prepletajo ga
razbremenilni kanali reke Rizane in mreza lokaldibstopnih cest na obrja kmetijskih
povrsin.

Skupna povrSina prostora za odlaganje je cca 2predyidena kotiina odloZzenega materiala je
340.000 M. Zemlji&e je v obstojgem stanju travnik, prepreden s sistemom meliotkibijs
jarkov. Dostop do lokacije med odlaganjem je z giameri z obstofe hitre ceste Srmin —
Koper po AC prikljgku Luke Koper (BertoSka vpadnica). Najblizje stazbearovanimi prostori
so osamljena stavba Ankaranska cesta 1 v odd. gftinseveru in skupina Stirih stanovanjskih
in poslovno stanovanjskih stavb v oddaljenosti ¢@® m proti zahodu (Zelezniska cesta).
Lokacija Ankaranska Bonifika je prikazana na sBKki

PVO ZA IL TIR ZELEZNISKE PROGE DIVACA - KOPER, LOKACIJE ZA ODLAGANJE VISKOV MATERIALOV
LOKACIJA ANKARANSKE BONIFIKE, PREGLEDNA SITUACIJA

EHIS, hi§ne 5tevilke, GURS

DrZavno cestno omreZje

Kataster stavb, GURS
l:’ poslovni in gospodarski objekti

( - ‘ stavbe z varovanimi prostori

Slika 2: Sirse obmgje za odlaganje Ankaranska Bonifika
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3.3.3 LOKACIJA OPUSCENEGA LAPOROKOPA OB STARI SMARSKI CESTI (SALARA)

Podatki o lokaciji, prostorske in tekine reSitve so povzete po projektu PGD /4/. Odlagan;
viskov materiala na prostor za odlaganje Salagargelvideno kot sanacija pred leti opeSega
laporokopa ob stari Smarski cesti. Laporokop lelii manjsi grapi na juznem in deloma
zahodnem pohligu grebena, ki poteka od Veli hriba do Kortine. Faave v okolici so pretezno
poragene z mediteranskim grt@vjem in slabSim drevjem, na visjih legah so ngbtakopom
kmetijske povrSine. Obndge laporokopa je v obstagjem stanju zapédgno.

Skupna povrSina prostora za odlaganje je cca 1,grbdvidena kotina odloZzenega materiala je
106.000 m. Najblizji stavbi z varovanimi prostori sta dvamsbvanjski stavbi severno od zgornje
meje obmeéja v oddaljenosti cca 10 m (Salara 19), ostalebstdeZijo v véji oddaljenosti ob
stari Smarski cesti v smeri proti Kopru. Dostop ld&acije je z juzne ali vzhodne smeri z
drzavne ceste Koper — Dragonja po obsid@kalni cesti. Lokacija Salara je prikazana niisl
3.

PVO ZA IL TIR ZELEZNISKE PROGE DIVACA - KOPER, LOKACIJE ZA ODLAGANJE VISKOV MATERIALOV
LOKACIJA OPUSCENEGA LAPOROKOPA OB STARI SMARSKI CESTI, PREGLEDNA SITUACIJA
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Slika 3: Sirse obmgje za odlaganje Salara
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3.4 PODATKI O OBMO CJIH, NA KATERIH JE PREDPISAN POSEBNI PRAVNI
REZIM

Vsa obmd@ja povrsSin, predvidenih za odlaganje materialajjde Mestni ol&ini Koper.
Obmaja varstva pred hrupom v d@inskih planskih dokumentih niso ddékna, zato so le-ta
ocenjena na podlagi namenske rabe prostora v ps&giglanih v skladu s £lenom Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Vse povrsine za odlaganje so nepozidane, v okalikaranske Bonifike in Salare so posamezne
stavbe z varovanimi prostori, juzno in vzhodno oek®ca leZi del naselj&rni Kal. Za
stanovanjsko in stanovanjsko — kmetijsko dejavimpyetvidene povrSine v okolici lokacij za
odlaganje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostihal@ hrupa v okolju razwgne v lIl.
obmaje varstva pred hrupom.

Kmetijske in gozdne povrsine ter sklah — proizvodne povrsine v okolici in same povrsiae
odlaganje so razwgne v IV. obmgje varstva pred hrupom. Mirnih ob®ipposelitve in mirnih
obmaij v naravi v vplivnem obmgu lokacij ni.

3.5 PREDPISI S PODRQCJA VARSTVA PRED HRUPOM, KI DOLO CAJO
STANDARDE KAKOVOSTI

Mejne in kriténe ravni hrupa v okolju v posameznih obdobjih dndebca Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Mejne vrednastirazléne za razina obmgja varstva
pred hrupom in za razhe vire hrupa. Mejne in krithe vrednosti kazalcev hrupa na lll. in IV.
obmaju varstva pred hrupom so v tabeli 2.

Obremenitev s hrupom zaradi cestnega in zelezraSkegmeta se vrednoti glede na mejne
vrednosti kazalcev hrupa za infrastrukturne virbremenitev zaradi obratovanja gradbenih
strojev glede na mejne vrednosti za naprave. Calobmemenitev s hrupom se v primerih, ko jo
povzrata ve& infrastrukturnih virov, ocenjuje glede na ktite vrednosti. V primeru odlaganja

viskov materiala se tako obremenitev s hrupom zdradsporta materiala na lokacije po javnih
cestah vrednoti glede na mejne vrednosti za infrestrne vire, obremenitev s hrupom, ki

nastaja zaradi del na povrSinah za odlaganje,qfegia mejne ravni za naprave.

Obstoj&i in novi viri hrupa povzréajo prekomerno obremenitede obremenitev s hrupom
presega mejne vrednosti kazalcev hrupa za vir. Mowhrupa ne sme povztati c¢ezmerne
obremenitve na obngph, kjer celotna obremenitev s hrupom ni bila melerna, na obnigh,
kjer je obstojéa obremenitev s hrupom Zezmerna, pa ne sme pdaé celotne obremenitve.
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Tabela 2 Mejne in kritcne vrednosti kazalcev hrupa za lll. in IV. obfjeo varstva pred
hrupom v dB(A)

Obmoéje, kazalci L dan L veter L not L dvn

Kriti ¢ne vrednosti kazalcev hrupa

Ill. obmacje - - 59 69

IV. obmaije - - 80 80

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povZeouporaba Zeleznic in cest

Ill. obmacje 65 60 55 65

IV. obmaije 70 65 60 70

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povZeouporaba naprav in gradbenih strojev

Ill. obmacje 58 53 48 58

IV. obmaije 73 68 63 73

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za obdj®

Ill. obmaeje 50 60

IV. obmaije 65 75

Za obratovanje naprav ddém ista uredba tudi mejne kéne ravni hrupa. Mejne kafne ravni
hrupa so v tabeli 3.

Tabela 3 Mejne konéne vrednosti kazalcev hrupa za lll. in IV. obfj@ovarstva pred hrupom

v dB(A)
Obmogje, kazalci L1 — veer, no¢ Li—dan
[ll. obmagje 70 85
IV. obmatje 90 90
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3.6 OBSTOJECA OBREMENITEV S HRUPOM

Na obmajih obravnavanih lokacij v obstajem stanju ni virov hrupa: povrsSine na lokaciji
Bekovec so delno porasle z borovim gozdom, delkorizene kot pasniki, del obni@ pa je ze
uporabljen kot povrSina za trajno odlaganje mal@ria je nastal pri gradnji AC odseka Klanec
— Srmin; povrsina na lokaciji Bonifika je kmetijsk&ravniki); povrsina na lokaciji Salara je
neurejena in porasla z divjim gréevjem. Obremenitev s hrupom pri najblizjih staviah
varovanimi prostori na vplivnem obrja obravnavanih lokacij je pretezno posledica pranp®
drzavnih ali lokalnih cestah:

- na lokaciji Bekovec je vir hrupa promet po avtocédt na odseki Kastelec — Srmin in po
regionalni cesti R2-409 na odseku Kasteléari Kal,

- na lokaciji Ankaranska Bonifika je vir hrupa pronpet drzavni cesti Bertoki — Luka Koper
(BertoSka vpadnica), obremenitev s hrupom patgotudi dejavnosti v Luki Koper in v
industrijski coni Srmin,

- na lokaciji Salara je vir hrupa promet po lokal@ist Koper — Smarje (stara Smarska
cesta), ki pa je prometno prakio neobremenjena.

Podatki o obremenitvi s hrupom zaradi cestnega ptama obmiu naseljaCrni Kal so povzeti
po rezultatih Studije StrateSke karte hrupa za prpomembnih cest z ¥e&kot 6 milijonov
prevozov vozil v letu 2006, ki so v upravljanju DARI.d. /5/. Zaradi prometa po AC v letu 2006
na obmdju naseljaCrni Kal ni bila preobremenjena nobena stavba zwaaini prostori.

Za oceno celotne obremenitve s hrupom v okolicaebavanih lokacij so bile v letu 2010 pri
potencialno najbolj izpostavljenih stavbah v njihakolici izvedene kratkotrajne meritve
celotne obremenitve s hrupom, pri oceni pa soupleStevane tudi dolgotrajne meritve hrupa na
obmaju naselja Gabrovica v letu 2009. Podatki o mdrilmestih,éasu meritev in izmerjenih
ravneh hrupa so v tabeli 4, lega merilnih mestikagana v prilogi.

Tabela 4 Merilna mesta hrupa v okolici lokacij za odlapewiSkov izkopnega materiala zaradi
gradnje drugega tira zelezniSke proge Dasa Koper

Oznaka Lokacija X obgggj;?m) Zacetek meritve Konec meritve
Dolgotrajna meritev
DM1 Gabrovica 34, pritje | 412092 46737 200 24.4.2009, 15:00 25.4.2009016:
Kratkotrajna meritev
KM-CK Crni Kal 83 412074 45677 50/ 8.11.2010, 12:17  8.11.2010, 12:21
KM-BO Jadranska cesta 1 | 404249 47547 70 8.11.2010, 16:15  8.11.2010, 16:20
KM-SA Salara 19 399649 42927 10 8.11.2010, 15:35  8.11.2010, 15:42
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Na lokaciji Gabrovica so bile iz izmerjenih urnilkvevalentnih ravni izrégunane vrednosti
kazalcev dnevnega, §&rnega in nénega hrupa ter kazalec celodnevne obremenitvelta&zu
kratkotrajnih meritev na ostalih lokacijah so hiporabljeni za oceno obremenitve s hrupom v
dnevnentasu. Rezultati meritev so v tabeli 5.

Tabela 5 Obremenitev s hrupom v okolici lokacij za odlagan@bstojéem stanju

Oznaka Naslov Vir hrupa L ban LveCER Lno¢ L bvn
DM1 Gabrovica 34 Al Kozina-Koper 54.1 49.8 49.0 6.
KM-CK Crni Kal 83 Al Kozina-Koper 45 / / /
KM-BO Jadranska cesta 1 Luka Koper 48 / / /
KM-SA Salara 19 naravno ozadje 38 / / /

Opomba: Iban — ekvivalentna raven hrupa v dnevnem obdobju méad 88. uro (kazalec dnevnega hrupa)
Lvecer — ekvivalentna raven hrupa véegnem obdobju med 18. in 22. uro (kazaleteweega hrupa)
Lnoc — ekvivalentna raven hrupa vamem obdobju med 22. in 6. uro (kazale¢mega hrupa)

Lovn — ocenjena celodnevna izpostavljenost hrupu

Na obmaju Gabrovice je previadu§o vir hrupa cestni promet, mejne vrednosti kazaleaypa
za lll. obmaje v letu 2009 niso bile presezene.

Kratkotrajne meritve hrupa na vseh ostalih meriimiéstih kazejo na to, da v obst@en stanju
obremenitev s hrupom pri najblizjih stavbah ob mjed za odlaganje materiala ni velika, saj na
nobenem merilnem mestu v dnevnéasu ni bila presezena niti mejna vrednost kazalopa)

ki jo Uredba dolda za obmge za neéni ¢as (50 dB(A)). Na obnmigu Bekovec hrup ozadja
nekoliko povéan zaradi blizine prometnice, na obpuoBonifike zaradi blizine dejavnosti na
obmaiju Luke Koper in prometa v $irdi okolici, obremenits hrupom v okolici lokacije Salara
predstavlja naravno ozadje.
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4. OPIS MOZNIH VPLIVOV POSEGA NA OBREMENITEV OKOLJA
S HRUPOM

4.1 OKOLJSKE ZNA CILNOSTI

Okoljske znailnosti odlaganja viskov izkopnega materiala naaldjah za odlaganje so
prikazane v tabeli 6.

Tabela 6 Okoljske znailnosti posega — obremenitev s hrupom

Obremenitev s hrupom na lokacijah in v njihovi akbined pripravljalnimi
in zakljwnimi deli in med odlaganjem (razprostiranje in kaimgranje)
materiala, dodatna obremenitev s hrupom ob tratrspopoteh zarad
transporta na obnde.

Vrsta obremenitev:

Vrsta emisije: Emisija hrupa transportnih in gradbenih strojev.

Poveana obremenitev s hrupom ob transportnih potek akolici obmaij

Sprememba obstojéega stanja: za odlaganie.

Preseganje mejnih ravni hrupa pri stavbah z varaviaprostori med

Pri¢akovana tveganja: .
odlaganjem.

Obremenitev s hrupom zaradi transporta na afenon del med
zapolnjevanjem za najblizje stavbe z varovanimisfoo pomeni z&asen
vpliv, ki lahko nebistveno vpliva na zdravje indutje prebivalcev v teh
stavbah.

Stopnja tveganja in posledice:

4.2 VPLIVI IN OCENA VPLIVOV MED ODLAGANJEM

4.2.1 SPLOSNO
Odlaganje viskov izkopnega materiala na vseh olangamih lokacijah bo obsegalo:

- ureditev povrSine prostora za odlaganje,

- ureditev odvodnje povrsSinskih in podzemnih vod,

- ureditev internih transportnih poti,

- odlaganje materiala do kémega volumna in viSine, predvidenih z rudarskirdrtoen,

- rekultivacija povrSin z odloZzeno zemljino, vzpostav prvotne namembnosti in zasaditev
Z avtohtonim rastlinjem ali vzpostavitev naravnstanja.
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4.2.2  PRICAKOVANI VPLIVI MED ODLAGANJEM

Na vseh lokacijah bodo nagjeviri hrupa gradbena mehanizacija za odstranjgvatstojee
krovne plasti, ravnanje in komprimiranje navoZenegateriala in po kofanem odlaganju
nasutje zé&asno deponirane ali od drugod navozene krovneiplashsport izkopnega materiala
do obmdij za odlaganje bo potekal po gradimith poteh in po javnih cestah, na ohlfjiio po
internih transportnih poteh. Vpliv transporta damalsij za odlaganje je ocenjen v péio o
vplivih na okolje za Il. tir ZelezniSke proge /Razen ureditve podzemne in povrSinske odvodnje
in urejanjatela odlagalnega prostora na oliifoni predvidena gradnja objektov.

Nasipavanje zemeljskih izkopov bo potekalo s spmotrazgrinjanjem pripeljanih kalin z
mesta iztresanja na mesto trajne vgraditve. Vgaajgvbo potekalo postopoma po posameznih
plasteh debeline od 0,5 do najve,7 m, s sprotnim planiranjem. Razgrinjanje inadnja
materiala bosta potekala iz smeri dostopne potiednge tezkim buldoZerjem, za doseganje
ustrezne zbitosti zemeljskega izkopa pa je potrelai (praviloma 3) prehodov mehanizacije,
za kar bo na vsaki lokaciji predvidoma en nevilskcivalj — jez. Na vseh obndph za
odlaganje bodo v uporabi naslednji gradbeni stroji:

- buldoZerji gosertarji z maii 90-150 kW,
- valjarji — jezi,

- bager s Skarpirko (&asno),

- kamioni za dovoz izkopnega materiala,

- manjSi gradbeni stroji (meSalci betonag¢ma orodja, prevozna sredstva) za ureditev
odvodnje podzemnih in povrSinskih vod.

Pri oceni obremenitve s hrupom med odlaganjem s@ikichrupa uposStevani buldoZeriji, valjarji
in kamioni, dela z drugimi stroji bodo potekala jgran ¢as ne predstavljajo pomembnih virov
hrupa. Na vseh obniph za odlaganje bodo vsa dela potekala izkiuv delovnih dnevih in v
dnevnentasu med 6:00 in 18:00 uro.

Vpliv odlaganja izkopnega materiala na obremenstéwvupom pri najbolj izpostavljenih stavbah
Z varovanimi prostori v okolici obndg za odlaganje je bil ocenjen aansko na podlagi
podatkov o zvéni mati uporabljene gradbene mehanizacije in na podlagngnega Stevila
prevozov tovornih vozil na posamezna oktfao Pri tem sta na vsakem ob&jo upoStevani v
projektni dokumentaciji predvidena in s skrbnikomojpkta usklajena dinamika dovoza,
razgrinjanja in vgradnje izkopnega materiala imfast zapolnjevanja.

Ocenjene zvéne mai delovnih naprav, ki bodo na obijih za odlaganje v uporabi med
odlaganjem izkopnega materiala, so v tabeli 7.
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Tabela 7:

Mejne ravni zvéne mai gradbene mehanizacije po Pravilniku o emisiji gau

strojev, ki se uporabljajo na prostem in uporaldjerednosti v retunskem modelu

P- neto vgrajena m&

Dovoljena raven zv@&ne mati v dB(A)

Vrsta stroja v KW Pei(*) od uveljavitve tega | od uveljavitve tega Upcélr.lv
pravilnika pravilnika modeiu
(I. stopnja) (Il. stopnja)
BuldoZerji na gosenicah, P <55 106 103
nakladalniki na gosenicah, = 110
bagri - nakla_ldalnlk| na P>55 87 +111gP 84 +111gP
gosenicah
BuldoZerji na kolesih, bagri P<55 104 101
nakladalniki, stroji za 107
kompaktiranje (nevibracijski) P >55 85+11lgP 82+11lgP
Bagri, gradbena dvigala za P<15 96 93
transport blaga, gradbeni vitli 105
motorni okopalniki P>15 83+11IgP 80+11IgP

Obremenitve s hrupom je bila ocenjenéurssko po standardu ISO 9613 in po smernici XPS 31-
133. Postopek ocenjevanja obsega:

izdelavo 3D modela terena za ohfjg posamezne lokacije ob upoStevanju obseje

pozidave. 3D model je izdelan za vmesno induanstanje zapolnjevanja obtja za
odlaganje, ko je glede na lego stavb z varovanimustori v okolici préakovana
obremenitev s hrupom nagje;

prometnic in aktivnega dela odlagalne povrSinegtoskovnega vira hrupa;

izdelavo akustinega modela z vKljitvijo internih transportnih poti na povrSinah kot

dolccitev zvaztne mai internih transportnih poti po smernici XPS 31-183&vaine mai

aktivne povrsine na podlagi podatkov o &momaci uporabljene gradbene mehanizacije;

racunsko oceno obremenitve s hrupom pri najblizjihvisédn z varovanimi prostori. Pri

racunski oceni je bilo na vseh obgjiln upoStevano, da bo ves dovoz materiala potekal s
kamioni s po 10 rhnaloZenega materiala izk§jno v dnevnemiasu. Raunska hitrost
voznje kamionov na odlagalnih povrSinah bo do 10hkm

Strokovne podlage zadansko oceno obremenitve s hrupom so bile:

Koper

Divaca — Koper /3/

Uredba o drzavnem lokacijskemdcnta za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Bava

IDZ Deponija trajnih viskov materiala Bekovec zasagrogo Div&a — Koper /2/

PGD Nasipavanje trajnih viSkov materiala na AnkakaBonifiki pri gradnji nove proge
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- PGD Sanacija opdgnega laporokopa ob stari Smardki cesti s trajmiski materiala
gradnji nove proge Diva — Koper /4/

- Poraiilo o vplivih na okolje za Il. tir zelezniSke prodgivaca — Koper (novelacija), Pro
Loco d.o.0., december 2009 /1/

- Podatki GURS (TTN, EHIS, KAST)

V nadaljevanju je ocenjen vpliv med nasipavanjenteni@a na obremenitev s hrupom v okolici
posameznih lokacij.

4.2.2.1 Lokacija Bekovec

Na lokaciji je predvideno nasutje cca 1.200,000 imkopnega materiala, katerega dovoz bo
potekal na obmge odlaganja z vzhodne smeri. Obfj@odlaganja bo razdeljeno v dva dela: na
vecji severni (desni) del med severnim robom objaan prestavljeno strugo KrniSkega potoka,
in na manjsi juzni (levi) del med potokom in juzmeejo obmdja. Na severnem delu bo
odlozZenih cca 1.100.000%ma juznem cca 100.000*materiala. V prvi fazi bo izkoréén levi

del obm@ja, juzni del v primeru zadostnih razpolozljivinyssin na drugih lokacijah ali manjSih
koli¢in viSkov izkopnega materiala od predvidenih neastiviran. Severni del je o najblizjih
stavb z varovanimi prostori v juznem delu nas€ljai Kal oddaljen cca 110 m, juzni del 50 m.

Zapolnjevanje posameznega olifaobo potekalo v smiselninh fazah glede na intenztn
gradnje. V¢asu najintenzivnejSe gradnje Il. tira ZelezniSkagprbo mes@i dovoz na obmge
po podatkih v /2, 6/ cca 50.000%nzkopnega materiala, za kar bo dnevno potrebnoilétev
kamionskih prevozov na obréje do 230 v 12 urah ali 20 na uro. Za razgrinjak@mprimiranje
in trajno odlaganje materiala bosta na obmaktivha dva buldozerja goséarja in en valjar
jez. Odlaganje materiala na ob&obo odvisno od dinamike gradnje trajalo najmarg eti.

Obremenitve s hrupom jed@nsko ocenjena za dva scenarija:

- zapolnjevanje severnega dela oldjacna njegovem skrajnem juznem delu v oddaljenosti
120 m od najblizjih stavb z varovanimi prostori,

- zapolnjevanje juznega dela obtfev oddaljenosti 70 m od najblizjih stavb z vanowai
prostori.

Za oba primera je bila éansko ocenjena vrednost kazalca dnevnega hrupasaddh najblizjin
stavb z varovanimi prostori v viSini 2 m od talvnviSini najviSje etaze (5 m od tal). Podatki o
racunski oceni obremenitve s hrupom pri najblizjinvétah so v tabeli 8.
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Tabela 8 Obremenitev s hrupom med odlaganjem materiala acigkBekovec

Oznaka Naslov Vir hrupa L ban LveCER Lno¢ Lbvn

Aktiven severni del obmia za odlaganje (I. faza zapolnjevanja)

IM1 Crni Kal 69 Obmgije odlaganja 56 / / 53
IM2 Crni Kal 83 Obmgije odlaganja 60 / / 57
IM3 Crni Kal 81 Obmgije odlaganja 59 / / 56
IM4 Crni Kal 80 Obmgije odlaganja 59 / / 56

Aktiven juzni del obmé¢ja za odlaganije (ll. faza zapolnjevanja)

IM1 Crni Kal 69 Obmgije odlaganja 63 / / 60
IM2 Crni Kal 83 Obmgije odlaganja 72 / / 69
IM3 Crni Kal 81 Obmgije odlaganja 65 / / 62
IM4 Crni Kal 80 Obmgije odlaganja 61 / / 58

Opomba:  Iban — ekvivalentna raven hrupa v dnevnem obdobju méad 88. uro (kazalec dnevnega hrupa)
Lvecer — ekvivalentna raven hrupa véeenem obdobju med 18. in 22. uro (kazaletemeega hrupa)
Lnoc¢ — ekvivalentna raven hrupa vdmem obdobju med 22. in 6. uro (kazale¢mega hrupa)
Lovn — celodnevna obremenitev s hrupom

Raunska ocena obremenitve s hrupom kaze, da se lamlizadlaganja viskov odkopnega
materiala na obmigu Bekovec obremenitev s hrupom pri najblizjih &@ak z varovanimi
prostori v juznem delu naselizrni Kal povetala. Vrednost kazalca dnevnega hrupa za naprave
bo pri teh stavbah med odlaganjem na severnematehaja med 56 in 60 dB(A), vrednost
med odlaganjem na juznem delu ol#ap ko bodo odlagalne povrSine najblize naseljud &

in 72 dB(A). R&unsko ocenjena vrednost kazalca dnevnega hrupa Ipovem primeru
presegala mejno vrednost za naprave za 1-2 dB(AJrugem primeru za 7-14 dB(A). V
nobenem primeru ne bo presezenadrdivrednost kazalca hrupa za celodnevno izpostedie
Lown.

4.2.2.2 Lokacija Bonifika

Namen vnosa zemeljskega izkopa je vzpostavitevgesgeanja zemlji&, ki posledino pomeni
izboljSanje kmetijskega zeml{id z vzpostavitvijo ustreznih naklonov povrSin zaetdnje
padavinskih vod, kakor tudi izboljSanje pogojev @adelovanje zemlji&, ki bo Se naprej
namenjeno za kmetijsko dejavnost. Z nasipavanjemSpooz. vnosom zemeljskih izkopov bo
izboljSana kvaliteta povrsin, izboljSano pa bo twdioloSko stanje tal. Nasutje odloZzenega
materiala je predvideno do viSine 1,0, mestomaisine 2,5 m.

Skupna kokina odloZzenega materiala je ocenjena na 340.00@avoz na obmge odlaganja
bo potekal z zahodne smeri po rekonstruirani polmbtii severno in juzno od obrja.
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Odlaganje bo potekalo v fazah: obfjeodlaganja bo v smeri sever — jug razdeljenatinad&le,
na katerih bo zapolnjevanje potekalo zaporedomabdda proti zahodu.

Zapolnjevanje posameznega oli#@oin njegovo rekultiviranje bo potekalo fazah gleda
intenzivnost gradnje. ¥asu najintenzivnejSe gradnje Il. tira ZelezniSkegprbo dnevni dovoz
na obmdje po podatkih v /4/ cca 500%*izkopnega materiala, za kar bo dnevno potrebnalétev
kamionskih prevozov na obréje do 50 v 12 urah ali 4-5 na uro. Za razgrinjak@mprimiranje
in trajno odlaganje materiala bosta na objmaaktivna en buldozer gosear in valjar jez,
obc¢asno bager s Skarpirko. Odlaganje materiala na gonho predvidoma trajalo dve leti in pol.

Obremenitve s hrupom pri najblizjih stavbah z varwmi prostori je r&unsko ocenjena za dva
scenarija:

- zapolnjevanje skrajnega vzhodnega dela afjgmo oddaljenosti 70 m od najblizjih stavb,

- zapolnjevanje skrajnega zahodnega dela @mmooddaljenosti 170 m od najblizjih stavb.
Za oba primera je bila éansko ocenjena vrednost kazalca dnevnega hrupasaddh najblizjin

stavb z varovanimi prostori v viSini 2 m od talvrnviSini najviSje etaze (5 m od tal). Podatki o
racunski oceni obremenitve s hrupom pri najblizjinvéah so v tabeli 9.

Tabela 9 Obremenitev s hrupom med odlaganjem materiala acigk Ankaranska Bonifika
Oznaka Naslov Vir hrupa L ban LveCER Lno¢ Lbvn
Aktiven vzhodni del obmija za odlaganje (z&etna faza zapolnjevanja)
IM1 Jadranska cesta 1 Ob#® odlaganja 61 / / 58
IM2 Sermin 35 Obmge odlaganja 46 / / 43
IM3 Sermin 36 Obmge odlaganja 45 42
IM4 Zeleznidka c. 1 Obnige odlaganja 45 / / 42
IM5 Zeleznidka c. 7 Obnige odlaganja 46 / / 43
Aktiven zahodni del obm#a za odlaganje (kotha faza zapolnjevanja)
IM1 Jadranska cesta 1 Ob#® odlaganja 52 / / 49
IM2 Sermin 35 Obmge odlaganja 51 / / 48
IM3 Sermin 36 Obmge odlaganja 54 51
IM4 Zeleznidka c. 1 Obnige odlaganja 44 / / 41
IM4 Zeleznidka c. 7 Obnige odlaganja 43 / / 40
Opomba:  Iban — ekvivalentna raven hrupa v dnevnem obdobju méad 88. uro (kazalec dnevnega hrupa)

Lvecer — ekvivalentna raven hrupa véeenem obdobju med 18. in 22. uro (kazaletemeega hrupa)

Lnoc — ekvivalentna raven hrupa vdmem obdobju med 22. in 6. uro (kazale¢mega hrupa)
Lovn — ocenjena celodnevna obremenitev s hrupom
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Ratunska ocena obremenitve s hrupom kaze, da se ladlizadlaganja viSkov odkopnega
materiala na obntgu Ankaranska Bonifika obremenitev s hrupom pribhajih stavbah z
varovanimi prostori v okolici obniga poveala. Vrednost kazalca dnevnega hrupa za naprave bo
pri najbolj izpostavljeni stavbi (Jadranska cestangd odlaganjem na vzhodnem delu objao
dosegala do 61 dB(A), pri vseh ostali stavbah neth446 dB(A), vrednost med odlaganjem na
zahodnem delu obnd@ med 44 in 52 dB(A). Rainsko ocenjena vrednost bo lahkatadno
presegala mejno vrednost kazalca dnevnega hrupapzave pri eni stavbi, v nobenem primeru
ne bo presezena ktitia vrednost kazalca hrupa za celodnevno izpostedjdovn.

4.2.2.3 Lokacija Salara

Skupna povrsina prostora za odlaganje na lokacijaré je cca 1,4 ha, predvidena kia
odlozenega materiala je 106.006. Mransport na obn#ge bo potekal dnevno z 20 kamioni po
10 mali v povpreiju 1,5 na uro. Dostop do lokacije je z juzne ahedne smeri z drzavne ceste
Koper — Dragonja po obstdjelokalni cesti. Po z&tni sanaciji dna obnd@m in odstranitvi
preperele zgornje plasti kamnine na bliznjo¢asmo deponijo bo odlaganje potekalo z
nasipavanjem in sprotnim utrjevanjem navozenegamakga materiala od spodaj navzgor. Na
lokaciji je predvidena uporaba enega buldozerjeegarja, valjarja jeza in bagra s Skarpirko.
Zapolnjevanje obmija bo trajalo cca 2 leti.

V neposrednem vplivnem obrja sta dve stavbi z varovanimi prostori (Salaraéri$alara 21),
ki sta od zgornjega venca odlagalnega prostoraljeddal0 m. Druge stavbe lezijo v §je
oddaljenosti od obmiga odlaganja in s hrupom zaradi del na obmoodlaganja ne bodo
obremenjene. Obremenitve s hrupom pri najblizjgwvisah z varovanimi prostori je aansko
ocenjena za dva scenarija:

- zapolnjevanje skrajnega spodnjega dela atpano
- zapolnjevanje skrajnega zgornjega dela ofjeo

Za oba primera je bila #gansko ocenjena vrednost kazalca dnevnega hrupasaadh obeh
najblizjih stavb z varovanimi prostori v visSini 2 ad tal in v viSini najvisje etaze (5 m od tal).
Podatki o raunski oceni obremenitve s hrupom pri najblizjinvéah so v tabeli 10.

Ratunska ocena obremenitve s hrupom kaze, da se ladlizadlaganja viSkov odkopnega
materiala na obnigu Salara obremenitev s hrupom pri najblizjih sttvia varovanimi prostori v
okolici obmaja poveala. Vrednost kazalca dnevnega hrupa za napraveprbmajbolj
izpostavljenih stavbah med odlaganjem na spodnjetu domdja dosegala med 59 in 61
dB(A), vrednost med odlaganjem na zgornjem delu aippnmed 58 in 70 dB(A). Ransko
ocenjena vrednost bo lahko talsno presegala mejno vrednost kazalca dnevnega lnaip
naprave pri dveh stavbah, v nobenem primeru nedégepena kri¢ha vrednost kazalca hrupa za
celodnevno izpostavljenosbiw.
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Tabela10 Obremenitev s hrupom med odlaganjem materiala acigk Salara

Oznaka Naslov Vir hrupa L ban LveCER Lno¢ Lbvn

Aktiven skrajni spodnji del obmé)a za odlaganje (z&etna faza zapolnjevanja)

IM1 Salara 19 Obmge odlaganja 59 / / 56

IM2 Salara 21 Obmije odlaganja 61 / / 58
Aktiven skrajni zgornji del obmd&a za odlaganje (kotha faza zapolnjevanja)

IM1 Salara 19 Obmigje odlaganja 70 / / 67

IM2 Salara 21 Obmije odlaganja 58 / / 55

Opomba:  Iban — ekvivalentna raven hrupa v dnevnem obdobju méad 88. uro (kazalec dnevnega hrupa)
Lvecer — ekvivalentna raven hrupa véeenem obdobju med 18. in 22. uro (kazaletemeega hrupa)
Lnoc — ekvivalentna raven hrupa vdmem obdobju med 22. in 6. uro (kazale¢mega hrupa)
Lovn — ocenjena celodnevna obremenitev s hrupom

4.3 PRICAKOVANE POSLEDICE

Med odlaganjem se bo obremenitev s hrupom ¢edaepri vseh stavbah z varovanimi prostori v
neposrednem vplivnem obija povrsin, namenjenih za odlaganje, ptage obremenitve bo
¢asovno omejeno na delovne dneve in na dné&si Zapolnjevanje na posameznih lokacijah bo
potekalo od dveh do dveh in pol let.

4.4 KUMULATIVNI VPLIVI

Pove&anje obremenitve s hrupom med odlaganjem izkopnegjariala bo lokalno omejeno na
obmaija neposredno ob lokacijah za odlaganje. Kumulativplivi bodo prisotni zaradi
dodatnega kamionskega prevoza na afjampa odlaganje po gradbish in javnih transportnih
poteh. Ti vplivi so obravnavani v pafitu o vplivih na okolje zaradi gradnje ZelezniSkege.

4.5 VPLIVNO OBMO CJE

Dodatno obremenjevanje okolja s hrupom med odlagangkopnega materiala na vseh za to
predvidenih lokacijah bo omejeno na oZje objaob lokacijah. Delno se bo obremenitev s
hrupom poveéala tudi ob javnih transportnih poteh med izkopnimesti in temi lokacijami.
Dodatno obremenjevanje okolja s hrupom v okolignotij za odlaganje bo omejeno na dnevni
¢as med tednom in na obdobje intenzivne gradnjeziigkee proge in ne bo pomembno vplivalo
na zdravje in premozenje ljudi.
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4.6 OCENA STOPNJE VPLIVA NA OBREMENITEV S HRUPOM IN STO PNJE
SPREJEMLJIVOSTI

Kriteriji za ocenjevanje obremenitve okolja s hraponed odlaganjem izkopnega materiala so
doloceni na podlagi sprememb, ki jih bo odlaganje posilwov akusténem okolju najblizjin
stavb z varovanimi prostori ob za to predvidenialmjah. Za vrednotenje vpliva je uporabljena
petstopenjska lestvica z ocenami v razponu kvamtiia vrednosti od 0 do 4. Kiriteriji so
opisani v tabeli 11.

Tabela 11  Kiriteriji za ocenjevanje obremenitve s hrupom dmedlaganjem izkopnega

materiala
Vredqotenje Opis vrednotenja vplivov Metodologija vrednotenja
vplivov
0 ni vpliva odlaganje ne bo obremenjevalo okoljaigpom
- . obremenitev s hrupom zaradi odlaganjabeepresegala mejn
1 vpliv je majhen ) .
vrednosti kazalcev za vir hrupa
obremenitev s hrupom zaradi odlaganfzb upoStevan)
2 vpliv je zmeren omilitvenih ukrepov ne bo presegamejnih vrednosti kazalc

za vir hrupa

obremenitev s hrupom zaradi odlaganja b&asho presegal:
3 vpliv je velik mejne vrednosti kazalcev za vir hrupa, krit vrednostobmazje
ne bodo presezene

obremenitev s hrupom zaradi odlagama presegala krithe

4 vpliv je zelo velik vrednosti kazalcev hrupa za ohijo

Pricakovani vpliv odlaganja izkopnega materiala na oteneitev s hrupom v okolici posameznih
obmaij odlaganja ob upoStevanju omilitvenih ukrepovvigabeli 12. Ukrepi za zmanjSanje
vplivov so navedeni v poglavju o omilitvenih ukrepi

Tabela 12 Ocena vplivov med odlaganjem izkopnega matermaaobremenitev okolja s
hrupom

Poseg Lokacija Vpliv med odlaganjem

Trajno odlaganje viskov izkopnega Bekovec 3

materiala pri gradniji Il. tira Zelezniske Ankaranska Bonifika 2
proge Divé&a — Koper

Salara 3
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5. VPLIVI IN OCENA VPLIVA NA OBREMENITEV S HRUPOM PO
KON CANEM ODLAGANJU

Po kortanem odlaganju je na vseh oltjio predvidena rekultivacija, ki bo obsegala:

- na lokaciji Bekovec nasutje 10 cm humusne plastvapostavitev kmetijskin povrsin
skladno s potrebami lastnikov, ob hudourniski ptdtokzpostavitev z avtohtonim rastjem
zaraslih povrsin;

- na lokaciji Ankaranska Bonifika ponovna vzpostavitemetijske rabe, vzpostavitev
ustreznega hidromelioracijskega sistema in trajresaditev manjSih obndp ob
hidromelioracijskem sistemu skladno s projektomikske ureditve;

- na lokaciji Salara zasaditev celotne povrsine ofjanp avtohtonimi grmovnicami v skladu
z n&rtom krajinske ureditve obndfa.

Iz navedenega sledi, da na nobeni lokaciji pockoem odlaganju in ureditvi obri&ja ne bo
virov hrupa, ki bi obremenjevali kolje s hrupom,t@anadaljnja podrobnejSa obravnava ni
potrebna.

5.1 KUMULATIVNI VPLIVI

Kumulativhega vpliva ne bo.

5.2 VPLIVNO OBMO CJE

Vplivnega obmgja po korganem odlaganju ne bo.

5.3 PRICAKOVANI VPLIVI

Po kortanem odlaganju vplivov na obremenjevanje okoljaupdm ne bo.

5.4 OCENA STOPNJE VPLIVA NA OBREMENITEV S HRUPOM IN STO PNJE
SPREJEMLJIVOSTI

Kriteriji za ocenjevanje obremenitve okolja s hrappo korganem odlaganju so daleni na
podlagi sprememb, ki jih bodo obija povzr@&ala v akustinem okolju. Za ocenjevanje vpliva
je uporabljena petstopenjska lestvica z ocenanazponu kvantitativnih vrednosti od 0 do 4
(tabela 13).
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Tabela 13 Kriteriji za ocenjevanje obremenitve s hrupom kan¢anem odlaganju viskov
izkopnega materiala

Vredqotenje Opis vrednotenja vplivov Metodologija vrednotenja
vplivov
0 ni vpliva obmgje odlaganja ne bo obremenjevalo okolja s hrupom
- . obremenitev s hrupome bo presegala mejnih vrednosti kaza
1 vpliv je majhen .
za vir hrupa
- obremenitev s hrupom ob upoStevanju omilitvenibepkr ne b
2 vpliv je zmeren - . .
presegala mejnih vrednosti kazalcev za vir hrupa
obremenitev s hrupom bo &msno presegala ejne vrednos
3 vpliv je velik kazalcev za vir hrupa, krithe vrednosti za okolje ne bo
presezene
- . obremenitev s hrupom bo presegala &ni¢ vrednosti kazalce
4 vpliv je zelo velik

hrupa

Pricakovani vpliv po kotanem odlaganju izkopnega materiala na obremenitevupom v
okolici posameznih obnég odlaganja je v tabeli 14.

Tabela14 Ocena vplivov po katanem odlaganju izkopnega materiala na obremenitev
okolja s hrupom
Poseg Lokacija Vpliv po konéanem
odlaganju
Trajno odlaganje viskov izkopnega Bekovec 0
materiala pri gradnji Il. tira ZelezniSke Ankaranska Bonifika 0
proge Divé&a — Koper -
Salara 0
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6. OMILITVENI UKREPI

6.1 OMILITVENI UKREPI MED ODLAGANJEM

Vpliv med odlaganjem trajnih viSkov izkopnega matx na obremenitev s hrupom pri
najblizjin stavbah z varovanimi prostori bo najyes obdobijih, ko bo odlaganje potekalo na
delih obmadij, ki so najblize varovanim stavbam. V skladu zZ@aom o varstvu okolja mora
izvajalec del zagotoviti, da med gradnjo pri naji stavbah z varovanimi prostori ne bodo
presezene mejne vrednosti kazalcev hrupa za napfavebdobja moznega preseganja mejne
vrednosti kazalca dnevnega hrupa mora izvajalecvddladu s 94¢lenom zakona o varstvu
okolja v sodelovanju s pristojno @ho pred prietkom del pridobiti dovoljenje Ministrstva za
zatasno prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom. o§ojp dovoljenja morajo biti
seznanjeni lokalni prebivalci. Patana obremenitev s hrupom ne sme presegatéritiravni
hrupa.

Za prepreitev dodatnega obremenjevanja okolja s hrupom rém@usporta z obniga gradbiga
Zeleznidke proge na obije za odlaganje ob stari Smarski cesti (Salaraynjeselno predpisati
obvezno dovozno pot na lokacijo z glavne ceste Gkdper — Dragonja iz juzne smeri (odcep
pri Salari) in ne z vzhodne smeri (odcep SmarSlstace Kopru), saj ob dovozni cesti z juzne
smeri ni stavb z varovanimi prostori, medtem keefe stavb ob Smar3ki cesti veliko.

Osnovni omilitveni ukrepi varstva pred hrupom metlaganje izkopnega materiala so v tabeli
15.

Tabela 15: Omilitveni ukrepi med odlaganjem izkopnega material lokacijah Bekovec,
Ankaranska Bonifika in Salara

Omilitveni ukrep Nacin upostevanja ukrepa in zn&ilnosti

UposStevanje Pravilnika o emisiji hrupa strojevs&iuporabljajo na

Uporaba delovnih naprav in
P P prostem, in po smernicah 97/68/EC, 2004/26/EC B62005/EC.

gradbenih strojev, ki so izdelane v

skladu z emisijskimi normami Zmanj3anje emisije hrupa zaradi obratovanja detostrojev.

Odlaganje viskov materiala lahko poteka le v dnevdasu med 6. uro
Upostevanje casovnih omejitev pri{ zjutraj in 18. uro zvé&er in ob delavnikih.

odlaganju
ZmanjSanje obremenitve s hrupom ¥emmem in ndnemdcasu.

N

Izvedba zadtnih polnih varovalnih ograj za z&ifo posameznih stavb
varovanimi prostori v primeru prekafive mejnih vrednosti kazalcp
dnevnega hrupa. Polne varovalne ograje je smip@lsiiaviti v primeru
Postavitev  z&asnih  protihrupnih zapolnjevanja Il. faze obnija Bekovec in ob zgornji meji obrsa za
ograj odlaganje Salara.

Ukrep se izvaja asu odlaganja materiala na delu oljapki lezi v
neposredni blizini stanovanjski stavb

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - obremenitev ponu Stran 26 od 32



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

Ukrepi varstva pred hrupom med odlaganjem morajo gmwdrobno opredeljeni v projektu
ekoloSke ureditve, ki se izdela v projektu PGD pagmezno obnige odlaganja in predlozi v
potrditev inSpekcijski sluzbi pred &&tkom del. Zavezanec za izvajanje ukrepov med gogen
izvajalec del.

6.2 OMILITVENI UKREPI PO KON CANEM ODLAGANJU

Omilitveni ukrepi po kotianem odlaganju niso potrebni.

1. SPREMLJANJE STANJA

7.1 uvoD

Dela, povezana z odlaganjem visSkov izkopnega naddéepri gradnji Il. tira zelezniSke proge
Divaca — Koper bodo alasno poveéala obremenitev s hrupom pri najblizjih stavbah z
varovanimi prostori v okolici za odlaganje predvideobmaij. Obmctja odlaganja bodo med
odlaganjem v skladu s 6.dm 3.¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupaoljokiri
hrupa, za katere je potrebno zagotoviti spremljasipgemenitve s hrupom. Po k@mem
odlaganju spremljanje vpliva ni potrebno.

Spremljanje hrupa med odlaganjem je treba izvajatladu z dolsili Uredbe o0 ocenjevanju in

urejanju hrupa v okolju in Uredbe o mejnih vreditogiazalcev hrupa v okolju po Pravilniku o
prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu zee vinrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje. Zavezanec za izvajanje programa sprefaljakolja med odlaganjem je izvajalec
gradbeni del oz upravljavec obtj@ odlaganja. Monitoring hrupa izvaja od Ministsty
pooblagena organizacija; rezultati spremljanja so javni.

7.2 SPREMLJANJE MED ODLAGANJEM

Spremljanje hrupa med odlaganjem obsega nadzor skétinostjo uporabljene gradbene
mehanizacije in strojev s Pravilnikom o emisiji paustrojev, ki se uporabljajo na prostem,
nadzor na sposStovanjesasovnih omejitev odlaganja in vseh del, povezanddiaganjem, in
izvajanje meritev hrupa pri najblizjih stavbah zroxsanimi prostori v okolici vseh lokacij za
odlaganje.

Meritve hrupa v okolici lokacij je treba izvajati 8asu pripravljalnih in intenzivnih del na
obmaju za odlaganje. Monitoring mora obsegatt wkeatkotrajnin meritev v dnevneasu in
oceno obremenitve s hrupom na posameznih ¢pmadJeritve je potrebo izvajati po standardu
ISO 1996-1,2. Spremljanje obremenitve s hrupomrgdydeno na treh merilnih mestih na
obmajih naselijCrni Kal, Ankaran in Salara. Program meritev je e 16, lega merilnih mest
je prikazana v prilogi.
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Zavezanec za izvedbo monitoringa hrupa je izvajgladbenih del oz. upravljavec obéye za
odlaganje, ki je dolzan zagotoviti, da se prvo ¢eesnje in obratovalni monitoring izvajajo v
casu najvegje intenzivnosti del. Na vsakem merilnem mestwzsede vsaj tri serije kratkotrajnih
meritev. Pri ocenjevanju hrupa je potrebno ditldudi popravke zaradi impulznega hrupa in
poudarjenih tonov.

Tabela 168 Obseg meritev hrupa med odlaganjem izkopnegariakte

Oznaka Obmodje Merilno mesto Cas meritve Merjeni parametri Pogostost

Gr—Hrl Bekovec Crni kal 81 dnevntas Lareq Lareq, Laror Laros, 3x
poud. toni

Gr — Hr5 Ankaranska Bonifika Ankaranska cesta 1 dnewsis Lareq Laeq Laror, Laros, 3x
poud. toni

& & . Lareq, Lateg, Laror, Larog,

Gr—Hr3 Salara Salaral9 dnewas . 3 X

poud. toni

Legenda: hreq — ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekmenovrednoteno karakteristiko A itasovno
uteZeno karakteristiko F
Laieq — ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekmerovrednoteno karakteristiko A éasovno utezeno
karakteristiko |
Laro1 — koniéna raven hrupa (01 percentil)
Largo — raven ozadja (99 percentil)

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer medgadiem (sprememba transportnih poti,
delo v v&ernem in nénem casu ipd.) povéa obremenjenost s hrupom na olgjiig ki v tem
nartu niso predvidena za meritve, je meritve hruptagiimo izvajati tudi na teh obrjt in v
teh obdobjih dneva. V primeru prekotav mejnih vrednosti je izvajalec del dolzan izves
zatasne protihrupne ukrepe in z delom nadaljevati igwgritvi njihove @inkovitosti. Detajlen
nart monitoringa hrupa med odlaganjem je potrebn@rpviiti v okviru projekta PGD in ga
uskladiti s pristojno okoljsko inSpekcijo.

7.3 SPREMLJANJE PO KON CANEM ODLAGANJU

Spremljanje obremenitve okolja s hrupom podarem odlaganju ni potrebno.
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8. VIRI

/1/ Porailo o vplivih na okolje za Il. tir zelezniSke pro@svaca — Koper (novelacija), Pro Loco
d.o.o., december 2009

/2] Deponija trajnih viskov materiala Bekovec zavmoprogo Divé&a — Koper, IDZ,
Vodnogospodarski biro Maribor, st. 3210-1/10, fetsr2009

/3/ Nasipavanje trajnih viSkov materiala na Ankesta Bonifiki pri gradnji nove proge Diva —
Koper, PGD, ECONO d.o.0., 41/10-kh/1, maj 2010

/4] Sanacija opu®nega laporokopa ob stari Smarski cesti s trajnigki materiala pri gradniji
nove ZelezniSke proge Dié@a - Koper, PGD, Vodnogospodarski biro Maribor3210-2/10,
maj 2010

/5/ StrateSke karte hrupa za omrezje pomembnihzcegg kot 6 milijonov prevozov vozil v
letu 2006, ki so v upravljanju DARS d.d., Epi Spekt d.0.0. & PNZ d.o.o., St. 2007-
010/IMS, december 2007

/6/ Ocena obremenitve s prometom in mehanizacijedeponije, interno gradivo, DIS
Consulting d.o.o., november 2010
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9. POVZETEK UGOTOVITEV

Pri gradniji Il. tira zelezniSke proge Ditea — Koper bodo zaradi njenega preteznega poteka v
predorih nastale g kolicine izkopnega materiala, ki bo delno uporaben \dlggaiStvu
(apnenec), delno pa bo zaradi nehomogene zgradbeneralne sestave primeren le za trajno
odlaganje na za to primerna mesta. To pitlwose nanaSa na oceno vplivov na obremenitev
okolja s hrupom zaradi odlaganja viskov izkopnegatemala na treh lokacijah: obwje
Bekovec juzno od AC viaduki@rni Kal, obmaje Ankaranska Bonifika in obndfe opugenega
laporokopa ob stari Smarski cesti (Salara). VsaasfarieZijo v MO Koper.

Na obmajih obravnavanih lokacij v obstajem stanju ni virov hrupa: povrsSine na lokaciji
Bekovec so delno porasle z borovim gozdom, delkorigene kot pasniki, del obni@ pa je ze
uporabljen kot povrSina za trajno odlaganje mali@ria je nastal pri gradnji AC odseka Klanec
— Srmin; povrsina na lokaciji Bonifika je kmetijsk&ravniki); povrsina na lokaciji Salara je
neurejena in porasla z divjim gréevjem. Obremenitev s hrupom pri najblizjih staviah
varovanimi prostori na vplivnem obrja obravnavanih lokacij je pretezno posledica pranp®
drzavnih ali lokalnih cestah. Ranska ocena obremenitve s hrupom in terenske reeritetih
2009 in 2010 kazejo, da najblizje stavbe z varawamrostori v okolici obmd&ij za odlaganje
niso preobremenjene s hrupom.

Na vseh lokacijah bodo med odlaganjem ngjveiri hrupa gradbena mehanizacija za
odstranjevanje obstaje krovne plasti, ravnanje in komprimiranje navoZEnenateriala in po
kontanem odlaganju nasutje ¢asno deponirane ali od drugod navozene krovne iplast
Odlaganje materiala na vsaki od za to predvideskiadij bo trajalo najmanj dve leti, dinamika
odlaganja bo odvisna od dinamike pri gradnji Zel&kan proge. Na vseh lokacijah bo odlaganje
potekalo v fazah, tako da bodo deli posameznegadghrpostopoma zapolnjeni in rekultivirani.
Transport izkopnega materiala do olmmdo potekal po javnih cestah, na samih objmopo
internih transportnin poteh. Dela na ohijto bodo potekala izkljgno ob delavnikih in v
dnevnemcasu, uporabljena mehanizacija bodo buldozerji goagn valjarji jezi in olasno
bagri s Skarpirko. Vpliv odlaganja izkopnega mat@rina obremenitev s hrupom pri najbolj
izpostavljenih stavbah z varovanimi prostori v o&olbbmcasij je bil ocenjen raunsko na
podlagi podatkov o zvumi mcci uporabljene gradbene mehanizacije in na podlaghgnega
Stevila prevozov tovornih vozil na posamezna ofjmo

Ratunska ocena obremenitve s hrupom na posameznibijmk&aze, da bo ob najneugodnejsih
razmerah v krajSiltasovnih obdobjih pri najblizjih stavbah z varovanipnostori presezena
mejna vrednost kazalca dnevnega hrupa za napraveolgeni stavbi ne bo presezena kna
vrednost kazalca za celodnevno izpostavljenestiLZa obdobja moznega preseganja mejne
vrednosti kazalca dnevnega hrupa mora izvajalecvddladu s 94¢lenom zakona o varstvu
okolja v sodelovanju s pristojno &ho pred prietkom del pridobiti dovoljenje Ministrstva za
zatasno prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom. o§ojp dovoljenja morajo biti
seznanjeni lokalni prebivalci.

2010-048/PVO, PVO za Il. tir Diva — Koper (odlaganje materiala) - obremenitev ponu Stran 30 od 32



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica I 1, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342, Identifikacijska $t.: Si91816777

Za prepréitev prekomernega obremenjevanja okolja s hrupord odaganjem jg predlagana
postavitev potnih z&g&nih ograj véasu zapolnjevanja na delih ob&jdBekovec in Salara, ki so
najblize stanovanjskim stavbam.

Po kortanem odlaganju bo na vseh lokacijah vzpostavljewatpa namembnost povrSin, na
obmaijih se bo odvijala kmetijska dejavnost v skladu atrgbami lastnikov, ali pa bo
vzpostavljeno prvotno naravno stanje. Vpliva naeaienjevanje okolja s hrupom ne bo.

Monitoring hrupa je predviden med odlaganje malk&riai najblizjih stavbah z varovanimi
prostori v okolici vseh obmig za odlaganje.

Odlaganje trajnih viSkov izkopnega materiala, fage pri gradnji Il. tira zZelezniSke proge
Divaca — Koper na lokacijah Bekovec, Ankaranska BonifikaSalara bo med odlaganjem
povzraalo z&asno povéano obremenitev s hrupom pri najbolj izpostavljesitavbah z
varovanimi prostori, po kamnem odlaganju obremenjevanja okolja s hrupom ne bo
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10.  GRAFICNE PRILOGE

G.1 Lokacije za odlaganje, meritve hrupa v letu@®01

G.2 R&unska ocena obremenitve s hrupom med odlaganjem
G.2.1 Lokacija Bekovec

G.2.2 Lokacija Ankaranske Bonifike

G.2.3 Lokacija opu¥nega laporokopa ob stari Smarski cesti

G.3 Lokacije za odlaganje, predlog monitoringa arup
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